
DA.SO4 CENTRALA Z MIKROPROCESOREM  DO BLOKAD
PARKINGOWYCH

Centrala DA.SO4 może być używana do sterowania silnikami o mocy nie przekraczającej 20W.

Moduł DA.E
(1,2) Silnik = wyjście 24VDC
(3,4) P.P. = wejście, przycisk (otwórz – zamknij)

Potencjometr P.M = Regulacja czasu pracy

UWAGA! Przed założeniem lub zdjęciem modułu DA.E wyłączyć zasilanie centrali.
Sprawdzić poprawność wszystkich połączeń.

Płyta główna 
(1,2) 230VAC = wejście zasilania 230VAC 50/60Hz
(3,4) 24VDC   = wyjście zasilania dodatkowego 24VDC,  max. pobór 1A ( 3- “ujemny”, 4-   
                            “dodatni”)
(5,6)                 = antena odbiornika radiowego
 
J1, J2, J3, J4  = łącze modułów DA.E 

    Przed założeniem lub zdjęciem modułu DA.E wyłączyć zasilanie centrali.
    Sprawdzić poprawność wszystkich połączeń.

J5                    = łącze karty ładującej baterie DA.RB. Podłączyć “-” do zacisku “0V” i “+” do 
                           zacisku “+24V”. Zacisk +12V jest nieużywany.

J6, J7, J8        = Dobór kanału odbiornika radiowego odpowiadającego łączu J1, J2, J3, J4
    Przykład: W celu podłączenia pierwszego kanału odbiornika radiowego do łącza  
    J3 należy zewrzeć (mostek) J7-J8

Odbiornik  czterokanałowy:  w  odbiorniku  4-  kanałowym,  każdy  kanał  musi  być  podłączony
bezpośrednio  do  wejścia  P.P. modułu  DA.E. Złącza  J6,  J7,  J8 są   ważne  tylko w przypadku
podłączenia odbiornika do złącza JRX.
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