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ZASIEG
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DIR 10 DIR 20 DIR 30
FOTOKOMORKI NIE WYMAGAJACE SPECJALNEJ KALIBRACJI 10 m 20m 30m
Zasilanie: 12/24V A.C./D.C.
Przekaznik: 1A max. przy 24V /
Pyt
Pobor pradu: 60mA — 24V A.C. Couw 2 o | e
Temperatura pracy: -20° do 70°C (HM HHM H\r W
Wymiary: 46 x 108mm, gteboko$¢ 23mm
( cze$¢ wpuszczana: 45mm, Tx k J Rx , _
glebokosé 45mm ) X 2 o (I [T T I M 10 2 TX_C NC
Materiat: ABS / polikarbon @£ @/@W
Stopien ochrony: |IP54 ‘ ‘ ray |
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1) Obudowa ptytki optoelektroniczne;j i 22 o Tx Rx
2) Plytka optoelektroniczna © K 2 > x ¢ e

3) Obudowa ochronna z ekranem
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dla wigzki podczerwieni
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4) Sruby mocujace

5) Obudowa mocujgca dla puszki (1)

10 2 TX C NC

2OO@Q@)| |ustawienie zasilania na 12V lub 24V

INSTALACJA
A. Skalibrowac i przykrecic¢ fotokomodrki na wysokosci
ok. 50 cm nad ziemia. wyjmowaé
B. Zapewni¢ odpowiednie dojscie dla okablowania i ptytke tylko we
miejsce na puszke w przypadku instalacji podtynkowej (5). wskazany v
C. Przymocowac obudowe (1) do $ciany lub puszki (5) sposob

dostarczonymi w komplecie srubami.

D. Wykonaé podtaczenia elektryczne i zamontowa¢ obudowe z

ekranem (3).
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