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DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

FOTOSWITCH

Fotokomorka skladajaca si¢ z nadajnika i odbiomnika jest urzadzeniem zabezpieczajacym.

DZIALANIE
Pracuje na modulowanych promieniach podczerwonych.
Zasloniecie promienia powoduje zmiane stanu styku elektrycznego na odbiomniku.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

ZASILANIE 24 Vde (19 — 34 Vdc)
POBOR PRADU TX30mA RX60mA
ZASIEG NOMINALNY 30 metréw
CZAS POMIARU PRZESZKODY 7 msec
TEMPERATURA ROBOCZA 20 /+70°C
OBCIAZENIE MAX. STYKOW Przy25Vde 0.1 A
STOPIEN OCHRONY P55
MONTAZ

Mozliwe sa cztery rozwigzania instalacyjne:

1) PUSZKA DO WBUDOWANIA W SCIANE (rys.2 A-B)

Fotokom6rki mogg by¢ wmurowane bezposrednio (1ys.2-A) lub wiozone w odpowiednie puszki plastikowe
(kod. 720086) (1ys.2-B).

W obydwu przypadkach wystarczy wykona¢ taki sam otwor frezarka do muru.

2) PUSZKA DO SPAWANIA (1ys.3)
Fotokomorki beds wprowadzone w odpowiednie puszki metalowe przystosowane do spawania (kod. 720089).

3) NA KOLUMNIE METALOWEI] (rys.4)
Fotokomérki beda umocowane na kolumnie wykorzystujac odpowiedni wspomik (kod. 722400).
Operacja ta pozwala na unikniecie spawarna.

4) NA SLUPKU (rys.5)
Fotokomorki beds wprowadzone w shipek (kod.722214), ktéry musi by¢ zamontowany na odpowiedniej plycie
fundamentowej (kod. 737621).

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Fotokomérki moga byé uzyte jako urzadzenie zabezpieczajace lub jako nadajnik impulsow.

Mozliwe sg nastepujgce rozwigzania polaczen:

1) JAKO ZABEZPIECZENIE - 1 para fotokomorek (1ys.6)

2) JAKO ZABEZPIECZENIE - 2 pary fotokomorek (1ys.7)

UWAGA.: w przypadku dwoch par fotokomorek nalezy rozmiesci¢ odbiorniki po przeciwnych stronach aby
uniknaé wzajemmnych zakléeen.

3) JAKO NADAJNIK IMPULSU (rys.B)

4) JAKO NADAINIK IMPULSU/ZABEZPIECZENIE (1ys.9)

5) JAKQO STEROWANIE STYKIEM ELEKTRYCZNYM (rys.10)

{obciazenie maksymaine styku przy 25 Vdc wynosi 0.1 A)




TABELA A

ZACISKI
FOTOKOMORKI ZACISKI APARATURY ELEKTRONICZNEJ
NADAJNIK | ODBIORNIK | 401 MPS 402 MP 400 B/C
(TX) ®RX) 844 MP 826 MPS 500 MP 746 SD1 844 B/C 624 MPS | 402 MPS
2(t) 5(+) 10 7 3 4 5 7 6
1(-) 4 9 6 2 3 7 6 5
2
2(NC) .
/ 8 5 1 5 6 logika 2
norm.zamkn. A'E
1
INO) Przew. ) :
; nom.otw. 2 4 pomarancz & lof};a :
OSIOWANIE

Operacja osiowania powinna by¢ wykonana przy wykorzystaniu miemnika pomiarowego wprowadzajac jego
koricowki pomiarowe w test points umieszezone na korpusie odbiomika (rys.11) przestizegajac prawidlowej
Zaswiecenie si¢ czerwonego LED na odbiomiku sygnalizuje warunek wstepnego wyosiowania. Nalezy potem
dzialaé na $ruby regulacyjne projektora i odbiornika (rys.12) az napiecie, caly czas mierzone(Vdc), osiggie

warto$ci maksymalne podane w TABELI B.
UWAGA: po wykonaniu operaciji osiowania wyjaé konicowki miemika dla kontroli funkcjonalne;.
W przypadku nieprawidiowego wyosiowania LED sygnalizuje swiatiem przerywanym.

TABELA B
ODLEGLOSC MIEDZY NADAJNIKIEM A ODBIORNIKIEM | POZIOM SYGNALU
Do 20 metrow 7.5 Vde
Od 20 metrow do 30 metréw 6—7.5Vde

UWAGA: zaleca sie nastawi¢ zakres pomiarowy na mierniku zblizony do wartosci maksymalmych podanych
w tabeli (np. zakres 10 Vdc).

CZYNNOSCI KONCOWE
Po zakornczeniu czynnosci osiowania nalezy zalozyé korki uszczelniajace jak pokazano na rys.13 oraz pokrywe
czolows jak pokazano na rys 14A. Zdejmowanie pokrywy czolowej wykonywaé zgodnie z 1ys.14B.

KONSERWACIJA
Urzadzenie nie wymaga czynnosci konserwacymych.




