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UWAGA !!! Deklaracja zgodnosci

Naped HATO 300 SILENT spetnia wymagania okreslone w nastepujgcych

Przeczytaj uwaznie instrukcje przed instalacjg przepisach: Jest zgodny z warunkami okre$lonymi w dyrektywie maszynowej
i uzytkowaniem. 2006/42/WE zatgcznik Il sekcja B wraz z p6Zniejszymi zmianami.
Instalacja nowego urzgdzenia do otwierania drzwi musi Jest zgodny z warunkami okre$lonymi w ponizszych dyrektywach UE:

by¢ przeprowadzona przez osobe posiadajgcg Dyrektywa o kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE

kwalifikacje techniczne Ilub licencjonowana. Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2014/35/UE
Proba zainstalowania lub naprawy mechanizmu Dyrektywa radiowa RED 2014/53/UE
otwierania drzwi bez odpowiednich kwalifikacji Zastosowano nastepujgce normy zharmonizowane:

technicznych moze spowodowac powazne obrazenia EN ISO 12100:2012; EN 60204-1:2010; EN 60335-2-95:2015, EN 301 489-3
ciata, $mier¢ i/ lub uszkodzenie mienia. V1.4.1:2006; UNI EN 12453:2002, w stosownych przypadkach EN 12445:2002
Dostep do aktualnej deklaracji w siedzibie firmy lub do pobrania ze strony

producenta: www.hato.com.pl



http://www.hato.com.pl/

WAZNE ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

NIEPRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH ZALECEN BEZPIECZENSTWA MOZE SPOWODOWAC POWAZNE
OBRAZENIA OSOBISTE, SMIERC | / LUB USZKODZENIE MAJATKU.

1. PROSZE UWAZNIE PRZECZYTAC | ZATWIERDZAC WSZYSTKIE ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
INSTALACJI.

2. Naped zostal zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z lokalnymi przepisami. Instalator musi znaé¢ lokalne
przepisy wymagane w zwigzku z instalacja napedu .

3. Niewykwalifikowany personel lub osoby, ktére nie znajg norm bezpieczenstwa i higieny pracy majacych
zastosowanie do automatycznych bram, nie moga w zadnym wypadku wykonywa¢ instalacji ani wdraza¢ systemow.

4. Osoby, ktoére instalujg lub serwisuja sprzet bez przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm bezpieczenstwa,
ponosza odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, obrazenia, koszty, wydatki lub roszczenia w przypadku jakiejkolwiek
osoby poniesionej w wyniku nieprawidtowego zainstalowania systemu i zgodnie z odpowiednimi przepisami. Normy
bezpieczenstwa i instrukcja montazu, czy to bezposrednio, czy posrednio.

5. Dla wiekszego bezpieczenstwa zdecydowanie zalecamy instalowanie fotokomoérek. Naped wyposazony jest w

system wykrywania przeszkody, ale montaz fotokomorek znacznie poprawi bezpieczenstwo pracy automatycznych

bram garazowych i zapewni dodatkowe bezpieczenstwo.

Upewnij sig, ze brama garazowa jest catkowicie otwarta i nieruchoma przed wjazdem lub wyjazdem z garazu.

Upewnij sie, ze brama garazowa jest catkowicie zamknieta i nieruchoma przed opuszczeniem poses;ji.

Trzymaj rece i luzne ubrania z daleka od napedu i bramy garazowej przez caly czas jej pracy.

© ® N o

System wykrywania przeszkody jest przeznaczony do pracy wylacznie na obiektach STACJONARNYCH. Powazne

obrazenia ciata, Smier¢ i / lub uszkodzenie przedmiotéw, moga wystapi¢, gdy drzwi garazu wejda w kontakt z

poruszajacym sie obiektem

10. To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o obnizonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych, lub bez doswiadczenia i wiedzy, chyba ze otrzymaly one nadzoér lub instrukcje
dotyczace uzytkowania urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Dzieci nalezy pilnowa¢, aby
nie bawily sie urzadzeniem

11. Zuzytych produktow elektrycznych nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymi. Nalezy
je podda¢ recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi wtadzami lub sprzedawca, aby uzyska¢
porady dotyczace recyklingu.

12. Jesli przewodd zasilajacy jest uszkodzony, musi zostaé wymieniony przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia

zagrozenia.
_ - OSTRZEZENIE: Wazne instrukcie bezpieczenstwa. Wazne jest, aby osoby obstugujace brame
postepowaly zgodnie z instrukcja.

- Nie pozwalaj dzieciom na zabawe za pomoca pilotéw do bramy. Piloty nalezy trzymac¢ z dala od dzieci.

- Zachowaj ostroznos¢ gdy brama jest w ruchu .

- Zachowaj ostroznos¢ podczas awaryjnego otwierania bramy, poniewaz otwarte drzwi moga gwattownie spas¢ z
powodu stabych lub uszkodzonych sprezyn lub gdy nie sg wywazone .

- Czesto sprawdzaj instalacje, w szczegolnosci kable kontrolne, sprezyny i mocowania pod katem oznak zuzycia,
uszkodzen lub nieréwnowagi. Nie uzywaj napedu, jesli konieczna jest naprawa lub regulacja, poniewaz biad w
instalacji lub nieprawidlowo wywazone drzwi moga spowodowac obrazenia.

- Co miesiac nalezy sprawdzi¢, czy naped cofa sie, gdy drzwi stykaja sie z obiektem o wysokosci 50 mm umieszczonym
na podiodze. Wyreguluj w razie potrzeby i ponownie sprawdz, poniewaz niewlasciwa regulacja moze stanowic¢

zagrozenie.
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Szczegoty dotyczace korzystania z napedu oraz regulacji drzwi i napedu sg w instrukcji.
Odtgcz zrédto zasilania podczas czyszczenia lub wykonywania innych czynnos$ci konserwacyjnych.

Instrukcja instalacji zawiera szczegoty dotyczace instalacji napedu i zwigzanych z nim elementow.

OPIS PRODUKTU | WELASCIWOSCI

Regulacja sity docisku

Site docisku mozna regulowac: Wys$wietlenie "1" minimalna sita. Wskazanie "5" oznacza maksymaing site.
Regulacja predkosci jazdy

"8" pojawiajgca sie na wyswietlaczu oznacza 80% predkosci jazdy. Wyswietlenie "A" oznacza petng predkos¢ (160
mm / s lub 200 mm / s).

Zmiana wysokosci rewersu

Gdy na wyswietlaczu pojawi sie "0" oznacza to, ze drzwi powrdcg do gory. Wskazanie "1 ~ 9" oznacza, ze drzwi
powrdcg do n x 10% pozycji catej wysokosci. Jedna dziesigta z petnego otwarcia itp.

Czesciowe otwarcie / wysokosé

Na wyswietlaczu pojawia si¢ "0" oznacza zamkniecie funkcji czesciowego otwarcia. Wskazanie "1 ~ 9" oznacza
ustawienie réznych czesciowych pozycji otwartych w stosunku do petnego otwarcia.

Funkcja rozpoznawania przycisku nadajnika

Na wyswietlaczu pojawi sie "0", oznacza to, ze funkcja rozpoznawania przyciskow jest zamknieta. Wskazanie "1"
oznacza, ze funkcja rozpoznawania przyciskow jest aktywna.

llo$¢ pamieci kodow

Kiedy na zyswietlaczu pojawia sie “A” oznacza to wykorzystanie maksymalnej ilosci kodow = 50.Nacisnij przycisk
UP/DOWN, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ koddw. llos¢ koddw to 5*N, N=1~9. (ilos¢ multiplikuje sie co 5)
Alarm dotyczacy przegladu

Kiedy na wyswietlaczu pojawia sie “b” i lampa mignie szybko 10 razy, oznacza to, ze drzwi garazowe lub silnik
wymagajg przegladu.

Automatyczny powrét w trybie napotkania przeszkody

Automatyczny stop / automatyczny powrét jest kontrolowany przez oprogramowanie na ptytce sterujgcej. Chroni
dzieci, zwierzeta oraz inne dobra przed urazem lub uszkodzeniem.

Spowolnienie przy starcie i zatrzymaniu

Delikatny start oraz zatrzymanie przy kazdym cyklu pracy bramy, zdecydowanie przediuza zywotnos¢ bramy oraz
napedu.

Auto-zamykanie

Funkcja automatycznego zamykania zapewnia zapewnia bezpieczenstwo w domu, automatycznie zamykajgc
drzwi po wejsciu do garazu lub wyjsciu z niego.

Automatyczne dopasowanie sity otwarcia oraz zamkniecia

Moc otwierania dla réznych etapdw ruchu bramy jest wyuczona podczas programowania i jest stale
przeprofilowana. Pomiar sity mechanizmu otwierania reguluje sie automatycznie w odpowiednim zakresie.
Ustawienie potozen krancowych

Ustawienia krancéwek sg programowane za pomocg panelu sterowania, jest to prosty i szybki proces dla kazdego
uzytkownika.

Dostepne jest zlgcze dla fotokomoérek, dodatkowych odbiornikéw i przewodowego lub bezprzewodowego
przycisku sciennego, lampy ostrzegawczej i urzadzenia zabezpieczajgcego drzwi.

Swiatto ostrzegawcze LED

Lampa LED zapala sie po uruchumioniu urzgdzenia i $wieci sie przez 3 minuty, potem gasnie.
4
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Otwieranie awaryjne przy braku zasilania (bateryjne opcjonalne)
Przy awarii zasilania w domu otwarcie moze nastgpi¢ po podigczeniu baterii (akumulatora) do urzgdzenia.
Naped ma funkcie auto-blokady co nie pozwala na przypadkowe otwarcie bramy z pozycji zamknietej.
Manualne otwieranie awaryjne
W przypadku utraty zasialnia lub awarii naped posiada system recznego otwarcia bramy, poprzez rozsprzeglenie
bramy z szyna.
Nadajnik (PILOT)
Pilot pracuje w technologii zmiennokodowej (7.38 x 10 kombinacji), czestotliwo$s¢ 433.92 MHz, 4 kanaly
zaprojektowane sg tak, aby zapewnic kontrole do 4 réznych drzwi za pomoca jednego nadajnika.
Instalacja
Minimalny przeswit pomiedzy najwyzszym punktem bramy, a sufitem to 30mm.
Metalowa ptyta dolna, mocniejsza i bezpieczniejsza.
Up / Down przyciski ruchu (GORA / DOL)

GORA

.I[légf%ﬁﬁﬁ;@ H

I

DO

PRZYGOTOWANIE

Brama garazowa musi by¢ tatwo podnoszona i zamykana recznie bez wiekszego wysitku. Dobrze wywazone i
ustawione drzwi sg kluczowe dla prawidtowej instalacji.

Mechanizm otwierania drzwi garazowych nie moze zrekompensowaé zle zamontowanej bramy garazowej i nie
powinien by¢ stosowany jako rozwigzanie dla drzwi trudnych do otwarcia.

Jesli urzadzenie jest instalowane na istniejgcych drzwiach, upewnij sie, Zze wszelkie istniejgce urzgadzenia
blokujgce sg usuniete lub gwarancja bedzie niewazna.

Gniazdo zasilajgce musi by¢ zainstalowane w poblizu miejsca, w ktérym jest zainstalowany naped.

Pomiedzy dolng czescig prowadnicy, a gérng czescig drzwi garazowych powinna znajdowa¢ sie minimalna
odlegtos¢ 30 mm. (patrz Rys. 1)

Wazna uwaga: jes$li chodzi o dodatkowe zasady bezpieczenstwa, zdecydowanie zalecamy montaz fotokomérek we

wszystkich instalacjach.



30mm Minumum

Rys. 1

Uchwyt scienny oraz wspornik drzwi (Rys. 2)

Uchwyt scienny - Zamknij drzwi garazu i zmierz szeroko$c¢ drzwi garazu u gory i
zaznacz srodek. Zamontuj wspornik Scienny 3cm-15cm nad drzwiami na Scianie
wewnetrznej.

(W zaleznosci od faktycznego miejsca instalaciji).

Wspornik drzwi - Przymocuj wspornik drzwi do strukturalnej czesci drzwi jak najblizej
gornej krawedzi.

Rys. 2

Montaz szyny stalowe]

Rys. 3

ETAP 1 (Rys.3)
Przymocuj gtowice napedu do stalowej prowadnicy. Zamontuj wsporniki wiszgce 2 "U" z dotgczonymi
nakretkami 6 mm.




ETAP 2 (Rys. 3)
Umiesé¢ stalowg prowadnice i naped centralnie na podtodze garazu, podktadajgc karton. Podnie$ przdéd
prowadnicy do wspornika drzwi. Wt6z kotek obrotowy i zabezpiecz go dostarczong zawleczka.

ETAP 3 (Rys. 3, Rys.4)

Podnies$ i podeprzyj gtowice napedu (drabing), aby byt ustawiony centralnie i poziomo. Zamocuj naped
do sufitu za pomocg perforowanych wspornikéw.

OSTRZEZENIE: Nie pozwalaj dzieciom na zabawe przy drzwiach, napedzie lub drabinie pomocniczej,
gdyz grozi to obrazeniami lub uszkodzeniami.

KROK 4 (Rys. 3, Rys.5)
Potgcz ramie proste z wygietym ramieniem za pomocg Sruby.

Ustaw i przykre¢ ramiona do gérnej krawedzi drzwi za pomocg
dostarczonych $rub.

KROK 5
Podnies brame garazu, az mechanizm zostanie zasprzeglony.

Teraz NAPED jest gotowy do zaprogramowania.

Montaz prowadnic dzielonych (opcja)

Szyna dzielona na dwa

B:1500 mm

Rys. 6

Szyna dzielona na trzy

C:1000 mm

-
— aceni

facznik

D:1000 mm /
/ "/’

E:1000 mm

Rys. 7




1. Szyna 2-czesciowa:
Jak pokazano na Rys. 6, wsun szyne A w fgcznik, wsun szyne B w tgcznik.
Szyna 3-czesciowa:
Jak narys. 7, wsun szyne C w tgcznik, wsun szyne D w fgcznik; wsun szyne E w tacznik.
2. Pociagnij za pret gwintowany wraz z paskiem zebatym do pozycji koncowej szyny.

1. Jak na Rys.9, zatéz nakretke i sprezyne.
2. Dokre¢ nakretke ustawiajgc prawidtowy nacigg paska Rys.10

rys. 10

Uwaga! Przy szynie dzielonej nalezy uzy¢é uchwytu wzmacniajagcego posrodku szyny.

Zestaw podtrzymujacy baterie (opcjonalnie)

Opcja 1 — mocowanie od gory

ETAP 1 (Rys. 11)

Zmontuj wspornik baterii i akumulatora jak na zdjeciu, zamocuj za pomocg dostarczonych Srub.
KROK 2 (Rys.12)

Potgcz baterie z napedem Rys.12

Aby podigczy¢é akumulator, nalezy zdjaé¢ obudowe napedu i podigczyé przewody do zigcza
BAT, zwracajgc uwage na biegunowosé.



Opcja 2 — mocowanie od boku

ETAP 1 (Rys. 13)

Zmontuj wspornik baterii i akumulatora jak na zdjeciu, zamocuj za pomocg dostarczonych Srub.
ETAP 2 (Rys. 14)

Dotgcz baterie do napedu, patrz Rys.14.

INSTRUKCJA OBSLUGI PANELU STEROWANIA

o
l WYBIERANIE USTAWIANEGO PARAMETRU:
SET ) ( UP

a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1", a
CODE DOWN

T
l

nastepnie zwolnij przycisk.
b) Naci$nij przycisk W GORE / W DOL, na wyswietlaczu pojawi sie numer "1-E".
¢) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ funkcje, ktérg chcesz ustawic,

wchodzisz do nastepnego poziomu menu w celu ustawienia szczegotow

SET up
GODE |/ DOWN wybranej funkcji.
T d) W wybranej funkcji wyswietla sig "0-A" z migoczacg kropka.

e) Nacisnij przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ wtasciwy parameter.

f) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienie, uktad powréci do stanu

\

SET | | up gotowosci automatycznie i wyswietli "Il".

CODE | DOWN



INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

Instrukcja programowanie pilota.
1. Krétkie nacisniecie przycisku SET w stanie gotowos$ci, powoduje kasowanie bteddw i wejscie do normalnego stanu
gotowosci.
3. Nacisnij krétko przycisk CODE:
o (W trybie ustawien) Zamknie biezgcg operacje i powrdci do interfejsu gotowosci.
o Po przejsciu w stan gotowosci nacisnij CODE, w narozniku pojawi sie kropka, teraz wchodzisz w tryb nauki
kodow pilotow.
Nacisnij przycisk na pilocie, ktérego chcesz uzy¢, kropka moze znikng¢, a nastepnie nacisnij ponownie ten sam
przycisk na pilocie, kropka zacznie migac, tutaj kodowanie sie zakonczy.

3. Krotkie nacisniecie przycisku UP: brama sie otworzy .
4. Krétkie nacisniecie przycisku DOWN: brama zostanie zamknieta.
(Kiedy brama sie otwiera lub zamyka, zatrzyma sie po nacisnieciu dowolnego klawisza.)

5. Dtugie nacisniecie przycisku SET: Wejdz do interfejsu ustawien funkc;ji.

6. Dtugie nacisniecie przycisku CODE: kasowanie wszystkich pilotéw. Nacisnij i przytrzymaj przycisk CODE, az na
wyswietlaczu pojawi sie C. Wszystkie zapisane piloty zostang usuniete.

7. Dtugie nacisniecie przycisku DOWN: przywréci ustawienia fabryczne

Przytrzymaj wcisniety przycisk DOWN, po 4 sekundach zostanie wyswietlone, ! EE

Naped zostanie zresetowany .

Restart oznacza, ze wszystkie ustawienia powracajg do ustawien fabrycznych, wszystkie czynnosci do nauki musza
zosta¢ wykonane ponownie, z wyjgtkiem uczenia sie kodu nadajnika.

10



N\

SET uP
CODE | (DOWN
SET up

CODE = DOWN

N

PROGRAMOWANIE

\

SET) (_UP.
CODE DOWN
SET) (UP.
SET P
CODE DOWN

\
Toa

CODE [N

1. USTAWIENIE POLOZEN KRANCOWYCH

a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, aby wej$¢ do funkcji, na wyswietlaczu pojawi
sie "1", a nastepnie zwolnij przycisk

b) Nacisnij krétko przycisk SET. Naped do drzwi znajduje sie teraz w

trybie programowania potozen krancowych. Nastepnie pojawi sie "n" z kropkag

migajgcg na ekranie

¢) Nacisnij i przytrzymaj przycisk UP, az drzwi osiggng zgdang pozycje otwarta,
zobaczysz "n" bez kropki na wyswietlaczu

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ otwartg pozycje, nastepnie zobaczysz "u" z
kropkg na wyswietlaczu

e) Nastepnie nacisnij i przytrzymaj przycisk DOWN, az drzwi osiggng pozadang
pozycje zamkniecia, zobaczysz "u" bez kropki na wyswietlaczu

UWAGA: Aby uzyskac¢ precyzyjne ustawienia, mozna przetgczac przyciski UP i

DOWN

f) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ zamknietg pozycje, nastepnie zobaczysz “II”
z kropka na wyswietlaczu

Po potwierdzeniu pozycji zamknigcia, naped wykona petny cykl owtarcia oraz
zamkniecia, w celu sprawdzenia limitu otwarcia i zamkniecia oraz sity pracy napedu.

Po tych czynno$ciach drzwi garazowe sg gotowe do dziatania.

UWAGA! Po cyklu otwarcia i zamkniecia na wyswietlaczu pojawig sie cyfry (0 ~ 9), "0"
oznacza, ze drzwi sg zbalansowane, mniejsza cyfra oznacza lepszg réwnowage

drzwi, zdecydowanie zaleca sie, aby cyfra byta mniejsza niz sita napedu.

UWAGA!
W zadnej pozycji krancowej drzwi nie moga by¢ docisniete “na site”. Takie

ustawienie pozycji krancowej moze skutkowaé brakiem reakcji napedu.

11
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SET

CODE
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DOWN
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SET
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CODE
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SET
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DOWN
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DOWN
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2. USTAWIENIE SILY PRACY NAPEDU

UWAGA! Regulacja sily reakcji na przeszkode jest ustawiana
automatycznie podczas programowania. Zwykle zadne
dostosowanie nie jest konieczne.

a) Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET, na wyswietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie nacisnij przycisk UP, na wyswietlaczu pojawi sie "2", przy
zwolnionym przycisku.

b) Ponownie nacisnij przycisk SET, urzadzenie jest teraz w trybie
regulacji sity. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "3" z kropka

¢) Nacisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢ ustawienie sity, lub przycisk
DOWN, aby zmniejszy¢ ustawienie sity.

Minimalna sita wynosi "1" a maksymalna sita wynosi "5".

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a nastepnie naped
powréci do stanu gotowosci i wyswietli "lI".

UWAGA! Sita jest ustawiona fabrycznie na "3".

3. USTAWIANIE PREDKOSCI PRZESUWU

UWAGA: Jesli zmienisz predkosé, anuluje to poprzednie ustawienia
krancéwek. Kinieczne jest ponowne ustawienie potozen krarncowych.

a) Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "3.

b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzadzenie znajduje sie teraz w
trybie regulacji predkosci. Nastepnie na wyswietlaczu pojawi sig litera
"A" z kropka ktora zamiga na wyswietlaczu.

¢) Nacisnij przycisk UP / DOWN, aby wybra¢ predkos¢. Cyfra "8"

oznacza 80% predkosci jazdy. Litera "A" oznacza petng predkos¢.
d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienie, a nastepnie
powroci do stanu gotowosci automatycznie i wyswietli "ll".

UWAGA! Predkos¢ jazdy jest fabrycznie ustawiona na peitng
predkos¢ "A".

12



4. AUTOMATYCZNE ZAMKNIECIE | USTAWIANIE CZASU

SET) (LUP UWAGA: Zalecamy stosowanie fotokomérek w kazdej instalacji, w ktorej

CODE | (DOWN

N

SET UpP

wigczona jest funkcja automatycznego zamykania.

a) Nacisngc i przytrzymacé przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie
"1", nastepnie naciskaé przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "4"

b) Ponownie nacisnij przycisk SET, urzgdzenie jest teraz w trybie
automatycznej regulacji zamkniecia. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "0".
CODE) (DOWN z kropka ktora zamiga.

¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ czas automatycznego

zamykania (0 ~ 9).

d) Nacisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢ czas, lub przycisk DOWN, aby
zmniejszy¢ czas.

SET up Czas zamkniecia wynosi 15 sekund * N, N = 0 ~ 9. Maksymalny czas
GO0E) (OOWN to 135 sekund. Aby wylaczy¢ funkcje automatycznego zamykania,

ustaw czas na zero (0).

e) Wecisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a naped
automatycznie powrdci do stanu gotowosci i wyswietli "II".

N\

SET up

UWAGA!
1. Czas zamykania ustawiony jest fabrycznie na "0".

CODE | DOWN 2. Jesli funkcja fotokomorki jest wiaczona, a pojawi sie przeszkoda,

I
4
N
[
1

czas automatycznego zamykania zostanie zatrzymany i ponowne
odliczanie rozpocznie si¢ po usunieciu przeszkody.

13



N\

SET

CODE

up

DOWN

\

SET

CODE

uP

DOWN

N\

SET

CODE

uP

DOWN

e

N

SET

CODE

up

DOWN

5. USTAWIANIE WARUNKOW ZAMKNIECIA AUTOMATYCZNEGO

a) Naciénij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",

nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "5.

b) Nacisnij przycisk SET. Urzgdzenie znajduje sie teraz w trybie ustawienia

warunkow autozamykania. Na wy$wietlaczu pojawi sie cyfra "1" z kropka

ktéra zamiga.

¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawic¢ tryb automatycznego

zamykania. Mozesz wybra¢ ustawienie "1" lub "2".

Cyfra "1" oznacza, ze drzwi moga sie¢ samoczynnie zamkna¢, gdy
znajduja sie w pozycji petnego otwarcia.
Cyfra "2" oznacza, ze drzwi mogq sie automatycznie zamkna¢, gdy

drzwi sa w dowolnej pozycji.

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienie, nastepnie naped

powrdci do stanu gotowos$ci automatycznie i wyswietli "lI".

UWAGA!
1. Warunek zamkniecia ustawiony jest fabrycznie na "1".
2. Drzwi zamykaja sie automatycznie tylko po otwarciu, i nie moga

sie automatycznie zamkna¢ po zatrzymaniu podczas zamykania.

14
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\ 6. USTAWIENIE CZASU WYLACZENIA LAMPY
SET.) (LR a) Nacisnaé i przytrzymac przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",
CODE / (DOWN

\

SET up '

CODE ' ' DOWN ’

nastepnie naciskac przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "6".

b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzgdzenie jest teraz w trybie regulac;ji
czasu opdznienia LAMPY. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "3" z
migoczaca kropka.

¢) Nacisnij przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ czas opdznienia wytgczenia
LAMPY (1 ~9).

| |
| |
| |
| |
: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
\A\A i d) Nacisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢ czas, lub przycisk DOWN, aby :
|
I zmniejszy¢ czas. i
| i
| |
| |
| |
| |
: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
: |
| |
: |

1084 Czas opo6znienia wynosi 1 minute * N, N = 1 ~ 9. Maksymalny czas
CODE ) DOWN opo6znienia wynosi 9 minut.
/ e) Wcisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a on automatycznie
powrdéci do stanu gotowosci i wyswietli "ll".

N\

SET M UWAGA! Czas op6znienia wylgczenia lampy LED jest fabrycznie

ustawiony na "3".
CODE DIOWN

7. USTAWIENIA WYSOKOSCI POWROTU BRAMY

N\

SET uP

a) Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wys$wietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "7",
CODE)- (DOWN b) Ponownie naci$nij przycisk SET. Urzgdzenie znajduje sie teraz w trybie

regulacji wysoko$ci powrtu bramy. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "0" i

\ migoczaca kropka.

SET | | UP ¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ wysokos$¢ powrotu

GODE" (DOWN bramy podczas zamykania (0 ~ 9) po napotkaniu przeszkody.
\‘\‘ zmniejszy¢.

SET up

CODE DOWN

Cyfra "0" oznacza, ze drzwi powrécg do pozycji krancowej otwarcia.
Cyfra"1l ~ 9" oznacza, ze drzwi powréca do procentowej wysokosci

/
\

SET up

otwarcia bramy. Jedna dziesigta z catej wysokosci itp ...

e) Wcisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a haped
automatycznie powréci do stanu gotowosci i wyswietli "Il".

CODE DOWN

| |
|
| [
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
i d) Nacisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢, lub przycisk DOWN, aby i
| |
|
| [
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
I UWAGA! Wysokos¢ powrotu jest fabrycznie ustawiona na "0". :
|
I |
| |
I |



e

8. USTAWIENIE WYSOKOSCI CZESCIOWEGO OTWARCIA BRAMY

SET) ( UP a) Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",

CODE) (DOWN nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi si¢ "8",

\

SET up

b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzadzenie znajduje sie teraz w trybie
regulacji czesciowego otwarcia / wysokosci. Na wyswietlaczu pojawi sie
cyfra "0" i migoczgca kropka.

S0E) (6w ¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby wybra¢, czy chcesz otworzy¢

SET up
CODE DOWN

funkcje czesciowego otwarcia, czy ustawi¢ czesciowo otwartg wysokosé. (0
~ 9). Nacisnij przycisk UP, aby zwiekszy¢, lub przycisk DOWN, aby
zmniejszyc.

Cyfra "0" oznacza zamkniecie funkcji czesciowego otwarcia.
Cyfra "1l ~ 9" oznacza ustawienie czesciowo otwartej pozycji catej
wysokosci. Jedna dziesigta z dziewieciu dziesigtych catej wysokosci itp...

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ zestaw, a nastepnie powrdci do
stanu gotowosci automatycznie i wyswietli "ll".

N\

SET up

UWAGA!

1. Czesciowe otwarcie / wysokos¢ ustawione jest fabrycznie na  "0".
SE) (G 2. Jesli zalaczysz funkcje czesciowego otwarcia / wysokosci, funkcja
rozpoznawania przyciskéw zostanie wytaczona.

3. Jesli wiaczyles funkcje czesciowego otwarcia, a nastepnie
wylaczysz te funkcje pézniej, zwro¢ uwage, ze tylko zakodowany
przycisk, ktéry ustawites na poczatku, moze teraz sterowa¢ napedem.

4. Do czesciowego otwierania stuzy przycisk 2 na pilocie
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SET

CODE

SET up
CODE DOWN
SET up
CODE DOWN
SET up
CODE DOWN
SET up
CODE DOWN

up

DOWN

N

N

SET
CODE DOWN
SET
CODE DOWN
SET
CODE = DOWN

CODE ' ' DOWN ’ ’.

o o H

9. USTAWIANIE FUNKCJI PRZYCISKOW TRANSMITERA

a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie naciskaj przycisk UP, az pojawi sie “9”.

b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzadzenie znajduje sie teraz w trybie
ustawienia funkcji rozpoznawania przyciskow. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra
"1" z migoczgcy kropka.

¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby wybra¢, czy chcesz, aby wszystkie 4
przyciski mogty sterowac tylko jednym napedem, czy tez tylko jeden zakodowany
przycisk moze sterowaé napedem.

Cyfra"0" oznacza, ze funkcja rozpoznawania przyciskéw jest zamknieta.
Oznacza to, ze jesli zakodowates 1 przycisk z 1 napedem, to wszystkie 4
przyciski na pilocie moga sterowaé napedem. Rozwigzanie to jest dobre dla
uzytkownikéw, ktérzy maja tylko 1 brame automatyki w domu.

Cyfra "1" oznacza, ze funkcja rozpoznawania przyciskow jest otwarta. Jesli
zakodowates pierwszy przycisk z pierwszym napedem, to pierwszy
przycisk bedzie jedynym przyciskiem na pilocie, ktéry moze sterowaé
napedem. Jest odpowiedni dla uzytkownikéw, ktérzy maja wiecej niz 1
brame automatyczng w domu.

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienie, a nastepnie naped powrdci
do stanu gotowosci automatycznie i wyswietli "ll".

UWAGA!

1. Rozpoznawanie przyciskéw jest fabrycznie ustawione na"1".

2. Po zmianie ustawien rozpoznawania przyciskow, nalezy pamietac, ze
tylko przycisk zakodowany moze sterowaé napedem. Funkcja nie dziata
jezeli ustawione jest czesciowe otwieranie bramy.

A. USTAWIENIE ILOSCI PAMIECI KODOW

a) Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wys$wietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "A".

b) Ponownie nacisnij przycisk SET, urzgdzenie znajduje sie teraz w trybie
ustawienia ilosci pamieci pilotoéw. Pojawi sie symbol "A" ponownie, ale z
migoczaca kropka

¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ wielkos¢ pamieci. (A lub 1-9).
d) Litera "A" oznacza maksymalng ilos¢ 50 sztuk. Naci$nij raz przycisk UP /
DOWN, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wielkos¢ pamieci.

Zdalna ilos¢ jest ustawiona na 5 sztuk * N, N = 1~9. (llo&¢ jest wielokrotnoscig 5)

e) Wcisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienie, a naped automatycznie
powrdci do stanu gotowosci i wyswietli "lI".

UWAGA!
Wielkos¢ pamieci jest ustawiona fabrycznie na "A".



SET ) (Up
CODE ) (DOVN
SET) (UP
CODE) (DOWN

SET up

CODE DOWN

/

N\

SET

CODE

up

[IOWN

SET uP

CODE ; (DOWN

SET) (UP

CODE ) (DOWN

SET

up

CODE ' ' DOWN

N\

SET

CODE

/

up

[OWN

I ey

B. TRYB IGNOROWANIA POWROTU BRAMY PRZY POJAWIENIU SIE
PRZESZKODY

a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "b.

b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzadzenie znajduje sie teraz w trybie
regulacji wysokosci powrotu. Nastepnie na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "1" z
mrugajgcg kropka

c¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ wysokos$¢ ignorowania
powrotu bramy przy pojawieniu sie przeszkody (0~9).

d) Nacisnij przycisk UP, aby zwiekszyé¢, lub przycisk DOWN, aby zmniejszyc¢.
Cyfra "1~9" oznacza, ze drzwi nie cofng sie, jesli przeszkoda znajduje sie
na drodze zamkniecia w odlegtosci 1 cm ~ 9 cm od potozenia zamkniecia.
Ta funkcja jest najbardziej odpowiednia dla Europy Pétnocnej, gdzie
zawsze w okresie zimowym jest $nieg.

e) Wcisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a naped automatycznie
powréci do stanu gotowosci i wyswietli "lI".

UWAGA!
Wysokos¢ cofania jest fabrycznie ustawionana "1".

C. USTAWIENIE FUNKCJI DRZWI SERWISOWYCH

a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",
nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "C".

b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzagdzenie znajduje sie teraz w trybie
wyboru typu przetgcznika drzwi serwisowych. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra
"0"z migajaca kropka.

c¢) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawié¢ typ przetgcznika drzwi
serwisowych. Mozesz wybra¢ opcje "0" lub "1".

Cyfra "0" oznacza, ze wytacznik bezpieczenstwa drzwi serwisowych jest
normalnie otwarty.

Cyfra "1" oznacza, ze wytacznik bezpieczenstwa drzwi serwisowych jest
normalnie zamkniety.

e) Wcisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a naped automatycznie
powrdci do stanu gotowosci i wyswietli "lI".

UWAGA! Typ wylacznika bezpieczenstwa drzwi serwisowych fabrycznie
ustawiony na "0".



D. WLACZENIE /WYLACZENIE FOTOKOMORKI

UWAGA! Upewnij sie, ze fotokomorka zostata poprawnie zainstalowana i

SET uP
CODE | (DOWN
SET uP
CODE ) (DOWN

SET) (P _’ ustawienia ON / OFF fotokomorki. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "0" z migajgca

|

|

|

|

|

|

i

|

I pracuje w trybie stykbw normalnie zamknigtych.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|

cooe) (oown) Y] i kropka.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nalezy réwniez pamietaé, ze funkcja fotokomérki musi by¢ wytaczona, jezeli nie sg
one zamontowane, w przeciwnym razie drzwi nie mogg zosta¢ zamkniete, a
wyswietlacz LED pokaze litere "r" jako wskazanie.

a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1", nastepnie

naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "d”.
b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzadzenie znajduje sie teraz w trybie

c) Nacisnij raz przycisk UP / DOWN, aby ustawi¢ przetacznik ON / OFF fotokomorki.
Mozesz wybrac¢ opcje "0" lub "1".

Cyfra "0" oznacza, ze funkcja fotokomorki jest wylaczona.
Cyfra "1" oznacza, ze funkcja fotokomorki jest zatagczona.

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia a naped automatycznie
powrdéci do stanu gotowosci i wyswietli "ll".

UWAGA! Funkcja fotokmarki zostata fabrycznie ustawiona na "0".

SET up
CODE DIOAH

e e
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E. ALARM KONSERWACYJNY = ZLICZANIE CYKLI

R R @ a) Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie "1",
Sy 1hR nastepnie naciskaj przycisk UP, az na wyswietlaczu pojawi sie "E"
b) Ponownie nacisnij przycisk SET. Urzadzenie znajduje sie teraz w trybie
regulacji alarmu konserwacyjnego. Na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "0" migajgca
kropka.
SET up
CODE |/ DOWN ¢) Nacisnij przycisk UP / DOWN, aby wybra¢ odpowiednig ilos¢ cykli po ktérych
nastgpi alarm. Mozesz wybra¢ opcje "1-5".
Cyfra "1" oznacza, ze po uruchomieniu bramy garazowej 1000 razy, lampa
LED btysnie szybko 10 razy, za kazdym razem po przekroczeniu tej wartosci.
W tym samym czasie zobaczysz cyfre "t" na wyswietlaczu. Twoje drzwi
SET . (Up m garazowe wymagaja konserwaciji.
CODE DOWN
/ Cyfra"2" oznacza, ze cykl zliczania alarméw konserwacyjnych jest
ustawiony na 2000 razy.
ustawiony na 3000 razy.
SET) (Up Cyfra "4" oznacza, ze cykl liczenia alarméw konserwacyjnych jest
CODE) (DOWN ustawiony na 4000 razy.

Cyfra "5" oznacza, ze cykl liczenia alarméw konserwacyjnych jest
ustawiony na 5000 razy.

Cyfra "0" oznacza, ze cykl zliczania alarméw konserwacyjnych jest
ustawiony na O razy.

d) Nacisnij przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia, a naped automatycznie
powrdci do stanu gotowosci i wyswietli "lII".

N\

UWAGA!
BET) i WP 1. Licznik cykli operacyjnych ustawiony jest fabrycznie na "0".
CODE ©  DOWN 2. Jesli "b" pojawia sie na wyswietlaczu, a dioda LED miga 10 razy szybko

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
i Cyfra "3" oznacza, ze cykl liczenia alarméw konserwacyjnych jest
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
i oznacza, ze drzwi stracity rownowage, zdecydowanie zalecamy
i konserwacje bram garazowych.
i 3. "Sprawdz" lub ponownie zaprogramuj pozycje krancowe po
i ostrzezeniach dotyczacych konserwacji.
|
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PODLACZENIE DODATKOWYCH AKCESORIOW

DODATKOWE AKCESORIA
1. Mozliwo$¢ podtgczenia interfejsu O/S/C (Rys.15)
Mozna zamontowac¢ dodatkowy przycisk O/S/C do otwierania i zamykania drzwi.
Do tych samych zaciskéw podtgczamy np. zewnetrzny modut radia
PB (sygnal) / GND (masa) - przycisk typu dzwonkowego (styki normalnie otwarte NO).
2. Funkcja lampy ostrzegawczej (Rys.15)
Istnieje odpowiedni interfejs dla tej funkcji, ktéry zapewnia napiecie lampy ostrzegawczej w zakresie 24v-35v.
Podtgcz lampe ostrzegawczg DC 24v-28yv, prad <100 mA.
3. Zabezpieczenie drzwi serwisowych (Rys. 15)
Ta funkcja zapobiega otwarciu bramy, w sytuacji kiedy drzwi serwisowe sg otwarte, co zapobiega uszkodzeniu
drzwi. Typ stykéw drzwi serwisowych (NO lub NC) jest programowany.
4. Podtgczenie fotokomorek (Rys. 16)
Aby unikng¢ zamkniecia bramy gdy w jej Swietle znajduje sie przeszkoda nalezy zamontowaé fotokomaérki. Montuje
sie je na wysokosci 40-60 cm. Sposdb poditgczenia pokazany jest na Rys. 16.

Lampa
ostrzegawcza
24V

Interfejs ‘
O/S/C

Zabezpieczenie drzwi
serwisowych typu NO lub NC
( patrz punkt C str.18 )

PB
PE

O__
GND O——o
O
+2av|O

Rys. 15
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Rys . 16 Podigczenie fotokomérek

Szyna napedu wyposazona jest w sprzegto z linkg, dzieki ktéremu mozemy roztgczy¢ naped z szyna i recznie ponies¢
brame. Nalezy pociggna¢ za linke w celu rozsprzeglenia (Rys.17). Aby ponownie potgczy¢ naped z szyna, nalezy
uruchomi¢ naped lub recznie przesung¢ drzwi do momentu zaskoczenia przegta (potgczenie wdzka z tancuchem).

W sytuacjach, gdy brama jest jedynym wejsciem, zaleca sie zamontowanie zewnetrznego urzgdzenia roztgczajgcego.

(Rys.18)

Rys.17

Sprawdz drzwi garazowe przynajmniej dwa razy w roku, czy sg odpowiednio wywazone, a wszystkie czesci

robocze sg w dobrym stanie technicznym.
Sprawdz czuto$¢ na cofanie co najmniej dwa razy w roku i wyreguluj, jesli jest to konieczne.
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Upewnij sie, ze urzadzenia zabezpieczajace dziatajg skutecznie (fotokomorki itp.)
1. Plytki elektroniki nie wymagajg szczegodlnej konserwacii.
2. W przypadku alarmu konserwacji, diody LED migajg szybko 10 razy oznacza to, ze drzwi garazowe stracity

réownowage, zaleca sie konserwacje/serwis. Nastepnie sprawdz lub zaprogramuj od poczatku ustawienia krancowe.

Uwaga! Zle wyregulowane drzwi garazowe moga wplynaé na zywotno$é napedu z powodu nieprawidtowych
obciazen i spowodowac utrate gwaranc;ji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SILENT 1000 SILENT 1200
Zasilanie 220 - 240V, 50-60 Hz
Moc silnika 1000 N 1200 N
Max. powierzchnia bramy 15.0 m 18.0 m
Max. waga bramy 100 kg 130kg

Max. wysokos¢ bramy

2400 - 3500mm

2400 - 3500mm

Mechanizm poruszania bramy

Pasek

Pasek

Predkosc¢ otwierania/zamykania

160mm / sekunda

140mm / sekunda

L.E.D

24V [ 15szt. LED ‘éw

Ustawienie krancowek

Elektronicznie

Elektronicznie

Transformator

Technologia ochron

y przed przecigzeniem

Czestotliwosé radia

433.92 MHz

433.92 MHz

Format kodowania

Kod zmienny (7.38 x 10%° Kombinacji)

Sygnalizacja pracy napedu na pilocie 2X 2X
llos¢ pamieci kodéw 50 roznych kodow

Lampa ostrzegawcza wbudowana wbudowana
Temperatura pracy -40°C - +50°C -40°C - +50°C

Urzgdzenia ochronne

miekki start/miekki stop, fotokomérka(opcja), lampa ostrzegawcza

Klasa szczelnosci

IP20

IP20
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Lp. llogé | Opis Lp. | llos¢ | Opis Lp. llos¢ | Opis
1 1 Ostona L.E.D 13 1 Mocowanie kota zgbatego 25 1 Proste ramie
2 1 | Osfona panelu kontrolnego 1 14 2 | Uchwyt mocujacy U 26 1 | tacznik paska
3 1 Ostona panelu kontrolnego 2 15 1 Uchwyt wzmacniajgcy 27 1 Karta ostrzegawcza
4 1 Gtéwna ostona 16 1 Szyna stalowa C 28 1 Raczka zwalniajgca
5 1 Lampa L.E.D 17 2 Uchwyt mocujacy 29 2 Pilot
6 1 PCB-1 18 1 Koto zebate 30 1 Uchwyt na pilot
7 1 PCB-2 19 1 Wspornik kota zebatego
8 1 Silnik DC 20 1 Uchwyt koncowy szyny
9 1 | Tuleja watu silnika 21 1 | Uchwyt Scienny
10 1 | Transformator 22 1 | Uchwyt do drzwi
1 1 | Mocowanie transformatora 23 1 | Ramiel
12 1 | Stalowe mocowanie do szyny 24 1 | Sprzegto
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CZESTE BLEDY | ROZWIAZANIA

Rodzaj btedu

Przyczyna btedu

Rozwigzania

Naped nie dziata, wyswietlacz sig nie

Swieci

1. Brak zasilania

2. wtyczka nie jest podtgczona

1. Sprawdz, czy gniazdko jest pod napieciem

2. Sprawdz bezpiecznik

3. Sprawdz, czy przewdd niskiego napigcia transformatora jest
podtgczony do plyty zasilajgcej

4. Sprawdz, czy przewdd zasilacjacy jest podtaczony

5. Sprawdz, czy po stronie niskiego napiecia transformatora jest
napiecie 26 V AC, jesli wystepuje napiecie 26 V AC, wymien plytke PCB.

Jesli nie, wymieni¢ transformator

Podczas programowania,

wyswietlacz pokazuje

Trasa ustawina na mniej niz 30 cm lub wiecej

niz 9m

Ustaw ponownie pozycje krancowe

Cyfrowy wyswietlacz pokazuje
-

Naped nie pracuje lub przestat pracowac

Zbyt niskie napigcie

Sprawdz zasilacz

Wyswietlacz pokazuje
]
U

Lampa LED mrugnie szybko 10 razy

Zestaw garazowy jest w zlym stanie

Brama garazowa i silnik wymagajg konserwaciji

Wyswietlacz pokazuje [}

I

Naped nie potrafi sig¢ zablokowac

Wymien naped

Naped nie dziata

Wyswietlacz pokazuje

Btad przy ustawieniu pozycji krancowych

Btedne ustawienie pozycji krancowych

Zaprogramuj na nowo ustawienie krancowe UP / DOWN zgodnie z

instrukcjg

Calty czas $wieci sie LED

Panel kontrolny jest uszkodzony lub ptytka

zasilajgca jest uszkodzona.

Wymien panel kontroly lub ptytke zasilajagcg

Podczas préby zdalnego otwarcia bramy,

Naped automatycznie sie zatrzymuje po

przejechaniu 10cm

Wyswietlacz pokazuje

Przewéd czujnika lub sam czujnik obrotéw

silnika jest uszkodzony.

Otwérz obudowe i sprawdz: przewdd czujnika obr. silnika, podtacz go

ponownie lub wymien czujnik.

Naped nie dziata
Styszysz przy przekazniku dzwigk 'kaka'

wys$wietlacz pokazuje

Przewdd miedzy motoreduktorem, a plytg

przerywa

Otworz ostone i sprawdz potgczenie migdzy silnikiem i ptyta.

Naped automatycznie sie zatrzymuje po
przejechaniu 10 cm

Wyswietlacz pokazuje

Przewdd pomiedzy silnikiem a ptytg jest

podtaczony odwrotnie

Na poczatek odtgcz zasilanie, otworz ostone i zamien przewody

pomiedzy silnikiem, a ptytg. Ustaw na nowo pozycje krafcowe.
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Drzwi sie otwieraja lecz nie zamykajg sie,

a wyswietlacz pokazuje H

Funkcja fotokomérek zostata zatgczona, ale

zadne fotokomdrki nie zostaty podigczone.

1. Wylgcz funkcje fotokomérek jesli nie s podtaczone (patrz instrukcja)
2. Sprawdz czy fotokomorki zostaty poprawnie podigczone lub czy w

Swietle ich pracy nie znajduje sie zadna przeszkoda.

Naped jest w petni otwarty i po kilku
sekundach sie zamyka

Lampa LED mruga 4 razy

Funkcja automatycznego zamykania jest

zalgczona

Ustaw czas zamykania lub wytacz tg funkcje

(Patrz instrukcja)

Drzwi garazowe sig¢ zatrzymuja, a lampa

LED $wieci sig caly czas

Plytka zasilajgca jest uszkodzona

Wymien plytke zasilajgcg

Lampa LED nie $wieci

1. Przewdd do lampy LED jest nie podigczony
2. LED jest uszkodzony

3. Plytka drukowana jest uszkodona

=

. Sprawdz przewod
2. Wymien LED

3. Wymien ptytke drukowang

Drzwi automatycznie w petni sie otwierajg

zanim zdazg sig catkowicie zamknag.

(funkcja automatycznego powrotu)
Drzwi nie sg poprawnie zamontowane

Jest przeszkoda na trasie pracy napedu

[any

. Sprawdz pozycje blokady napedu i ustaw od nowa pozycje krancowe

2. Zwieksz site dla automatycznego powrotu

Podczas otwierania drzwi automatycznie

sie zatrzymujg

(funkcja automatycznej ochrony)
Drzwi garazowe nie sg zainstalowane
poprawnie

Wystepuje przeszkoda na drodze napedu

[any

. Sprawdz pozycje blokujgcg drzwi i ustaw na nowo pozycje krancowe

2. Zwiegksz site dla automatycznego powrotu

Pilot nie dziata lub dziata z bardzo bliskiej

odlegtosci

1. Staba bateria
2. Antena jest roztgczona lub zle zamontowana

3. Zaktdcenia lokalne

[any

. Wymien baterie
2. Przedtuz/wystaw antene

3. Pozbadz sig zaktécen

Nie mozna doda¢ kolejnych pilotéw

Nowy pilot nie jest kompatybilny z napedem

Uzywaj tylko oryginalnych pilotéw HATO do napedéw

Wyswietlacz pokazuje I~

-

Maksymalna ilo$¢ pilotow przypisana do naedu

Usun piloty

(Patrz instrukcja)

Gotowos¢, wyswietlacz pokazuje

Zatgczona funkcja drzwi w bramie

Sprawdz wytgcznik w drzwiach serwisowych.

Naped pracuje, ale drzwi nie poruszajg

sie

Zuzyty wat silnika

Wymien wat

Akumulator nie zasila

1. Zuzyty akumulator
2. Przewdd jest podtgczony odwrotnie

3. Przewdd jest uszkodzony

1. Wymien akumulator
2. Otworz obudowe | sprawdz potgczenie “+” “-” akumulatora

3. Wymien przewod

Inne nienormalne przypadki

Urzadzenie zewnetrzne nie sg kompatybilne z

napedem

Usun urzgdzenia zewnetrzne, jesli usterka nie ustapi wymien ptytke

drukowang

Wyswietlacz pokazuje

Zestaw garazowy wymaga przegladu

Drzwi garazowe i naped wymaga przegladu.
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NOTATKI



DYSTRYBUTOR

www.hato.com.pl

HATO Polska S.C.

ul. Zeromskiego 1
41-205 Sosnowiec
tel. 032/ 785-25-42

www.hato.com.pl
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