DE SOMcom2
Artikelnr. S10696

Technische Daten

Funkfrequenz 868,95 MHz

Funkkanale 2

Nennspannungsbereich AC/DC 12 - 24 Volt +20%

Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

max. Stromaufnahme bei | 80 mA, DC 12V

max. Stromaufnahme bei 175 mA, AC 24V

Ausgang potentialfreier Relaiskontakt

Schaltleistung 1,0A, AC/DC 30 V

(ohmsche Last)

Einsatzbereich trockene, allseitig

umschlossene Raume

Speicherplatze

Standard 40 Funkbefehle

mit Memo (D)* 450 Funkbefehle

Abmessungen 109 x 40 x 32 mm

Gewicht ca.55¢g

Lernmodus manuell Uber Lerntaste oder
per Funk.

Betriebsarten

Standard Tastbetrieb
Definiert EIN
Definiert AUS

Einstellbar (iber SOMLink | Schaltbetrieb

* Zubehdr, nicht im Lieferumfang enthalten!

HINWEIS !
Der Empfanger ist SOMlink - kompatibel!
Sicherheitshinweise

Das Offnen des Gerétes ist strikt untersagt und fiihrt zum Verlust der
Gewahrleistungsanspriiche.

Defekte Geréte nur durch einen vom Hersteller autorisierten
Fachmann reparieren lassen.

Zum sicheren Betrieb missen die ortlich fiir diese Anlage geltenden
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! Auskiinfte erteilen E-
Werke, VDE und Berufsgenossenschaften.

+ Der Funkempfanger muss jederzeit frei zuganglich sein.
BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem
Sichtkontakt erfolgen!

Die Fernsteuerung von Geraten und Anlagen mit erhéhtem
Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten!

Die Fernsteuerung ist nur fir Gerate und Anlagen zulassig, bei denen
eine Funktionsstorung im Handsender oder Funkempféanger keine
Gefahr fir Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko
durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.

Der Betreiber genieft keinerlei Schutz vor Stérungen durch
andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z.B. auch durch
Funkanlagen, die ordnungsgemaR im gleichen Frequenzbereich
betrieben werden).

Maximale Kabellange an allen Anschliissen 3 m.

Nach einer Netzunterbrechung (z.B. Stromausfall) setzt der
Funkempfanger alle Ausgange auf AUS. Eine angesteuerte
Alarmanlage nach einer Netzunterbrechung neu einschalten oder
(ber eine Pufferbatterie absichern.

Anschliisse und Funktionselemente

A | potentialfreie Relaiskontakte, zuldssiger
Kabelquerschnitt max. 1,5 mm?

Spannungsversorgung
A1 AC/DC 12 - 24 Volt
A2 Masse

Relaiskontakt R1/Kanal 1

A3 \
A4 o
Relaiskontakt R2/Kanal 2

A5 ‘\
A6

o

B | Taste:

Versetzt den Funkempfanger in den Lern-, Losch-
oder Normalbetrieb.

C | LEDs:

Zeigen an, welcher Kanal gewahlt wurde

C.1  Relaiskontakt R1/Kanal 1

C.2  Relaiskontakt R2/Kanal 2
Handsendertaste:

Sendet einen Befehl an den Funkempfanger.

m

Mogliche LED-Zustande am
Empfianger (C.1 & C.2)

Leuchten

Blitzen

Blinken

I
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Bedeutung der LED-Farben

+ Orange = Relais geschaltet
+ Grilin = Lernmodus

* Rot = Léschmodus

Sender einlernen
HINWEIS !

Der Sender der eingelernt werden soll, muss sich wahrend des
nahe am a i

Einlernvorgang

HINWEIS !

Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur iiber SOMLink zu aktivieren!

HINWEIS !

Im Folgenden wird das Einlernen und Loschen beispielhaft fiir
Funkkanal 1 beschrieben. Um die selben Vorgénge fiir Funkkanal 2
dur iihren, wie folgt vorgeh

1. Taste (B) einmal kurz driicken.
= LED (C.1) leuchtet griin.
2. Taste (B) loslassen.
> LED (C.1) erlischt.
3. Jetzt Taste (B) erneut, dieses Mal entsprechend der gewiinschten
Beschreibung, driicken.
= Funkkanal 2 ist aktiviert.
= Die beschriebenen Reaktionen der LED gelten nun fiir die LED

(€2)

Tastbetrieb
1. Taste (B) kiirzer als 5 Sekunden driicken bis LED (C.1) griin
leuchtet.

2. Taste (B) loslassen.
= Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden kein Befehl gesendet,
schaltet der Funkempfanger in Normalbetrieb
= Lernbetrieb unterbrechen: Taste (B) erneut driicken, LED (C.1)
erlischt.
3. Gewiinschte Sendertaste (E) so lange driicken, bis LED (C.1)
schnell blinkt und erlischt.
= - Einlernen beendet.

Weitere Sender einlernen, die Punkte 1 - 3 wiederholen.

Definiert AUS
Dieser Befehl schaltet das eingelernte Gerat nur aus.
1. Taste (B) zwischen 5 und 10 Sekunden driicken bis LED (C.1)
griin blitzt.
2. Taste (B) loslassen.
=> Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet
der Funkempfénger in Normalbetrieb
=> Lernbetrieb unterbrechen: Taste (B) erneut driicken, LED (C.1)
erlischt.
3. Gewdlnschte Sendertaste (E) so lange driicken, bis LED (C.1)
schnell blinkt und erlischt
= Einlernen beendet.

Definiert EIN
Dieser Befehl schaltet das eingelernte Gerat nur ein.
1. Taste (B) zwischen 10 und 15 Sekunden driicken bis LED (C.1)
griin blinkt.
2. Taste (B) loslassen.
=> Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet
der Funkempfanger in Normalbetrieb
=> Lernbetrieb unterbrechen: Taste (B) erneut driicken, LED (C.1)
erlischt.
3. Gewiinschte Sendertaste (E) so lange driicken, bis LED (C.1)
schnell blinkt und erlischt
= Einlernen beendet.

Einlernen per Funk (HFL)

Funktion

Ein bereits eingelernter Handsender kann den Empfanger per Funk in
den Lernbetrieb versetzen. So kénnen weitere Handsender eingelernt
werden, ohne dass die Taste (B) am Empfanger betatigt werden
muss. Die Tastenbelegung des Handsenders A (der den Empfanger
aktiviert hat), wird auch fiir den einzulernenden Handsender (B)
verwendet. Beide Handsender miissen sich dabei in Reichweite des
Funkempfangers befinden

Statusabfrage

Der Empféanger kann den aktuellen Status der Relais an den Sender
zuriickmelden. Die LED des Senders gibt den Status dann wie folgt
wieder:

HINWEIS !

Die Statusabfrage ist nur mit einem Sender méglich, der diese
Funktion ebenfalls unterstiitzt!

Possible LED states on the receiver
(C1&C.2)

Lights up

Flashes

Blinks

|
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Inverted fast flashes (HFL)

LED des Senders leuchtet
ariin
LED des Senders blinkt rot

Relais offen

Relais geschlossen

Storungshilfe

LEDs (C.1 und C.2) blinken rot:

Es wird versucht mehr als 40 bzw. mehr als 450 Speicherplatze
auf dem Funkempféanger zu einzulernen.

(Das Zubehorteil Memo erweitert die Speicherkapazitat von

40 auf 450 Befehle. Alle auf dem Empfanger gespeicherten
Senderbefehle werden beim Aufstecken des Memos auf diesen
ubertragen und anschlieRend vom internen Speicher des
Empfangers geldscht. Eine Rickibertragung vom Memo auf
den internen Speicher ist nicht méglich!)

LED (C.1 oder C.2) leuchten:

Lernbetrieb, Funkempfénger wartet auf einen Funkbefehl eines
Handsenders.

Vereinfachte Konformitétserklarung
Hiermit erklart die SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dass der
Funkanlagentyp SOMcom2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfiigbar:

[=]7% [=]
OpERa

www.som4.me/mrl
EN SOMcom2
Article no. $10696

Technical data
Radio frequency

868.95 MHz
Radio channels 2
AC/DC 12-24 volt +20%

Rated voltage range

HINWEIS !

Temperature range —20 °C to +70 °C
Einlernen per Funk ist nur bei identischen H: 'n méglich!

Max. power
Ablauf consumption at 80mA,DC 12V

1. Taste (1+2) des bereits eingelernten Handsenders A fiir 3 - 5
Sekunden driicken bis LEDs (C.1 und C.2) am Empféanger grin
invertiert blitzen.

2. Tasten (1+2) loslassen.
= Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden kein Befehl gesendet,

schaltet der Funkempfénger in Normalbetrieb.

3. Beliebige Taste am neuen Handsender B driicken
= LEDs (C.1 und C.2) am Empfénger blinken schnell und

erléschen.
= Befehle und Tastenbelegung von Handsender B und
Handsender A sind jetzt identisch.

Betrieb
Tastbetrieb

1. Sendertaste (E) kurz driicken.
= LED (C.1 oder C.2) leuchtet fiir die Dauer des Tastendruckes
orange.
=> Der Empfanger bekommt einen Impuls und leitet ihn an das
angeschlossene Gerat weiter.

Ausschalten
1. Sendertaste (E), die fiir das definierte Ausschalten eingelernt wurde,
kurz driicken.
= LED (C.1 oder C.2) erlischt.
= Angeschlossenes Gerat wird ausgeschaltet.
=> Wenn das Gerit bereits ausgeschaltet ist, hat das Driicken der
Taste keine Auswirkung.

Einschalten
1. Sendertaste (E), die fiir das definierte Einschalten eingelernt wurde,
kurz driicken.
= LED (C.1 oder C.2) leuchtet orange.
= Angeschlossenes Gerét wird eingeschaltet.
= Wenn das Gerit bereits eingeschaltet ist, hat das Driicken der
Taste keine Auswirkung.

Sendertaste aus Funkkanal I6schen
1. Funkkanal mit Taste (B) wahlen und zwischen 15 und 20 Sekunden
gedriickt halten bis LED (C.1) rot blitzt.
2. Taste (B) loslassen.
= Léschbetrieb unterbrechen: Taste (B) driicken, LED (C.1)
erlischt.
= Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet
der Funkempfénger in Normalbetrieb
3. Taste am Sender driicken, deren Befehl im Funkempfanger geléscht
werden soll.
= LED (C.1) blinkt schnell - Léschen beendet.
= Funkempfanger schaltet in Normalbetrieb - Léschen beendet.

Sender aus Funkempféanger 16schen
1. Taste (B) zwischen 20 und 25 Sekunden driicken bis LED (C.1)
rot blinkt.
2. Taste (B) loslassen.
= Léschbetrieb unterbrechen: Taste (B) driicken, LED (C.1)
erlischt.
= Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet
der Funkempfénger in Normalbetrieb

3. BeliebigeTaste des Senders driicken, der aus dem Speicher des
Empféangers geléscht werden soll.
= Funkempfénger I8scht den Sender LED (C.1) blinkt schnell.
= Funkempfanger schaltet in Normalbetrieb - Léschen beendet.

Funkkanal I6schen

HINWEIS !

Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

1. Zu l6schenden Funkkanal mit Taste (B) auswahlen und die Taste (B)
25 - 30 Sekunden driicken, bis die LED fur den ausgewahlten Kanal
(C.1 oder C.2) rot leuchtet.

2. Taste (B) loslassen.
= Kanal wird aus dem Funkempfanger geléscht
= Empfinger schaltet in den Normalbetrieb - Léschen beendet

Speicher des Funkempféangers
16schen

HINWEIS !
Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!
Geht ein Sender verloren, muss aus Sicherheitsgriinden der
Funkempfanger gel6scht werden! Danach alle Sender neu einlernen.
1. Taste (B) langer als 30 Sekunden driicken bis LEDs (C.1 und C.2)
gleichzeitig rot blinken
2. Taste (B) loslassen.
= Funkempfanger léscht den Speicher.
= Funkempfénger schaltet in Normalbetrieb - Léschen beendet.

Max. power

: 175 mA, AC 24 V
consumption at

Output potential-free relay contact
1.0A, AC/DC 30 V

Switching capacity
(resistance load)

Area of application Dry rooms enclosed on all

sides
Memory slots
Standard 40 radio commands
With Memo (D)* 450 radio commands
Dimensions 109 x 40 x 32 mm
Weight approx. 55 g
Learn mode Manual with learn button or

by radio

Operating modes
Standard

Button operation
Defined ON
Defined OFF

Can be set via SOMlink Switching mode

* Accessories not included in the scope of delivery.

NOTE!
The receiver is SOMlink-compatible.
Safety instructions

+ Opening the device is strictly prohibited and will cause loss of any
claims for warranty service.

Have faulty devices repaired by a technician authorised by the
manufacturer.

« The local safety regulations for the system must be observed to
ensure safe operation. Information is available from electrical utility
companies, VDE (Association for Electrical, Electronic & Information
Technologies) and professional associations.

* The radio receiver must be accessible at all times.

Intended use

« Systems that pose an accident risk should not be operated by remote
control unless the complete range of movement of the system is
visible to the user.

+ Remote control of devices and systems with increased accident risk
(e.g. hoists) is prohibited.

+ The remote control must only be used for devices and systems
in which radio interference in the transmitter or receiver will not
endanger people, animals or objects, or the risk is reduced by other
safety devices.

« The operator of the radio system does not have any protection from
interference from other telecommunications systems or terminal
equipment (e.g. including other radio systems legally operated in
thesame frequency band).

+ Maximum cable length at all connections 3 m.

The radio receiver sets all outputs to OFF after a power interruption.
Switch on an actuated alarm system again after a power interruption
or use a backup battery.

Connections and function elements

A | potential-free relay contacts, approved wiring cross-
section: max. 1.5 mm?

Power supply

A1 AC/DC 12-24 volt
A2 Earth

Relay contact R1 / channel 1
A3 ‘\
A4 o
Relay contact R2 / channel 2

A5 °\
A6

-]
B | Button:
Sets the radio receiver to learn, delete or normal
mode.
C | LEDs:

Show which channel has been selected.
C.1  Relay contact R1/ channel 1

C.2  Relay contact R2 / channel 2

E | Hand-held transmitter button:

Sends a command to the radio receiver.

Meaning of LED colours

+ Orange = relay switched
+ Green = programming mode
* Red = delete mode

Programming the transmitter

NOTE!

The transmitter that is to be programmed must be located near the
i during the progr ing p!

NOTE!

Only activate the switching operating mode via SOMLink!

NOTE!

Programming and deleting are described in the following using
radio channel 1 as an example. To perform the same processes for
radio channel 2, do the following:
Press button (B) once briefly.
= LED (C.1) lights up green.
2. Release button (B).
= LED (C.1) goes out.
3. Now press button (B) again, this time in accordance with the desired
description.
= Radio channel 2 is activated.
= The LED reactions described now apply for LED (C.2)

Pulse mode
1. Hold button (B) for less than 5 seconds until LED (C.1) lights up
green.
2. Release button (B).
= If a command is not transmitted within another 30 seconds, the
radio receiver switches over to normal mode.
= To interrupt teach-in mode: Press button (B) again, LED (C.1)
goes out.
3. Press and hold the desired transmitter button (E) until LED (C.1)
flashes quickly and goes out.
= Programming is finished.

Repeat steps 1 to 3 to program additional transmitters.

Defined OFF
This command only switches the programmed device off.
1. Press and hold button (B) for 5 to 10 seconds until LED (C.1)
flashes green.
2. Release button (B).
= If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio
receiver switches over to normal mode.
= To interrupt teach-in mode: Press button (B) again, LED (C.1)
goes out.
3. Press and hold the desired transmitter button (E) until LED (C.1)
flashes quickly and goes out.
= Programming is finished.

Defined ON

This command only switches the programmed device on.

1. Press and hold button (B) for 10 to 15 seconds until LED (C.1)
flashes green.

2. Release button (B).

= If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio
receiver switches over to normal mode.
= To interrupt teach-in mode: Press button (B) again, LED (C.1)
goes out.
3. Press and hold the desired transmitter button (E) until LED (C.1)
flashes quickly and goes out.
= Programming is finished.

Teach-in by radio (HFL)

Function

Each transmitter that has already been programmed in can put the
radio receiver into programming mode by radio. This allows additional
transmitters to be programmed without requiring the button (B) to be
pressed on the receiver. The button assignment on transmitter A (which
activated the receiver) is also used for transmitter (B) which needs to
be programmed. Both transmitters have to be located in the range of
the radio receiver.

NOTE!

Only identical transmitters can be programmed by radio!

Procedure
1. Press and hold buttons (1+2) of the previously programmed
transmitter A for 3 - 5 seconds until LEDs (C.1 und C.2) on the
receiver quickly flash inverted green.
2. Release buttons (1+2).
= If a command is not transmitted within another 30 seconds, the
radio receiver switches over to normal mode.
Press any button on the new transmitter B.
= LEDs (C.1 and C.2) on the receiver flash quickly and go out.
= Commands and key assignment on transmitter B and transmitter
A are now identical.

Operation

Pulse mode

1. Press transmitter key (E) briefly.
= LED (C.1 or C.2) lights up orange as long as the button is
pressed.
= The receiver receives an impulse and forwards it to the
connected device.

Switch off
1. Briefly press transmitter key (E), which was programmed for the
defined shut down.

= LED (C.1 oder C.2) goes out.
= Connected device is switched off.

= If the device is already switched off, pressing the key has no
effect.

Switch on

1. Briefly press transmitter key (E), which was programmed for the
defined switch on.
> LED (C.1 oder C.2) lights up orange.
= Connected device is switched on.

= If the device is already switched on, pressing the key has no
effect.

Deleting a transmitter button from
the radio channel
1. Select the radio channel with button (B) and keep it pressed for 15
to 20 seconds until LED (C.1) flashes red.
2. Release button (B).
= Cancel delete mode: Press button (B), LED (C.1) goes out.
= If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio
receiver switches over to normal mode
3. Press button on transmitter for which the command should be
deleted in the radio receiver.
= LED (C.1) flashes quickly - delete complete.
= Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Delete transmitter from radio receiver

1. Press and hold button (B) for 20 to 25 seconds until LED (C.1)
flashes red.

2. Release button (B).
= Cancel delete mode: Press button (B), LED (C.1) goes out.
=> If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio

receiver switches over to normal mode.

3. Press the button on the transmitter corresponding to the receiver
memory slot that is to be deleted.
=> Radio receiver deletes the transmitter, LED (C.1) flashes quickly.
= Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Delete radio channel
NOTE!

This action cannot be interrupted!

1. Select the radio channel to be deleted with button (B) and hold
button (B) pressed for 25 - 30 seconds until the LED for the selected
channel (C.1 or C.2) lights up red.

2. Release button (B).
= The channel is deleted from the radio receiver.
> Receiver switches to normal mode - delete complete.

Deleting the radio receiver memory
NOTE!

This action cannot be interrupted!
If a transmitter is lost, all channels in the radio receiver must be deleted
for security reasons! The reprogram all transmitters.
1. Press and hold (B) for more than 30 seconds until all LEDs (C.1 und
C.2) simultaneously flash red.
2. Release button (B).
= Radio receiver deletes the memory.
= Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Status query

The receiver can report the current status of the relays to the transmitter.
The transmitter LED shows the status as follows:

NOTE!

Status query is only possible with a transmitter that supports this
function!

The LED of the transmitter Relay open
lights up green

The LED of the transmitter Relay closed
flashes red

Troubleshooting

LEDs (C.1 und C.2) flash red:

An attempt is made to program more than 40 or more than
450 memory slots on the radio receiver.

(The Memo accessory part expands the memory capacity from
40 to 450 commands. All transmitter commands saved on the
receiver are transmitted to the Memo when it is plugged in
and are then deleted from the internal memory of the receiver.
Transmitting them back to the internal memory from the Memo
is not possible!)

LED (C.1 oder C.2) flash:

Programming mode, radio receiver is waiting for a radio
command from a hand-held transmitter.

Simplified Declaration of Conformity

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH hereby declares that the
radio system of type SOMcom2 complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the

following internet address:

Oky0
[E]:ed3F

www.som4.me/mrl

FR SOMcom2
Réf. S10696

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 868,95 MHz

Canaux radio 2

Plage de tension nominale | CA/CC 12-24V 20 %

Plage de températures -20°Ca+70°C

Consommation max.

N 80 mA, CC 12V
de courant a

Consommation max.

N 175 mA, CA24 V
de courant a

Sortie contact de relais sans potentiel

Puissance de commutation
(charge ohmique)

1,0A, CA/ICC 30 V

locaux secs fermés
de toutes parts

Champ d'application

Emplacements de mémoire

Standard 40 commandes radio

avec Memo (D)* 450 commandes radio

Dimensions 109 x 40 x 32 mm

Poids env.55g

Mode de programmation manuellement, via touche
d'auto-apprentissage ou

par radio.

Modes de fonctionnement

Standard Mode impulsion
Définit ON
Définit OFF
Réglable avec SOMLink Mode commutation

* Les accessoires ne sont pas fournis !

REMARQUE !

Le récepteur est compatible avec SOMlink !

Consignes de sécurité

+ L'ouverture de I'appareil est strictement interdite et annule la garantie.

Confier la réparation des appareils défectueux uniquement a un
spécialiste autorisé par le fabricant.

Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité, respecter la
réglementation sur la sécurité applicable a cette installation ! Pour
en savoir plus, s‘adresser aux centrales électriques, au VDE et aux
associations professionnelles.

« Le récepteur radio doit étre accessible a tout moment.

Utilisation conforme

+ La commande a distance des installations présentant un risque
d‘accident est uniquement autorisée lorsqu‘un contact visuel direct
est assuré !

» La commande a distance d‘appareils et d'installations présentant un
risque d'accident élevé (par exemple grues) est interdite !

« L'utilisation de la télécommande est réservée aux appareils et

installations pour lesquels un dysfonctionnement de I'émetteur portatif

ou du récepteur ne présente aucun danger pour les personnes, les
animaux et les équipements, ou pour lesquels ce risque est couvert
par d‘autres dispositifs de sécurité.

« L'exploitant ne bénéficie d'aucune protection contre les perturbations
causées par d'autres appareils ou terminaux de télécommunication
(par ex. les installations radio qui émettent sur la méme plage de
fréquence).

+ Longueur de cable maximale pour tous les raccordements : 3 m.

Aprés une interruption du réseau (par exemple panne de courant),

le récepteur radio commute toutes les sorties sur OFF. Redémarrer
un systéme d‘alarme qui s'est déclenché aprés une interruption de

réseau ou le protéger a l'aide d‘une batterie tampon.

Raccordements et éléments
de fonctionnement

A | Contacts de relais sans potentiel, section de cable
max. autorisée 1,5 mm?

Alimentation électrique

A1 CAICC12-24V

A2 Masse

Contact de relais R1/ Canal 1
A3 ‘\
A4 o
Contact de relais R2 / Canal 2
A5 ‘\
A6

o

Touche :

Permet de régler le récepteur radio sur le mode de
programmation, le mode d'effacement ou le mode
normal.

> Les LED (C.1 et C.2) du récepteur clignotent rapidement puis
s'éteignent.

= Les commandes et I'affectation des touches des émetteurs
portatifs B et A sont a présent identiques.

Fonctionnement

Mode impulsion
1. Appuyer rapidement sur le bouton (E) de I'émetteur.
= LaLED (C.1 ou C.2) est orange tant que la touche est enfoncée.
> Le récepteur regoit une impulsion et la transmet a I'appareil
raccordé.

Arrét

1. Appuyer rapidement sur le bouton (E) de I'émetteur programmé
pour l‘arrét défini.
> LalED (C.1ou C.2) s'éteint.
> L'appareil raccordé s'éteint.

> Sil'appareil est déja éteint, I'actionnement du bouton n‘a aucun
effet.

Mise en marche
1. Appuyer rapidement sur le bouton (E) de I'‘émetteur programmé pour
la mise en marche définie.

= LaLED (C.1 ou C.2) devient orange.
> L‘appareil raccordé s‘allume.

> Sil'appareil est déja allumé, I'actionnement du bouton n‘a
aucun effet.

Suppression de la touche d’émetteur
du canal radio

C |LED:

Indiquent le canal sélectionné

C.1  Contact de relais R1/ Canal 1

C.2  Contact de relais R2 / Canal 2

E | Touche de I'émetteur portatif :

Envoie une commande au récepteur radio.

Etat possible des LED sur le
récepteur (C.1 et C.2)

Allumé

Flash

Clignotement

|
T T .
H W - ..
[ .

Flash inversé (HFL)

Signification des couleurs des LED

+ Orange = relais activé
+ Vert = mode programmation
+ Rouge = mode suppression

Programmation d’un émetteur
REMARQUE!

L‘émetteur a programmer doit se trouver a proximité du récepteur
pendant la programmation !

REMARQUE !

Le mode commutation ne doit étre activé que par SOMLink !

REMARQUE !

1. électionner le canal radio avec la touche (B) et la maintenir
enfoncée pendant 15 a 20 secondes jusqu‘a ce que la LED (C.1)
flashe en rouge.
2. Relacher la touche (B).
> Annuler la suppression : Appuyer sur la touche (B), la LED (C.1)
s'éteint.

> Siaucune commande n’est envoyée dans un délai de 30
secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement
normal.

3. Appuyer sur le bouton de I'émetteur dont la commande doit étre
supprimée dans le récepteur radio.
> LaLED (C.1) clignote rapidement — la suppression est terminée.
> Le récepteur radio passe en mode normal - suppression

terminée.

. y 2
Suppression de I’émetteur du
récepteur radio
1. Appuyer sur la touche (B) entre 20 et 25 secondes jusqu‘a ce que la
LED (C.1) clignote en rouge.
2. Relacher la touche (B).
= Annuler la suppression : Appuyer sur la touche (B), la LED (C.1)
s'éteint.
=> Siaucune commande n’est envoyée dans un délai de 30
secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement
normal.
3. Appuyer sur le bouton souhaité de I'émetteur qui doit &tre supprimé
de la mémoire du récepteur.
> Le récepteur radio efface I'émetteur, la LED (C.1) clignote
rapidement.
2 Le récepteur radio passe en mode normal - suppression
terminée.

Supprimer le canal radio

REMARQUE !

Cette action ne peut pas étre annulée !

La section décrit la progr
I‘'exemple du canal radio 1. Pour
au canal radio 2, procéder comme suit :
1. Appuyer une fois brievement sur la touche (B)
= LaLED (C.1) devient verte.
2. Relacher la touche (B).
> LaLED (C.1) s'éteint.
3. Appuyer a nouveau sur la touche (B), cette fois conformément a la
description souhaitée.
= Le canal radio 2 est activé.
> Les réactions décrites des LED s‘appliquent désormais a la
LED (C.2).

et la supp
les mémes pr

avec

Mode impulsion
1. Appuyer sur la touche (B) pendant moins de 5 secondes jusqu‘a ce
que la LED (C.1) devienne verte.
2. Relacher la touche (B).
= Siaucune commande n’est envoyée au bout de 30 secondes
supplémentaires, le récepteur radio passe en mode de
fonctionnement normal.
= Interrompre le mode programmation : Appuyer & nouveau sur la
touche (B), la LED (C.1) s'éteint.
3. Appuyer sur le bouton d'émetteur souhaité (E) jusqu‘a ce que la
LED (C.1) clignote rapidement et s‘éteigne.
> La programmation est terminée.

Pour programmer d‘autres émetteurs, répéter les points 1 a 3.

Définit OFF
Cette commande désactive uniquement I'appareil programmé.
1. Appuyer sur la touche (B) entre 5 et 10 secondes jusqu‘a ce que la
LED (C.1) flashe en vert.
2. Relacher la touche (B).
= Siaucune commande n’est envoyée dans un délai de 30
secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement
normal.
= Interrompre le mode programmation : Appuyer & nouveau sur la
touche (B), la LED (C.1) s'éteint.
3. Appuyer sur le bouton d’émetteur souhaité (E) jusqu‘a ce que la
LED (C.1) clignote rapidement et s‘éteigne.
= La programmation est terminée.

Définit ON
Cette commande active uniquement I'appareil programmé.
1. Appuyer sur la touche (B) entre 10 et 15 secondes jusqu‘a ce que la
LED (C.1) clignote en vert.
2. Relacher la touche (B).
= Siaucune commande n’est envoyée dans un délai de 30
secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement
normal.
= Interrompre le mode programmation : Appuyer & nouveau sur la
touche (B), la LED (C.1) s‘éteint.
3. Appuyer sur le bouton d'émetteur souhaité (E) jusqu‘a ce que la

LED (C.1) clignote rapidement et s‘éteigne.
> La programmation est terminée.

Programmation radio (HFL)

Fonction

Un émetteur portatif déja programmé peut commuter le récepteur

radio en mode programmation par radio. D'autres émetteurs portatifs
peuvent étre programmés sans devoir actionner la touche (B) du
récepteur. L'affectation des touches de I'émetteur portatif A (qui a activé
le récepteur) est utilisée pour I'‘émetteur portatif (B) @ programmer. Les
deux émetteurs portatifs doivent donc se trouver a portée du récepteur
radio.

REMARQUE !

La programmation par radio n‘est
portatifs identiques.

qu‘avec des é

Déroulement
Actionner la touche (1+2) de I'‘émetteur portatif déja programmé
A pendant 3a5 secondes jusqu‘a ce que les LED (C.1 et C.2) du
récepteur flashent en vert de maniére inversée.
2. Relacher les boutons (1+2).
= Siaucune commande n’est envoyée au bout de 30 secondes
supplémentaires, le récepteur radio passe en mode de
fonctionnement normal.

3. Appuyer sur le bouton souhaité du nouvel émetteur portatif B.

1. Sél ner le canal radio a effacer avec la touche (B) et maintenir
enfoncée la touche (B) pendant 25 a 30 secondes jusqu’a ce que la
LED du canal sélectionné (C.1 ou C.2) s’allume en rouge.

2. Relacher la touche (B).
> Le canal est supprimé du récepteur radio.

= Le récepteur radio passe en mode normal - suppression
terminée.

Effacement de la mémoire du
récepteur radio

REMARQUE!

Cette action ne peut pas étre annulée !

En cas de perte d’un émetteur, effacer le récepteur radio par mesure de

sécurité | Puis, reprogrammer tous les émetteurs.

1. Appuyer sur la touche (B) plus de 30 secondes jusqu'a ce que les
LED (C.1 et C.2) clignotent en rouge en méme temps.

2. Relacher la touche (B).
> Le récepteur radio efface la mémoire.

> Le récepteur radio passe en mode normal - suppression
terminée.

Consultation de I‘état

Le récepteur peut signaler a I'émetteur I'état actuel des relais. La LED
de I'‘émetteur signale I'état comme suit :

REMARQUE !

La consultation de I‘état n‘est possible qu‘avec un émetteur qui
prend en charge cette fonction !

La LED de I'émetteur devient | Relais ouvert
verte

La LED de I'émetteur clignote | Relais fermé
en rouge

Dépannage

Les LED (C.1 et C.2) clignotent en rouge :

Tentative de programmation de plus de 40 ou plus de

450 emplacements de mémoire sur le récepteur radio.
(L'accessoire Memo permet d’étendre la capacité de mémoire
de 40 a 450 commandes. Toutes les commandes d’émetteur
enregistrées sur le récepteur y sont transférées lorsque la Memo
est branchée, puis effacées de la mémoire interne du récepteur.
Il est impossible de renvoyer les données de la Memo vers la
mémoire interne !)

Les LED (C.1 ou C.2) s’allument :

mode apprentissage, le récepteur radio attend une commande
radio d’'un émetteur portatif.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, déclare
que I'équipement radioélectrique du type SOMcom2 est conforme
a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de
conformité est disponible & I'adresse internet suivante :

=] =]
[E]:edo

www.somé4.me/mrl
ES SOMcom2
N.° de articulo S10696

Datos técnicos
Radiofrecuencia

868,95 MHz

Canales de radio 2

CA/CC 12-24 voltios 20 %
—20°Ca+70°C

Rango de tensiéon nominal

Rango de temperatura

Consumo de corriente

. 80mA, CC12V
max. a

Consumo de corriente

. 175 mA, CA24V
max. a

Salida contacto de relé sin potencial

Potencia de conexion
(carga 6hmica)

1,0A, CA/CC 30 V

Campo de aplicacion Espacios secos y cerrados

por los cuatro costados

Posiciones de memoria

Estandar 40 comandos de radio

Con Memo (D)* 450 comandos de radio

Dimensiones 109 x 40 x 32 mm

Peso Aprox. 55 g

Manual o mediante tecla de
programacion o por radio.

Modo de programacion

Modos de funcionamiento

=> El proceso de programacioén ha concluido.
Para programar otros emisores, repita los puntos del 1 al 3.

OFF definido

Este comando solo apaga el equipo programado.
1. Pulse la tecla (B) entre 5 y 10 segundos hasta que el LED (C.1)
parpadee en verde.
2. Suelte la tecla (B).
=> Siantes de que transcurran 30 segundos no se envia ningtn
codigo, el receptor de radio cambia al modo normal.
=> Interrumpir el modo de programacion: Pulse de nuevo la tecla
(B); el LED (C.1) se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor (E) hasta que el
LED (C.1) parpadee rapidamente y se apague
=> El proceso de programacion ha concluido.

ON definido

Este comando solo enciende el equipo programado.

1. Pulse la tecla (B) entre 10 y 15 segundos hasta que el LED (C.1)
parpadee en verde.

Estandar Modo por pulsaciones
ON definido

OFF definido

Angiisa favEs Modo por conmutacion

de SOMLink

* Accesorios no incluidos en el volumen de suministro

{AVISO!
iEl receptor es compatible con SOMIink!
Indicaciones de seguridad

Esta terminantemente prohibido abrir el equipo, lo que provocaria la
anulacion de los derechos de garantia.

Encargue la reparacion de los equipos defectuosos exclusivamente a
un técnico autorizado por el fabricante.

« Para garantizar un manejo seguro deben respetarse las
disposiciones de seguridad locales vigentes para esta instalacion.
Obtendra informacion al respecto en las compafias eléctricas, en la
asociacion alemana de electrotécnica y electronica (VDE), asi como
en las mutuas profesionales.

El receptor de radio debe estar libremente accesible en todo
momento.

Uso conforme a los fines previstos

iEl control remoto de instalaciones con riesgo de accidentes solo
puede realizarse si existe contacto visual directo!

iQueda prohibido el control remoto de aparatos e instalaciones con
un elevado riesgo de accidentes (p. ej., equipos de gruas)!

« El control remoto esta permitido inicamente para equipos e
instalaciones en los que una radiointerferencia en el emisor de mano
o en el receptor de radio no entrafie riesgos para personas, animales
ni objetos o en los casos en los que el riesgo esté cubierto por otros
dispositivos de seguridad.

« El operador no cuenta con proteccion alguna frente a interferencias
de otras instalaciones de transmisién a distancia o de equipos finales
(p. €j., instalaciones de radio utilizadas pertinentemente en la misma
banda de frecuencia).

Longitud de cable maxima en todas las conexiones 3 m.

Después de un corte de red (p. ej., fallo de corriente), el receptor
de radio conmuta todas las salidas a OFF. Vuelva a conectar la
instalacion de alarma controlada después de un corte de red o bien
protegerla mediante bateria tampon.

Conexiones y elementos de mando

A | Contactos de relé sin potencial, seccién de cable
admisible max. 1,5 mm?

Alimentacién de tension

A1 CA/CC 12-24 voltios
A2 Masa

Contacto de relé R1/ canal 1
A3 ‘\
Ad o
Contacto de relé R2 / canal 2
A5 \
A6

o

B | Tecla:

Conmuta el receptor de radio al modo operativo
de programacion, borrado o normal.

C | LED:

Indican el canal seleccionado.

C.1  Contacto de relé R1/ canal 1

C.2  Contacto de relé R2 / canal 2

E | Tecla del emisor de mano:

Envia un comando al receptor de radio.

Posibles estados de los LED del
receptor (C.1y C.2)

I | /luminado
I | T BN [ [ W | Centelleo
I BN BN BN BN Parpadeo
[N T | | Centelleo invertido (HFL)

Significado de los colores del LED
+ Naranja = relé conmutado
» Verde = modo de programacion

* Rojo = modo de borrado
Programar el emisor
jAVISO!

iEl emisor que se vaya a programar debe encontrarse cerca del
receptor durante el proceso de programacion!

;AVISO!

iEl modo de fi por solo puede
a través de SOMLink!

;AVISO!

A continuacién se describen la pr y el borrado

como ejemplo el canal de radio 1. Para realizar los mismos pasos
para el canal de radio 2, p| da de la sigui
1. Pulse una vez brevemente la tecla (B).
= EILED (C.1) se ilumina en verde.
2. Suelte la tecla (B).
= EILED (C.1) se apaga.
3. Acontinuacion pulse de nuevo la tecla (B), esta vez conforme a la
descripcion deseada.
= El canal de radio 2 esta activado.
= Las reacciones descritas del LED son aplicables ahora al LED
(C.2).

Modo por pulsaciones
1. Pulse la tecla (B) durante menos de 5 segundos hasta que el LED
(C.1) se ilumine en verde.
2. Suelte la tecla (B).
= Siantes de que transcurran otros 30 segundos no se envia
ningun codigo, el receptor de radio cambia al modo normal.
=> Interrumpir el modo de programacién: Pulse de nuevo la tecla
(B); el LED (C.1) se apaga.

3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor (E) hasta que el
LED (C.1) parpadee rapidamente y se apague.

2. Suelte la tecla (B).
= Siantes de que transcurran 30 segundos no se envia ningun
codigo, el receptor de radio cambia al modo normal.
= Interrumpir el modo de programacion: Pulse de nuevo la tecla
(B); el LED (C.1) se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor (E) hasta que el
LED (C.1) parpadee rapidamente y se apague
= El proceso de programacion ha concluido.

Programacion por radio (HFL)

Funcién

Un emisor de mano ya programado puede conmutar por radio el
receptor al modo de programacion. Asi es posible programar mas
emisores de mano sin necesidad de accionar la tecla (B) del receptor.
La asignacion de teclas del emisor de mano A (el que ha activado

el receptor) se utiliza también para el emisor de mano que va a
programarse (B). Ambos emisores de mano deben encontrarse dentro
del alcance del receptor de radio.

jAVISO!
iSolo es posible la programacion por radio de emisores de mano
idénticos!

Proceso
1. Pulse las teclas (1+2) del emisor de mano ya programado A
durante 3-5 segundos hasta que los LED (C.1 y C.2) del receptor
parpadeen invertidos en verde.
2. Suelte las teclas (1+2).
= Siantes de que transcurran otros 30 segundos no se envia
ningun cédigo, el receptor de radio cambia al modo normal.
3. Pulse cualquier tecla del nuevo emisor de mano B.
= Los LED (C.1y C.2) del receptor parpadean rapidamente y se
apagan.
> Los comandos y la asignacién de teclas del emisor de mano B y
del emisor de mano A son idénticos.

Funcionamiento

Modo por pulsaciones
1. Pulse brevemente la tecla del emisor (E).
> EILED (C.1 o C.2) se ilumina en naranja mientras se mantiene
pulsada la tecla.
= El receptor recibe un impulso y lo transmite al equipo conectado.

Desconexién
1. Pulse brevemente la tecla del emisor (E) programada para la
desconexién definida.

= EILED (C.1 0 C.2) se apaga.
= El equipo conectado se apaga.

= Siel equipo ya estuviera apagado, el hecho de pulsar la tecla no
surte ningun efecto.

Conexion
1. Pulse brevemente la tecla del emisor (E) programada para la
conexion definida.
= EILED (C.1 0 C.2) se ilumina en naranja.
= El equipo conectado se enciende.
=> Siel equipo ya estuviera encendido, el hecho de pulsar la tecla
no surte ningun efecto.

Borrar teclas de emisores del canal
de radio

1. Seleccione el canal de radio con la tecla (B) y mantenga pulsa esta
tecla entre 15y 20 segundos hasta que el LED (C.1) parpadee
en rojo.
2. Suelte la tecla (B).
= Interrumpir el modo de borrado: Pulse la tecla (B); el LED (C.1)
se apaga.
= Siantes de que transcurran 30 segundos no se envia ningun
codigo, el receptor de radio cambia al modo normal.
3. Pulse la tecla del emisor cuyo comando desee borrar en el receptor
de radio.
= EILED (C.1) parpadea rapidamente. El proceso de borrado ha
concluido.

= Elreceptor de radio cambia al modo normal. El proceso de
borrado ha concluido.

Borrar un emisor del receptor
de radio
1. Pulse la tecla (B) entre 20 y 25 segundos hasta que el LED (C.1)
parpadee en rojo.
2. Suelte la tecla (B).
= Interrumpir el modo de borrado: Pulse la tecla (B); el LED (C.1)
se apaga.
=> Siantes de que transcurran 30 segundos no se envia ningun
codigo, el receptor de radio cambia al modo normal.
3. Pulse la tecla del emisor que desee borrar de la memoria del

receptor.
> Elreceptor de radio borra el emisor. EI LED (C.1) parpadea
répidamente.

> El receptor de radio cambia al modo normal. El proceso de
borrado ha concluido.

Borrar canal de radio

jAVISO!

iEsta accién no puede cancelarse!

1. Seleccione el canal de radio que desea borrar con la tecla (B) y
mantenga pulsada la tecla (B) durante 25 — 30 segundos hasta que
el LED del canal seleccionado (C.1 o C.2) se ilumine en rojo.

2. Suelte la tecla (B).
> El canal se borra del receptor de radio.

> El receptor cambia al modo normal. El proceso de borrado ha
concluido.

Borrar la memoria del receptor
de radio

;AVISO!
jEsta accion no puede cancelarse!
Por motivos de seguridad, si se perdiera un emisor, es preciso borrar

el receptor de radio. A continuacion, vuelva a programar todos los
emisores.

1. Pulse la tecla (B) durante mas de 30 segundos hasta que los LED
(C.1y C.2) parpadeen simultdneamente en rojo.

2. Suelte la tecla (B).
= Elreceptor de radio borra la memoria.

= El receptor de radio cambia al modo normal. El proceso de
borrado ha concluido.

Consulta de estado

El receptor puede informar al emisor sobre el estado actual de los relés.
EI LED del emisor reproduce el estado de la siguiente manera:

AVISO!

iSolo es posible consultar el estado con un emisor compatible con
esta funcion!

EI LED del emisor se ilumina | Relé abierto

en verde

EI LED del emisor parpadea | Relé cerrado

E | Tecla do emissor manual:
transmite um comando ao recetor de radio.

Possiveis estados LED no recetor
(C1&C.2)

en rojo I | Aceso
Solucién de averias Flash

Los LED (C.1y C.2) parpadean en rojo: I B B B B | Piscar

Se esta intentando programar mas de 40 o de 450 posiciones

de memoria en el receptor de radio. [N BN | | Flash reverso (HFL)

(El accesorio Memo amplia la capacidad de la memoria de 40
a 450 comandos. Todos los comandos del emisor memorizados
en el receptor se transfieren al Memo al enchufarlo y,
seguidamente, se borran de la memoria interna del receptor.
No es posible transferir de nuevo a la memoria interna los
comandos guardados en el Memo).

EILED (C.1 o C.2) se ilumina:

Modo de programacion, el receptor de radio espera recibir

un comando de radio de un emisor de mano.

Declaracion de conformidad
simplificada

Con la presente, SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH declara
que el modelo de instalacién por radio SOMcom2 cumple con la

directiva 2014/53/UE. Puede encontrarse el texto completo de la
declaracion de conformidad UE en la siguiente direccién de internet:

[=]5% []
DR

www.som4.me/mrl

PT SOMcom2
N° do artigo S10696

Dados técnicos

Frequéncia de radio 868,95 MHz

Canais de radio 2

Zona de tensdo nominal CA/CC 12-24 Volt £20%

Zona de temperatura -20°Ca+70°C

Consumo max.

80mA, CC 12V
de corrente com

Consumo max.

175 mA, CA24 V
de corrente com

Saida do contacto de relé sem energia potencial

Capacidade de ruptura 1,0A, CA/CC 30V

(carga éhmica)

Area de aplicagado Recintos secos, abertos em

todos os lados

Espagos em disco para memoria

Padréao 40 comandos por

radiofrequéncia

com Memo (D)* 450 comandos por

radiofrequéncia
Medidas 109 x 40 x 32 mm
Peso aprox. 55 g

manualmente através da
tecla de programagéo ou
por radio.

Modo de programagéo

Tipos de funcionamento

Padréo Operagéo de toque
Define LIGAR

Define DESLIGAR

Ajustavel através de

SOMLink Operagéo de ligagéo

* Os acessorios nao estdo incluidos no material fornecido!

NOTA'!

O recetor é compativel com SOMIink!

Instrugées de seguranga

« Aabertura do aparelho é estritamente proibida e leva a perda dos
direitos a garantia.

+ Mandar reparar os aparelhos defeituosos somente por um
especialista autorizado pelo fabricante.

+ Para uma operagao segura devem ser cumpridas as determinagoes
de seguranga locais validas para esta instalagao! As informagées
podem ser obtidas junto as usinas elétricas, associagéo para a
técnica elétrica, eletronica e técnica de informagao e junto as
corporagdes profissionais.

« O recetor de radio tem de estar sempre acessivel.
Utilizacao prevista

« O controlo remoto de instalagdes com risco de acidentes deve
ocorrer somente com o contacto visual direto!

+ O controlo remoto de aparelhos e instalagdes com elevado risco de
acidentes (por ex. instalagdes de guindaste) é proibido!

O controlo remoto somente & permitido para aparelhos e instalagges,
nos quais uma falha funcional no emissor manual ou no recetor de
radio n&o resulte em nenhum risco para pessoas, animais ou bens
materiais ou no caso deste risco ser coberto por outros dispositivos
de seguranga.

O operador ndo goza de nenhuma protegéo contra falhas
ocasionadas por outros equipamentos de telecomunicagdes ou
dispositivos terminais (por ex. mesmo por instalagdes de radio, as
quais sdo operadas corretamente na mesma zona de frequéncia).

Comprimento méaximo de cabos em todas as conexdes 3 m.

+ Ap6s uma interrupgao na rede (por ex. perda de corrente) o recetor
de radio coloca todas as saidas em DESLIGA. Ligar novamente uma
instalagdo de alarme controlada apds uma interrupgao na rede ou
protegé-la por meio de uma bateria compensadora.

Conexoes e elementos funcionais

A | Contactos de relé sem energia potencial, seccdo
transversal do cabo permitida no max. 1,5 mm?

Alimentagédo de tensao

A1 CA/CC 12-24 Volt
A2 Massa

Contacto de relé R1/canal 1
A3 \
Ad o
Contacto de relé R2/canal 2

A5 ‘\
A6

o
B | Tecla:
Coloca o recetor de radio na operagéo
de programagéo, apagamento ou normal.

c | LEDs:
indicam qual canal foi selecionado
C.1  Contacto de relé R1/canal 1
C.2

Contacto de relé R2/canal 2

Significado das cores LED

+ Laranja = relé ligado
» Verde = modo de programagéo

* Vermelho = modo de eliminagéo
Programar o emissor
NOTA'!

O emissor a ser programado tem de estar préximo ao recetor
durante o processo de programagao!

NOTA'!

0 tipo de funcionamento Operagao de ligagdo s6 pode ser ativado
através de SOMLink!

NOTA'!
A seguir, a programag3o e a eliminagdo sao descritas como
exemplo para o canal de radio 1. Para executar os mesmos
processos para o canal de radio 2, proceder da seguinte forma:
1. Premir a tecla (B) uma vez brevemente.
= OLED (C.1) acende a verde.
2. Soltar a tecla (B).
= OLED (C.1) apaga.
3. Agora, premir novamente a tecla (B), desta vez de acordo com a
descri¢do desejada.
= O canal de radio 2 esta ativado.

> As reagdes do LED descritas s&o validas ent&o para o LED
(c.2).

Operagao de toque
1. Premir a tecla (B) por menos de 5 segundos até que o LED (C.1)
verde acenda.
2. Soltar a tecla (B).
= Se dentro de mais 30 segundos n&o for enviado um comando, o
recetor de radio passa para o modo de funcionamento normal.
= Interromper o modo de programagéo: Premir novamente a tecla
(B), o LED (C.1) apaga.
3. Premir a tecla do emissor desejada (E) até que o LED (C.1) pisque
rapidamente e apague.
= Programagéo concluida.

Programar outros emissores, repetir os pontos 1-3.

Define DESLIGAR
Este comando apenas desliga o aparelho programado.
1. Premir a tecla (B) entre 5 e 10 segundos até que o LED (C.1) verde
pisque em flash.
2. Soltar a tecla (B).
= Se dentro de 30 segundos n&o for enviado um comando, o
recetor de radio passa para o modo de funcionamento normal.
= Interromper 0 modo de programag&o: Premir novamente a tecla
(B), o LED (C.1) apaga.
3. Premir a tecla do emissor desejada (E) até que o LED (C.1) pisque
rapidamente e apague
= Programagéo concluida.

Define LIGAR

Este comando apenas liga o aparelho programado.
1. Premir a tecla (B) entre 10 e 15 segundos até que o LED (C.1)
verde pisque.
2. Soltar a tecla (B).
= Se dentro de 30 segundos né&o for enviado um comando, o
recetor de radio passa para o modo de funcionamento normal
= Interromper o modo de programagéo: Premir novamente a tecla
(B), o LED (C.1) apaga.
Premir a tecla do emissor desejada (E) até que o LED (C.1) pisque
rapidamente e apague
= Programagéo concluida.

Programar por radio (HFL)

Fungao

Um emissor manual ja programado pode colocar o recetor por radio no
modo de programagao. Deste modo, outros emissores manuais podem
ser programados, sem que a tecla (B) no recetor tenha de ser acionada.
A disposigao de teclas do emissor manual A (que ativou o recetor)
também ¢é usada para o emissor manual a ser programado (B). Ambos
0s emissores manuais tem de estar no alcance do recetor de radio.

3. Premir a tecla no emissor, cujo comando tem de ser apagado no
recetor de radio.
= OLED (C.1) pisca rapidamente — 0 apagamento é terminado.

> O recetor de radio liga na operagéo normal — apagamento
terminado.

Apagar o emissor do recetor de radio
1. Premir a tecla (B) entre 20 e 25 segundos até que o LED (C.1)
pisque a vermelho.
2. Soltar a tecla (B).
= Interromper o modo de apagamento: Premir a tecla (B), o
LED (C.1) apaga.
= Se dentro de 30 segundos nao for enviado um comando, o
recetor de radio passa para o modo de funcionamento normal.
3. Premir qualquer tecla do emissor que tem de ser apagada da
memoria do recetor.
=> O recetor de radio apaga o emissor, o LED (C.1) pisca
rapidamente.

> O recetor de radio liga na operagéo normal — apagamento
terminado.

Apagar o canal de radio
NOTA'!

Esta agdo nao pode ser interrompida!

1. Selecionar o canal de radio a ser apagado com a tecla (B) e
premir a tecla (B) por 25-30 segundos até que o LED para o canal
selecionado (C.1 ou C.2) acenda a vermelho.

2. Soltar a tecla (B).
= O canal é apagado do recetor de radio
=> O recetor liga na operagdo normal — apagamento terminado

Apagar a meméria do recetor de
radio

NOTA'!
Esta agdo nado pode ser interrompida!
Se um emissor for perdido, o recetor de radio tem de ser apagado

por motivos de seguranga! A seguir, programar novamente todos os
emissores.

1. Premir a tecla (B) por mais de 30 segundos até que os LEDs (C.1 e
C.2) pisquem a vermelho simultaneamente
2. Soltar a tecla (B).
=> O recetor de radio apaga a memoria.
= O recetor de radio liga na operagao normal — apagamento
terminado.

Consulta de estado

O recetor pode retornar o atual estado do relé ao emissor. O LED do
emissor indica o estado entéo da seguinte maneira:

Uso conforme

+ Gliimpianti ad eventuale rischio d‘infortunio devono essere
telecomandati solo a diretto contatto visivo!

E vietato I'utilizzo del dispositivo di comando a distanza su
dispositivi e impianti ad elevato rischio d‘infortunio (p. es. impianti di
sollevamento)!

L‘utilizzo di questo dispositivo di comando a distanza & consentito
esclusivamente per apparecchi ed impianti nei quali un eventuale
malfunzionamento del telecomando o del radioricevitore non
comporta rischi per persone, animali o cose, o nei quali tali rischi
sono annullati da altri dispositivi di sicurezza.

L‘operatore non & in alcun modo protetto dalle interferenze di altri
impianti o terminali di telecomunicazione (p. es. anche di impianti
radio autorizzati ad operare sulla stessa gamma di frequenze).

Lunghezza massima del cavo su tutte le uscite 3 m.

Dopo un'interruzione di corrente (p.es. mancanza di corrente) il
radioricevitore mette tutte le uscite in posizione OFF. Riattivare un
impianto d‘allarme telecomandato dopo un‘interruzione di corrente o
proteggerlo tramite una batteria tampone.

Collegamenti e funzioni

A | contatti di relé a potenziale zero, sezione cavo mass.
ammissibile 1,5 mm?

Alimentazione

A1 AC/DC 12-24 Volt
A2 Massa

Contatto di rele R1/ canale 1
A3 ‘\
A4 o
Contatto di relé R2 / canale 2
A5 \
A6

o

B | Tasto:

Consente di impostare la modalita di apprendimento,
di cancellazione o di funzionamento normale sul
radioricevitore.

C | LED:

Segnalano qual & il canale selezionato
C.1  Contatto di rele R1/ canale 1

C.2  Contatto di rele R2 / canale 2

E | Tasto del telecomando:

Trasmette un comando al radioricevitore.

Possibili stati del LED sul ricevitore
(C1&C.2)

]
NOTA ! I | cceso
A consulta de estado s6 é p comum que
oferece esta fungao! I [ [ B [ [ W Flash
O LED do emissor acende Relé aberto I BN BN BN W lampeggiante
averde [N B | | Flashinvertito (HFL)

O LED do emissor pisca Relé fechado

a vermelho

Auxilio de falha

Os LEDs (C.1 e C.2) piscam a vermelho:

Tentativa de programar mais de 40 ou mais de 450 pontos
de memorizag&o no recetor de radio.

(O acessorio Memo complementa a capacidade de meméria
de 40 para 450 comandos. Todos as ordens de emissor
memorizadas no recetor sdo transferidas a este quando

o Memo é encaixado e, em seguida, apagadas da memdria
interna do recetor. Uma retransmissdo do Memo para a memoria
interna n&o é possivel!)

O LED (C.1 ou C.2) acende:

Operagao de programagéo, o recetor de radio aguarda um
comando por radiofrequéncia de um emissor manual.

Declaracao de conformidade
simplificada

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH declara que o tipo de
equipamento de radiofrequéncia SOMcom2 corresponde a diretiva

2014/53/UE. O texto completo da declaragdo de conformidade U.E.
pode ser encontrado no seguinte endereco de internet:

[=]%5 =]
OpPERS

www.sommer.eu/mrl

IT SOMcom2
Cod. art. S10696

1 . .
NOTA! Dati tecnici
A programacao por radio s6 é p com
idénticos! Frequenza radio 868,95 MHz
Ciclo Canali radio 2
1. Premir a tecla (1+2) do emissor manual ja programado A por 3-5 Intervallo di tensione

segundos até que os LEDs (C.1 e C.2) no recetor pisquem em flash
reverso a verde.
2. Soltar as teclas (1+2).
= Se dentro de mais 30 segundos nao for enviado um comando, o
recetor de radio passa para o modo de funcionamento normal.
3. Premir qualquer tecla no novo emissor manual B
= Os LEDs (C.1 e C.2) no recetor piscam rapidamente e apagam.

= Os comandos e a disposigéo das teclas do emissor manual B e
emissor manual A agora s&o idénticos.

Funcionamento

Operagéo de toque
1. Premir brevemente a tecla do emissor (E).
= OLED (C.1 ou C.2) acende pela duragdo da pressao da tecla
alaranja.

= O recetor recebe um novo impulso e o envia ao aparelho
conectado.

Desligar
1. Premir brevemente a tecla do emissor (E) que foi programada para
o desligamento definido.
= OLED (C.10u C.2) apaga.
= 0 aparelho conectado ¢ desligado.
= Se o aparelho ja tiver sido desligado, premir a tecla ndo tem
efeito algum.

Ligar
1. Premir brevemente a tecla do emissor (E) que foi programada para
a ligagao definida.
= OLED (C.1 ou C.2) acende a laranja.
= 0 aparelho conectado ¢é ligado.
= Se o aparelho ja tiver sido ligado, premir a tecla nao tem efeito
algum.

Apagar a tecla do emissor do canal
de radio
1. Selecionar o canal de radio com a tecla (B) e manté-la premida
entre 15 e 20 segundos até que o LED (C.1) pisque em flash a
vermelho.
2. Soltar a tecla (B).
= Interromper o modo de apagamento: Premir a tecla (B), o
LED (C.1) apaga.
= Se dentro de 30 segundos né&o for enviado um comando, o
recetor de radio passa para o modo de funcionamento normal.

A AC/DC 12-24 Volt £20%
nominale

Intervallo di temperatura Da-20°Ca+70°C

Potenza mass. assorbita a | 80 mA, DC 12V

Potenza mass. assorbita a | 175 mA, AC 24 V

Uscita contatto di rele a potenziale zero

Potenza (carico ohmico) 1,0A,AC/DC 30 V

Condizioni d'impiego ambienti asciutti,

completamente chiusi

Posizioni di memoria

Standard 40 codici radio

con Memo (D)* 450 codici radio

Dimensioni 109 x 40 x 32 mm

Peso circab5g

manuale tramite il tasto di
apprendimento o via radio.

Modalita di apprendimento

Modalita di funzionamento

Standard Atasti
Definisce ON

Definisce OFF

Impostabile con SOMLink | Modalita toggle

* Accessori non inclusi!

AVVERTENZA!

Il ricevitore & compatibile con SOMlink!

Norme di sicurezza

« E vietato aprire il dispositivo. L‘apertura del dispositivo comporta la
decadenza della garanzia.

« | dispositivi difettosi possono essere riparati solo da personale
autorizzato dal produttore.

Per la sicurezza di funzionamento dovranno essere rispettate le
norme di sicurezza applicabili a questo impianto! Per informazioni in
merito rivolgersi alle associazioni di categoria e agli enti competenti.

« Il radioricevitore deve essere sempre accessibile.

Significato dei colori del LED
« Arancione = il relé scatta
« Verde = modalita di programmazione

* Rosso = modalita di cancellazione

Programmazione trasmettitore
AVVERTENZA!

Durante la prog i il tr
prossimita del ricevitore!

deve trovarsi in

AVVERTENZA!

La modalita di funzionamento toggle puo essere attivata solo con
SOMLink!

AVVERTENZA!
Di seguito vengono illustrati come esempio la programmazione e la
cancellazione del canale radio 1. Per eseguire la stessa operazione
sul canale radio 2, procedere come segue:
1. Premere brevemente il tasto (B)
= I LED (C.1) si accende in verde.
2. Rilasciare il tasto (B).
= I LED (C.1) si spegne.
3. Premere nuovamente il tasto (B), questa volta in base alla
descrizione desiderata.
= |l canale radio 2 & attivo.
> Le reazioni dei LED descritte valgono solo per i LED (C.2).

Funzionamento a tasti
1. Premere il tasto (B) per meno di 5 secondi fino a quando il LED
(C.1) si accende in verde.
2. Rilasciare il tasto (B).
> Se entro i successivi 30 secondi non viene inviato alcun
comando, il radioricevitore si porta nella modalita di
funzionamento normale.
> Interrompere la modalita di programmazione: Premere
nuovamente il tasto (B), il LED (C.1) si spegne.
3. Tenere premuto il tasto desiderato (E) fino a quando il LED (C.1)
lampeggia velocemente e si spegne.
= Termine della programmazione.

Per la programmazione di altri telecomandi, ripetere i punti da 1 a 3.

Definisce OFF
Questo comando spegne il dispositivo programmato.
1. Premere il tasto (B) per 5-10 secondi fino a quando il LED (C.1)
emette un flash verde.
2. Rilasciare il tasto (B).
= Se entro 30 secondi non viene inviato alcun comando, il
radioricevitore si porta nella modalita di funzionamento normale.
= Interrompere la modalita di programmazione: Premere
nuovamente il tasto (B), il LED (C.1) si spegne.
3. Tenere premuto il tasto desiderato (E) fino a quando il LED (C.1)
lampeggia velocemente e si spegne
= Termine della programmazione.

Definisce ON

Questo comando accende il dispositivo programmato.
1. Premere il tasto (B) per 10 — 15 secondi fino a quando il LED (C.1)
lampeggia in verde.
2. Rilasciare il tasto (B).
= Se entro 30 secondi non viene inviato alcun comando, il
radioricevitore si porta nella modalita di funzionamento normale.
= Interrompere la modalita di programmazione: Premere
nuovamente il tasto (B), il LED (C.1) si spegne.
3. Tenere premuto il tasto desiderato (E) fino a quando il LED (C.1)
lampeggia velocemente e si spegne
= Termine della programmazione.

Programmazione via radio (HFL)

Funzione

Un telecomando gia programmato ¢ in grado di far passare via radio

il radioricevitore nella modalita di programmazione. In questo modo

& possibile programmare altri telecomandi senza dover premere il

tasto (B) sul ricevitore. | tasti del telecomando A (che ha attivato il
ricevitore), vengono utilizzati anche nel telecomando (B) che si desidera
programmare. Entrambi i telecomandi devono trovarsi nella zona di
copertura del radioricevitore.

AVVERTENZA!

La programmazione via radio & supportata solo con telecomandi
identici!

Procedura

1. Premere i pulsanti (1+2) del telecomando gia programmato A per
3 — 5 secondi fino a quando i LED (C.1 e C.2) del ricevitore emette
un flash inverso di colore verde.
2. Rilasciare i pulsanti (1+2).
= Se entro i successivi 30 secondi non viene inviato alcun
comando, il radioricevitore si porta nella modalita di
funzionamento normale.

Premere un pulsante qualsiasi sul telecomando B.

= | LED (C.1 e C.2) sul ricevitore lampeggia e si spegne.

=> | comandi e i pulsanti del telecomando B e del telecomando A
sono ora identici.

Modo

Funzionamento a tasti
1. Premere brevemente il pulsante (E).
=> |ILED (C.1 o C.2) si accende quando il tasto & premuto.
= |l ricevitore riceve un impulso e lo inoltra al dispositivo collegato.

Spegnimento
1. Premere brevemente il pulsante (E) che & stato impostato per lo
spegnimento.
= IILED (C.1 o C.2) si spegne.
= |l dispositivo collegato si spegne.
= Seil dispositivo & gia spento, la pressione di questo pulsante

non produce nessuna azione.
Accensione
1. Premere brevemente il pulsante (E) che & stato impostato per
I'accensione.

= IILED (C.1 o C.2) si accende in arancione.

= |l dispositivo collegato si accende.

= Seil dispositivo & gia acceso, la pressione di questo pulsante
non produce nessuna azione.

Cancellare il tasto dal canale radio

1. Selezionare il canale radio con il tasto (B) e tenerlo premuto per
circa 15 — 20 secondi fino a quando il LED (C.1) emette un flash di
colore rosso.

Rilasciare il tasto (B).

= Interrompere la cancellazione: Premere il tasto (B), il LED (C.1)
si spegne.

= Se entro 30 secondi non viene inviato alcun comando, il
radioricevitore si porta nella modalita di funzionamento normale.

3. Premere il tasto del telecomando di cui deve essere cancellato il
comando dal radioricevitore.
= IILED (C.1) lampeggia velocemente; cancellazione terminata.
=> |l radioricevitore passa alla modalitd normale; cancellazione

terminata.

Cancella il trasmettitore dal ricevitore
1. Premere il tasto (B) per 20 — 25 secondi fino a quando il LED (C.1)
lampeggia in rosso.
2. Rilasciare il tasto (B).
= Interrompere la cancellazione: Premere il tasto (B), il LED (C.1)
si spegne.
= Se entro 30 secondi non viene inviato alcun comando, il
radioricevitore si porta nella modalita di funzionamento normale.
3. Premere il pulsante del telecomando che si desidera cancellare
dalla memoria del ricevitore.
= |l radioricevitore cancella il telecomando, il LED (C.1) lampeggia
velocemente.
=> |l radioricevitore passa alla modalitd normale; cancellazione
terminata.

Cancella il canale

AVVERTENZA!

Questa operazione non puo venire interrotta!

1. Selezionare il canale radio da cancellare con il pulsante (B), quindi
tenere premuto il pulsante (B) per 25—-30 secondi fino a quando
il LED del canale selezionato C.1 o C.2 lampeggia con una luce
rossa.

2. Rilasciare il tasto (B).
= |l canale ¢ stato cancellato dal radioricevitore.
=> |l ricevitore passa alla modalita normale; cancellazione
terminata.

Cancellazione della memoria del
radioricevitore

AVVERTENZA!
Questa operazione non puo venire interrotta!
In caso di smarrimento di un telecomando, per motivi di sicurezza si

dovra cancellare il radioricevitore! Quindi dovranno essere programmati
nuovamente tutti i telecomandi.

1. Premere il tasto (B) per piu di 30 secondi fino a quando i LED (C.1 e
C.2) lampeggiano contemporaneamente in rosso.
Rilasciare il tasto (B).
= |l radioricevitore cancella la memoria.

= |l radioricevitore passa alla modalita normale; cancellazione
terminata.

Lettura dello stato

Il ricevitore & in grado di leggere lo stato attuale dei rele e inviarlo ai
telecomandi. Il LED del telecomando comunica lo stato come segue:

AVVERTENZA!

La lettura dello stato & possibile solo con un telecomando che
supporta questa funzione!

Il LED del trasmettitore Relé aperto
si accende in verde
I LED del trasmettitore Relé chiuso
lampeggia in rosso

Soluzione dei guasti

I LED (C.1 e C.2) lampeggiano in rosso:

Si sta cercando di occupare pit di 40 o 450 posizioni di memoria
sul radioricevitore.

(Con I'accessorio Memo & possibile estendere la memoria da
40 a 450 comandi. Tutti i comandi memorizzati sul ricevitore
vengono trasferiti a Memo quando questo viene collegato.
Contemporaneamente vengono cancellati dalla memoria interna
del ricevitore. Il trasferimento inverso da Memo alla memoria
interna non & possibile!)

I LED (C.1 e C.2) sono accesi:

Modalita di programmazione, radioricevitore attende un codice
radio di un telecomando.

Dichiarazione di conformita

semplificata

Con la presente SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH attesta che
il tipo di apparecchiatura a radiocomandi SOMcom2 & conforme della
direttiva 2014/53/UE. Una copia della dichiarazione di conformita UE

& disponibile su Internet alla seguente pagina:

[] % =]
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www.som4.me/mrl

NL SOMcom2

Artikelnr. S10696
Technische gegevens
868,95 MHz
Radiokanalen 2

Radiofrequentie

Nominaal spanningsbereik

AC/DC 12-24 volt £20%

—20 °C tot +70 °C
80 mA,DC 12V
175 mA, AC 24 V
Uitgang potentiaalvrij relaiscontact

Temperatuurbereik

Max. stroomverbruik bij

Max. stroomverbruik bij

Schakelvermogen

(Ohmse belasting) TR, ACHRIE 0

Toepassingsgebied Droge, aan alle zijden

omsloten ruimtes

Geheugenplaatsen
Standaard
met Memo (D)*

40 radiocommando's

450 radiocommando's

Afmetingen 109 x 40 x 32 mm

Gewicht ca.55¢g

Programmeermodus handmatig of via
programmeertoets of
draadloos.

Bedrijfsmodi

Standaard Toetsmodus
Gedefinieerd AAN

Gedefinieerd UIT
Schakelmodus

Instelbaar via SOMIlink

* Accessoires, niet bij de levering inbegrepen!

OPMERKING!
De ontvanger is compatibel met SOMlink!
Veiligheidsinstructies

* Hetis streng verboden om het apparaat te openen. Hierdoor vervalt
de garantie.

Defecte apparaten uitsluitend door een door de fabrikant
geautoriseerde specialist laten repareren.

+ Voor het veilige gebruik moeten de plaatselijk voor deze installatie
geldende veiligheidsbepalingen in acht genomen worden! Informatie
krijgt u bij elektriciteitscentrales, VDE en ongevallenverzekeringen.

De radio-ontvanger moet op ieder moment vrij toegankelijk zijn.

Beoogd gebruik

De afstandsbediening van installaties met ongevalsrisico mag alleen
bij direct visueel contact gebeuren!

« De afstar ling van apparaten en ir met verhoogd
ongevalsrisico (bijvoorbeeld kraaninstallaties) is verboden!

« De radiobesturing is alleen voor toestellen en installaties toegestaan
waarbij een functiestoring in de handzender of radio-ontvanger geen
gevaar voor mensen, dieren of voorwerpen vormt of waarbij het risico
door andere veiligheidssystemen ingedekt is.

De exploitant geniet geen enkele bescherming tegen storingen
door andere radiozendir ies of eindir ies (bijv. ook door
draadloze installaties die reglementair in hetzelfde frequentiebereik
gebruikt worden).

Maximale kabellengte aan alle aansluitingen 3 m.

« Na een stroomonderbreking (bijv. stroomuitval) zet de radio-ontvanger
alle uitgangen op UIT. Een aangestuurde alarminstallatie na een
stroomonderbreking opnieuw inschakelen of via een bufferbatterij
beveiligen.

Aansluitingen en functionele
elementen

A | Potentiaalvrije relaiscontacten, toegestane
kabeldoorsnede max. 1,5 mm?

Voeding

A1 AC/DC 12-24 volt
A2 Massa
Relaiscontact R1/ kanaal 1
A3 ‘\
A4 o
Relaiscontact R2 / kanaal 2
A5 ‘\
A6

(-]

B | Toets:

Brengt de radio-ontvanger in de programmeer-,
wis- of normale modus.

Leds:

Geven aan welk kanaal gekozen werd.

C.1  Relaiscontact R1/ kanaal 1

C.2  Relaiscontact R2 / kanaal 2

E | Handzendertoets:

Stuurt een commando naar de radio-ontvanger.

Mogelijke led-toestanden op
ontvanger (C.1 & C.2)

Branden

Flitsen

Knipperen

Omgekeerd flitsen (HFL)

——
| I
Il I W N .
[ .

Betekenis van de ledkleuren

+ Oranje = relais geschakeld
« Groen = programmeermodus

* Rood = wismodus
Zender programmeren
OPMERKING!

De zender die moet worden geprogrammeerd, moet zich tijdens het
programmeren in de buurt van de ontvanger bevinden!

OPMERKING!

De bedrijfsmodus schakelmodus is alleen via SOMlink te activeren!

OPMERKING!
Hierna wordt het programmeren en wissen aan de hand van
het voorbeeld voor radi b . Om
handelingen voor radiokanaal 2 uit te voeren, als volgt te werk
gaan:
1. Toets (B) één keer kort indrukken.
= Led (C.1) brandt groen.
2. Toets (B) loslaten.
> Led (C.1) gaat uit.
3. Nu toets (B) opnieuw, dit keer overeenkomstig de gewenste
beschrijving, indrukken.
= Radiokanaal 2 is geactiveerd.
= De beschreven reacties van de leds gelden nu voor de leds
(C.2).

(SOMMER)
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Toetsmodus
1. Toets (B) korter dan 5 seconden indrukken tot led (C.1) groen
brandt.
2. Toets (B) loslaten.
= Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd,
schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
= Programmeermodus onderbreken: Toets (B) nog een keer
indrukken, led (C.1) gaat uit.
3. Gewenste zendertoets (E) zolang indrukken totdat de led (C.1) snel
knippert en uitgaat.
= Programmeren beéindigd.

Meer zenders programmeren, de punten 1 - 3 herhalen.

Gedefinieerd UIT

Dit commando schakelt het geprogrammeerde apparaat alleen uit.
1. Toets (B) tussen 5 en 10 seconden indrukken totdat de led (C.1)
groen flitst.
2. Toets (B) loslaten.
= Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd,
schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
= Programmeermodus onderbreken: Toets (B) nog een keer
indrukken, led (C.1) gaat uit.
3. Gewenste zendertoets (E) zolang indrukken totdat de led (C.1) snel
knippert en uitgaat.
> Programmeren beéindigd.

Gedefinieerd AAN
Dit commando schakelt het geprogrammeerde apparaat alleen in.
1. Toets (B) tussen 10 en 15 seconden indrukken totdat de led (C.1)
groen knippert.
2. Toets (B) loslaten.
= Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd,
schakelt de radio-ontvanger in de normale modus
= Programmeermodus onderbreken: Toets (B) nog een keer
indrukken, led (C.1) gaat uit.
3. Gewenste zendertoets (E) zolang indrukken totdat de led (C.1) snel
knippert en uitgaat
= Programmeren beéindigd.

Radiografisch programmeren (HFL)

Functie

Een reeds geprogrammeerde handzender kan de ontvanger
radiografisch in de programmeermodus zetten. Zo kunnen verdere
handzenders worden geprogrammeerd, zonder dat de toets (B) op de
ontvanger moet worden ingedrukt. De toetsbezetting van de handzender
A (die de ontvanger heeft geactiveerd) wordt ook gebruikt voor de te
programmeren handzender (B). Beide handzenders moeten zich daarbij
in reikwijdte van de radio-ontvanger bevinden.

OPMERKING!

Radiografisch programmeren is alleen mogelijk bij i

De ontvanger kan de actuele status van de relais naar de zender
terugmelden. De led van de zender geeft de status dan als volgt weer:

OPMERKING!

De statusopvraag is alleen mogelijk met een zender die deze

functie eveneens ondersteunt!

Led van de zender brandt

Relais open

I [ [ BN [ [ W |Blxtrar
I BN BN BN B Blinkar
[N BN | | Inverterade blixtar (HFL)

LED-fargernas betydelse

3.

= Avbryta raderingen: Tryck pa knappen (B), lysdioden ) slocknar. *

= Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar
radiomottagaren om till normaldrift.

Tryck pa en valfri knapp pa sandaren som ska raderas fran

mottagarens minne.

= Radiomottagaren raderar séndaren, lysdioden (C.1) blinkar
snabbt.

= Radiomottagaren kopplar om till normaldrift — raderingen

Uzytkownik instalacji radiowej nie jest chroniony przed zaktéceniami
spowodowanymi przez inny sprzet telekomunikacyjny i urzadzenia
koncowe (np. réwniez urzadzenia radiowe, ktére zgodnie

z przepisami uzytkowane sg w tym samym zakresie czestotliwosci).

Maksymalna diugo$¢ kabli wszystkich podtgczen 3 m.

Po awarii zasilania (np. brak pradu) odbiornik radiowy ustawia
wszystkie wyjscia na WYL. Po przerwie w zasilaniu sterowany system
alarmowy nalezy ponownie wigczy¢ lub zabezpieczy¢ jego zasilanie

groen

Led van de zender knippert
rood

Relais gesloten

Hulp bij storingen

Leds (C.1 en C.2) knipperen rood:

Er wordt geprobeerd meer dan 40 of meer dan 450 geheugen-
plaatsen op de radio-ontvanger te programmeren.

(Het accessoire Memo breidt de geheugencapaciteit van

40 naar 450 commando’s uit. Alle op de ontvanger opgeslagen
zendercommando’s worden bij het opsteken van de Memo naar
deze overgebracht en vervolgens uit het interne geheugen van
de ontvanger gewist. Terugzetten van de Memo naar het interne
geheugen is niet mogelijk!)

Led (C.1 of C.2) brandt:

Programmeermodus, radio-ontvanger wacht op een
radiocommando van een handzender.

Eenvoudige conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dat het
radioapparatuurtype SOMcom2 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De
volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
internetadres:

[m]% [=]
[E]:ed2

www.som4.me/mrl

SV SOMcom2
Artikelnr S10696

Teknisk information

Radiofrekvens 868,95 MHz

Radiokanaler 2

Markspanningsomrade AC/DC 12 - 24 volt + 20 %

Temperaturomrade —20 °C till +70 °C

Max. stromforbrukning vid | 80 mA, DC 12V

handzenders!

Procedure
1. Toets (1+2) van de reeds geprogrammeerde handzender A 3 - 5
seconden indrukken totdat de leds (C.1 en C.2) op de ontvanger
omgekeerd groen flitsen.
2. Toetsen (1+2) loslaten.
= Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd,
schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
3. Willekeurige toets op de nieuwe handzender B indrukken
= Leds (C.1 en C.2) op de ontvanger knipperen snel en gaan uit.
= Commando's en toegewezen toetsfuncties van handzender B en
handzender A zijn identiek.

Bediening

Toetsmodus

1. Zendertoets (E) kort indrukken.
= Led (C.1 of C.2) brandt zolang er op de toets wordt gedrukt
oranje.

=> De ontvanger krijgt een impuls en geeft deze door naar het
aangesloten apparaat.

Uitschakelen

1. Zendertoets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd
inschakelen kort indrukken.
= Led (C.1 of C.2) gaat uit.
= Aangesloten apparaat wordt uitgeschakeld.

= Als het apparaat reeds uitgeschakeld is, heeft het indrukken van
de toets geen effect.

Inschakelen
1. Zendertoets (E) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd
uitschakelen kort indrukken.
= Led (C.1 of C.2) brandt oranje.
= Aangesloten apparaat wordt ingeschakeld.
= Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van
de toets geen effect.

Zendertoets uit radiokanaal wissen
1. Radiokanaal met toets (B) kiezen en tussen 15 en 20 seconden
ingedrukt houden totdat de led (C.1) rood flitst.
2. Toets (B) loslaten.
= Wismodus onderbreken: Toets (B) indrukken, led (C.1) gaat uit.
= Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd,
schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
3. Toets op de zender indrukken waarvan het commando in de radio-
ontvanger gewist moet worden.
= Led (C.1) knippert snell — wissen begindigd.
= Radio-ontvanger schakelt in de normale modus — wissen
beéindigd.

Zender uit radio-ontvanger wissen
1. Toets (B) tussen 20 en 25 seconden indrukken totdat de led (C.1)
rood knippert.
2. Toets (B) loslaten.
= Wismodus onderbreken: Toets (B) indrukken, led (C.1) gaat uit.
= Als binnen 30 seconden geen commando wordt gestuurd,
schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
3. Willekeurige toets van de zender indrukken die uit het geheugen van
de ontvanger moet worden gewist.
= Radio-ontvanger wist de zender, led (C.1) knippert snel.
= Radio-ontvanger schakelt in de normale modus — wissen
beéindigd.

Radiokanaal wissen

OPMERKING!

Deze actie kan niet worden afgebroken!

1. Te wissen radiokanaal met toets (B) selecteren en de toets (B) 25 -
30 seconden indrukken totdat de LED voor het geselecteerde kanaal
(C.1 of C.2) rood brandt.

2. Toets (B) loslaten.
= Kanaal wordt uit de radio-ontvanger gewist
= Ontvanger schakelt in de normale modus — wissen beéindigd.

Geheugen van radio-ontvanger
wissen

OPMERKING!
Deze actie kan niet worden afgebroken!
Als een zender zoekraakt, moeten om veiligheidsredenen de radio-
ontvanger gewist worden! Daarna alle zenders opnieuw programmeren.
1. Toets (B) langer dan 30 seconden indrukken tot leds (C.1 en C.2)
tegelijkertijd rood knipperen.
2. Toets (B) loslaten.
= Radio-ontvanger wist het geheugen.
= Radio-ontvanger schakelt in de normale modus — wissen
beéindigd.

Statusopvraag

Max. stromforbrukning vid | 175 mA, AC 24 V

Utgang potentialfri relakontakt

Brytarkapacitet

(ohmsk belastning) DA ABHDE S0y

Anvandningsplats torra, helt omslutna rum

Minnesplatser

Standard 40 radiokommandon
med Memo (D)* 450 radiokommandon
Matt 109 x 40 x 32 mm
Vikt cabbg

Instéliningslage manuellt via instéllnings-
knappar eller via

fiarrsignaler.

Driftsatt

Standard Knappdrift
Definierat PA
Definierat AV

Kan stéllas in via Kopplingsdrift

SOMLink

* Tillbehdr ingar inte i leveransomfanget!

ANVISNING!

ar SOMlink

Sakerhetsanvisningar

Det ar absolut férbjudet att 6ppna apparaten och gérs det upphavs
garantin.

» Defekta apparater far endast repareras av en tekniker som godkants
av tillverkaren.

For saker drift maste de lokala sakerhetsbestammelser som galler for
anlaggningen féljas! Du kan fa mer information fran elleverantér, VDE
och branschorganisationer.

Radiomottagaren maste alltid vara fritt tillganglig.

Avsedd anvandning

Fjarrstyrning av anlaggningar med olycksrisk far endast goras vid
direkt visuell kontakt!

« Fjarrstyrning av apparater och anlaggningar med héjd olycksrisk (t.ex.
krananlaggningar) ar férbjuden!

Fjarrstyrningen ar endast tillaten for apparater och anlaggningar
dar en funktionsstérning i fjarrkontrollen eller radiomottagaren inte
innebér en risk fér personer, djur eller saker eller att risken hindras
genom andra sakerhetsanordningar.

Anvéndaren har inget skydd mot stérningar p.g.a. andra
apparaters slutanlaggningar for fiarrkommunikation (t.ex. aven
genom radioanlaggningar som korrekt anvands inom samma
frekvensomrade).

» Maximal kabellangd till alla anslutningar ar 3 meter.

Efter ett natavbrott (t.ex. strdmavbrott) sétter radiomottagaren alla
utgangar pa AV. En styrd larmanlaggning maste slas pa igen efter ett
nétavbrott eller sékras via ett buffertbatteri.

Anslutningar och funktionselement

A | Potentialfria relakontakter, tillatet kabeltvarsnitt
max.1,5 mm?

Matningsspanning

A1 AC/DC 12-24 volt
A2 Jord

Relakontakt R1/kanal 1
A3

A4 ;\

Relakontakt R2/kanal 2
A5 ‘\
A6 o
B | Knapp:

Satter radiomottagaren i programmerings-, raderings-
eller normaldrift.

LED:er:

Visar vilken kanal som har valts

C.1  Relakontakt R1/kanal 1

C.2  Relakontakt R2/kanal 2

E | Fjarrkontrollsknapp:

Skickar ett kommando till radiomottagaren.

Mojlig lysdiodsstatus pa mottagaren
(C1&C.2)

I | Lyser

+ Orange = relaet kopplat
+ Gron = programmeringslage

+ Ro&d = raderingslage

Programmera sandaren

ANVISNING!
a som ska pr maste vara i ndarheten av
en under pr ingen!
ANVISNING!
Driftsattet k li drift ska endast via SOMLink!
ANVISNING!

Nedan beskrivs programmering och radering for radiokanal 1 som
exempel. For att gora likadant for radiokanal 2:
1. Tryck en gang snabbt pa knappen (B)
> Lysdioden (C.1) lyser grént.
2. Slapp knappen (B).
> Lysdioden (C.1) slocknar.
3. Tryck pa knappen (B) igen, enligt dnskad beskrivning.
= Radiokanal 2 &r aktiverad.

> De beskrivna reaktionerna fér lysdioden géller nu lysdioden
(C.2).

Knappdrift
1. Tryck pa knappen (B) i mindre &n 5 sekunder tills lysdioden (C.1)
lyser gron.
2. Slapp knappen (B).
> Skickas inget kommando inom ytterligare 30 sekunder kopplar
radiomottagaren om till normaldrift.
= Avbryta programmeringen: Tryck en gang till pa knappen (B),
lysdioden (C.1) slocknar.
3. Tryck pa 6nskad sandarknapp (E) tills lysdioden (C.1) blinkar snabbt
och slocknar.
= Programmeringen slutford.

For att programmera ytterligare séandare ska du upprepa punkt 1-3.

Definierat AV
Detta kommando kopplar endast fran den programmerade enheten.
1. Tryck pa knappen (B) mellan 5 och 10 sekunder tills lysdioden (A)
blixtrar grén.
2. Slapp knappen (B).
=> Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar
radiomottagaren om till normaldrift.
= Avbryta programmeringen: Tryck en gang till p& knappen (B),
lysdioden (C.1) slocknar.
3. Tryck pa 6nskad sandarknapp (E) tills lysdioden (C.1) blinkar snabbt
och slocknar.
= Programmeringen slutférd.

Definierat PA

Detta kommando kopplar endast in den programmerade enheten.

1. Tryck pa knappen (B) mellan 10 och 15 sekunder tills lysdioden
(C.1) blinkar grén.
2. Slapp knappen (B).
= Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar
radiomottagaren om till normaldrift.
= Avbryta programmeringen: Tryck en gang till pa knappen (B),
lysdioden (C.1) slocknar.
3. Tryck pa 6nskad séndarknapp (E) tills lysdioden (C.1) blinkar snabbt
och slocknar.
= Programmeringen slutford.

Programmering via radio6verféring
(HFL)

MODE

En redan programmerad fjarrkontroll kan stélla om mottagaren till
programmeringslage via radiodverforing. Pa sa satt kan ytterligare
fijarrkontroller programmeras utan att knappen (B) pa mottagaren
maste tryckas in. Knappfunktionerna pa fiarrkontrollen A (som

har aktiverat mottagaren), anvands aven for fjarrkontrollen (B)
som ska programmeras. Bada fjarrkontrollerna maste vara inom
radiomottagarens rackvidd.

ANVISNING!

Programmering via radiodverféring dr endast majlig pa i

slutford.
Radera radiokanal

ANVISNING!
Denna atgard kan inte avbrytas!

1. Valj den radiokanal som ska raderas med knappen (B) och tryck pa
knappen (B) i 25 - 30 sekunder tills lysdioden for den valda kanalen
(C.1 eller C.2) lyser rott.

2. Slapp knappen (B).
= Kanalen raderas nu fran radiomottagaren.
= Mottagaren kopplar om till normaldrift — raderingen slutférd.

Radera radiomottagarens minne

przez zasilacz awaryjny.

Przylacza i elementy funkcjonalne

A | bezpotencjatowe zestyki przekaznikow, dopuszczalny
przekrdj kabla maks. 1,5 mm?

Zasilanie napieciem

A1 AC/DC 12-24 V

A2 Masa

Zestyk przekaznika R1/ kanat 1
A3

A4 ;\

Zestyk przekaznika R2 / kanat 2

A5 ‘\
ANVISNING! A6 o
Denna atgard kan inte avbrytas! "
9 ! vory B | Przycisk:
Blir du av med séndaren igen méste radiomottagaren raderas av . — . .
sakerhetsskal! Programmera sedan om alla sandare pa nytt. Ustawia odb|o_rn|k sygnalo_w radiowych na tryb
1. Tryck pa knappen (B) langre an 30 sekunder tills lysdioderna (C.1 pl‘_OQramowama’ kasowania lub normalny.
och C.2) blinkar rétt samtidigt. C | Diody LED:
2. Slapp knappen (B). Wskazuja, ktéry kanat zostat wybrany
= Radiomottagaren raderar minnet. C.A Zestyk przekaznika R1/ kanat 1
2 Radi i ift — raderi .
z{li\;ﬁfléoﬂottagaren kopplar om till normaldrift — raderingen C.2  Zestyk przekaznika R2 / kanat 2
E | Przycisk pilota:
Statuskontroll Przesyta polecenie do odbiornika.

Mottagaren kan skicka information om reldets aktuella status till
sandaren. Sandarens LED skickar da statusen vidare enligt foljande:

Mozliwe stany diod LED na
odbiorniku (C.1i C.2)

ANVISNING!
En statuskontroll &r endast méjlig med en sé@ndare som ocksa har e .
denna funktion! I | swiecq sie

.. . i x I [ [ BN [ [ W |zapalajasie
Sandarens lysdiod lyser grén | Reléa 6ppet
Sandarens lysdiod blinkar réd | Rela stangt migajg

o pae [ BN | | zapalajg sie w odwrotnej

Stérningshjalp kolejnosci (HFL)

Lysdioderna (C.1 och C.2) blinkar rott:

Du férsoker programmera fler &n 40 resp. fler an 450 minnes-
platser pa radiomottagaren.

(Med tillbehoret Memo kan minneskapaciteten utékas fran

40 till 450 kommandon. Alla sdndarkommandon som sparats
pa mottagaren dverférs till Memo nér den ansluts och raderas
sedan fran mottagarens interna minne. Det gar inte att fora
tillbaka sparade séndare fran Memo till det interna minnet!)
Lysdioden (C.1 eller C.2) lyser:

Programmeringslage, radiomottagare vantar pa ett
radiokommando fran en fjarrkontroll.

Forenklad forsakran om

Znaczenie koloréw diod LED
« Pomaranczowy = przekaznik zatgczony

+ Zielony = tryb programowania

» Czerwony = tryb usuwania

Programowanie pilota
WSKAZOWKA!

Podczas programowania pilot musi znajdowacé si¢ w poblizu
odbiornika!

overensstammelse WSKAZOWKA!
Harmed forsakrar SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH att Tryb nalezy y yia ie za p
radioanlaggningstypen SOMcom2 motsvarar direktivet 2014/53/EU. SOMLink!
Hela texten for denna EU-forsékran om éverensstammelse finns pa
féljande internetadress: WS KAZOWKA'
Ponizej pr iamy proces progr ia i na
E E przy ie kanatu i go 1. Aby wy ¢ takie same procesy
dla kanatu 2 nalezy wy ¢ j y Sci:

[E] sl

www.som4.me/mrl

PL SOMcom2
Nr artykutu S10696

Dane techniczne

Czestotliwo$c¢ radiowa

868,95 MHz
Kanaty radiowe 2

Zakres napiecia

; AC/DC 12-24 V £20%
Znamionowego

—20°C do +70°C
80mA, DC 12V

Zakres temperatur

Maks. pobor pradu przy

fjarrkontroller!

Forlopp
1. Tryck pa knapparna (1+2) pa den redan programmerade
fiarrkontrollen A ca 3-5 sekunder tills lysdioderna (C.1 och C.2) pa
mottagaren blixtrar grént med inverterade blixtar.
2. Sléapp knapparna (1+2).
> Skickas inget kommando inom ytterligare 30 sekunder kopplar
radiomottagaren om till normaldrift.
3. Tryck pa valfri knapp pa den nya fiarrkontrollen B.
> Lysdioderna (C.1 och C.2) pa mottagaren blinkar snabbt och
slocknar.
= Kommandon och knappfunktioner pa fiarrkontrollen B och
fiarrkontrollen A &r nu identiska.

Drift

Knappdrift
1. Tryck kort pa séndarknappen (E).
= Lysdioden (C.1 eller C.2) lyser orange under knapptryckningen.

=> Mottagaren far en impuls och leder den vidare till den anslutna
enheten.

Avsténgning
1. Tryck kort pa sandarknappen (E) som har programmerats for den
definierade avstangningen.
=> Lysdioden (C.1 eller C.2) slocknar.
= Den anslutna enheten sténgs av.
> Om enheten redan &r avstangd hander ingenting om knappen
trycks in igen.

Paslagning
1. Tryck kort pa sandarknappen (E) som har programmerats for den
definierade paslagningen.
> Lysdioden (C.1 eller C.2) lyser orange.
> Den anslutna enheten slas pa.
= Om enheten redan &r paslagen hander ingenting om knappen
trycks in igen.

as 2
Radera siandarknappen fran
radiokanalen
1. Valj radiokanal med knappen (B) och hall den intryckt i mellan 15
och 20 sekunder tills lysdioden (C.1) blixtrar réd.
2. Slapp knappen (B).
=> Avbryta raderingen: Tryck pa knappen (B), lysdioden (C.1)
slocknar.
=> Skickas inget kommando inom 30 sekunder kopplar
radiomottagaren om till normaldrift.
3. Tryck pa knappen pa sandaren vars kommando ska raderas i
radiomottagaren.
=> Lysdioden (C.1) blinkar snabbt — raderingen slutford.
=> Radiomottagaren kopplar om till normaldrift — raderingen
slutford.

Radera sandare fran radiomottagare

1. Tryck pa knappen (B) i mellan 20 och 25 sekunder tills lysdioden
(C.1) blinkar réd.

2. Slapp knappen (B).

Maks. pobor pragdu przy 175 mA, AC 24 V

zestyku przekaznika

Wyjscie bezpotencjatowego

Moc taczeniowa

L 1,0A, AC/DC 30 V
(obcigzenie omowe)

Zakres zastosowan Suche, zamknigte

pomieszczenia

1. Jeden raz krétko nacisna¢ przycisk (B)
=> Dioda LED (C.1) $wieci si¢ na zielono.
2. Zwolni¢ przycisk (B).
= Dioda LED (C.1) gasnie.
3. Teraz ponownie nacisna¢ przycisk (B), tym razem zgodnie
z odpowiednim opisem.
= Kanat radiowy 2 jest aktywny.
= Opisane stany diod LED dotycza tylko diody (C.2).

Tryb monostabilny
1. Naciskac przycisk (B) przez czas krétszy niz 5 sekund do momentu,
az dioda LED (C.1) zaswieci sig na zielono.
2. Zwolni¢ przycisk (B).
= Jezeli w ciagu kolejnych 30 sekund nie zostanie przestane
Zzadne polecenie, odbiornik radiowy przetaczy sie na tryb
normalny.
= Anulowanie trybu uczenia: Ponownie nacisnag¢ przycisk (B),
dioda LED (C.1) gasnie.
3. Odpowiedni przycisk na pilocie (E) naciska¢ do momentu, az dioda
LED (C.1) szybko zamiga i zgasnie.
= Programowanie zakoriczone.

Aby zaprogramowac kolejne piloty, powtérzy¢ punkty 1-3.

Zdefiniowane WYL.

Tryb pracy

Tryb monostabilny
1. Krétko nacisnag¢ przycisk pilota (E).
=> Diody LED (C.1 lub C.2) $wieca sie na pomaraficzowo w trakcie
naciskania przycisku.
=> Odbiornik otrzymuje impuls i przekazuje go do podigczonego
urzgdzenia.

Wytaczanie
1. Krotko nacisna¢ przycisk pilota (E), ktdry zostat zaprogramowany
dla zdefiniowanego wytgczenia.
= Diody LED (C.1 lub C.2) gasna.
> Podiaczone urzadzenie wylgcza sie.
> Jezeli urzadzenie jest juz wytaczone, nacisniecie przycisku nie
ma zadnego efektu.

Wiaczanie
1. Krétko nacisngé przycisk pilota (E), ktéry zostat zaprogramowany
dla zdefiniowanego wigczenia.
= Diody LED (C.1 lub C.2) $wiecq sig na pomarariczowo.
= Podtaczone urzadzenie wigcza sie.
=> Jezeli urzadzenie jest juz wigczone, naciénigcie przycisku nie
ma zadnego efektu.

Usuwanie przycisku pilota z kanatu
radiowego
1. Wybra¢ kanat radiowy przyciskiem (B) i przytrzymac wcisniety przez
czas od 15 do 20 sekund do momentu, az dioda LED (C.1) zapali
sie na czerwono.
2. Zwolni¢ przycisk (B).
> Przerywanie trybu kasowania: Nacisna¢ przycisk (B), dioda LED
(C.1) gasnie.
> Jezeli w ciggu 30 sekund nie zostanie przestane zadne
polecenie, odbiornik radiowy przetaczy sie na tryb normalny
3. Nacisng¢ przycisk pilota, ktérego polecenie ma ulec usunigciu
w odbiorniku radiowym.
= Dioda LED (C.1) miga szybko — usuwanie zakoriczone.

=> Odbiornik radiowy przetgcza sig do trybu normalnego —
usuwanie zakoriczone.

Usuwanie pilota z odbiornika
radiowego
1. Naciska¢ przycisk (B) przez czas wynoszacy od 20 do 25 sekund do
momentu, az dioda LED (C.1) zamiga na czerwono.
2. Zwolni¢ przycisk (B).
= Przerywanie trybu kasowania: Nacisna¢ przycisk (B), dioda
LED (C.1) gasnie.
= Jezeli w ciggu 30 sekund nie zostanie przestane zadne
polecenie, odbiornik radiowy przetgczy sie¢ na tryb normalny.
3. Nacisna¢ dowolny przycisk na pilocie, ktéry ma ulec wykasowaniu
z pamigci odbiornika.
=> Odbiornik radiowy usuwa pilota; dioda LED (C.1) miga szybko.

=> Odbiornik radiowy przetacza sie do trybu normalnego —
usuwanie zakonczone.

Usuwanie kanatu radiowego

WSKAZOWKA!

Operacji tej nie mozna przerywac!

1. Przyciskiem (B) wybra¢ kanat radiowy do skasowania, a nastgpnie
przytrzymac przycisk (B) przez ok. 25-30 sekund, az dioda LED
wybranego kanatu (C.1 lub C.2) zaswieci sie na czerwono.

2. Zwolni¢ przycisk (B).
=> Kanat zostanie usuniety z odbiornika radiowego

= Odbiornik przetacza sie do trybu normalnego — usuwanie
zakonczone.

Kasowanie pamieci odbiornika
radiowego

WSKAZOWKA!

Operacji tej nie mozna przerywac!

Jesli dojdzie do zgubienia pilota, ze wzgledéw bezpieczenstwa

wykasowac odbiornik radiowy! Nastepnie ponownie zaprogramowac

wszystkie piloty.

1. Naciskac przycisk (B) przez czas diuzszy niz 30 sekund do
momentu, az diody LED (C.1 i C.2) jednocze$nie zamigajg na
czerwono

2. Zwolni¢ przycisk (B).
=> Odbiornik radiowy usuwa pamig¢.

> Odbiornik radiowy przetacza sie do trybu normalnego —
usuwanie zakoriczone.

Zapytanie o status
QOdbiornik moze zgtaszaé aktualny status przekaznika do pilota. Dioda
LED pilota sygnalizuje wtedy status w nastgpujgcy sposob:

WSKAZOWKA!

Zapytanie o status jest mozliwe wylacznie w przypadku pilota,
ktéry réwniez obstuguje te funkcje!

Felhasznalasi terilet

szaraz, minden oldalrél zart
térben

Memoériahelyek szama

Alapkivitel 40 radiéparancs
Memo-val (D)* 450 radiéparancs
Méretek 109 x 40 x 32 mm
Toémeg kb. 55 g

Betanitasi izemmaod kézzel, betanité gombbal

vagy radigjellel.

Uzemmédok

Alapkivitel Impulzus Gizemmad
Definialt BE
Definialt Kl

A SOMLinken keresztil

beallithato Kapcsold tizemmad

* Tartozék, nem képezi a szallitasi terjedelem részét!

MEGJEGYZES !
A vevé a SOMlink-kel kompatibilis!
Biztonsagi tudnivalék

« Akésziilék kinyitasa szigortan tilos, és a garanciaigény elvesztésével
jar.

A meghibasodott készliléket kizardlag a gyarto altal megbizott
szakemberrel javittassa meg.

+ Abiztonsagos miikddtetéshez az adott helyen a berendezésre
érvényes biztonsagi eléirasokat be kell tartani! Az elektromos
mivek, a VDE és a szakmai szovetségek szolgalnak erre vonatkozé
informacioval.

« Aradiévevének mindenkor szabadon hozzaférhetének kell lennie.

Rendeltetésszerii hasznalat

+ Azon berer amelyeknél baleset:
kozvetlen ralatas esetén szabad taviranyitani!

ély all fenn, csak

Fokozott balesetveszéllyel jar6 eszkdzok és berendezések (pl.
darurendszerek) taviranyitasa tilos!

« Csak olyan eszkozoket és berendezéseket szabad taviranyitani,
amelyeknél a kézi radidadé vagy radidvevd lizemzavara esetén
emberek, allatok vagy targyak nem keriilnek veszélybe, vagy ezen
veszélyek kockazatat egyéb biztonsagi berendezések kizarjak.

Az lizemelteté6 semmilyen védelmet nem élvez az olyan
tizemzavarokkal szemben, melyeket mas tavkozlési berendezések
vagy végberendezések okoznak (pl. radiokészilékek, melyeket
szabalyszeriien ugyanabban a frekvenciatartomanyban hasznalnak).

Maximalis kabelhossz mindegyik csatlakozénal: 3 m.

Ahalézat megszakadasa (pl. aramsziinet) utan a radiévevé minden
kimenetet Kl allapotba kapcsol. A vezérelt riasztérendszert a halézat
megszakadasa utan Ujra be kell kapcsolni, vagy sziinetmentes
tapegységgel biztositani.

Csatlakozasok és funkcionalis
elemek

A | potencialmentes reléérintkezék, megengedett
kabelkeresztmetszet max. 1,5 mm?
Fesziiltségellatas
A1 AC/DC 12-24 Volt
A2 test
R1 reléérintkez6 / 1. csatorna
A3 ‘\

A4 o

R2 reléérintkez6 / 2. csatorna
A5 \

A6 o

B | Gomb:

A radiévevét betanito, térlés vagy normal izemmaddba
kapcsolja.

C | LED-ek:

Jelzik, melyik csatornat valasztotta ki
C.1 Rf1reléérintkez6 / 1. csatorna
C.2  R2reléérintkezé / 2. csatorna

E | Taviranyité gomb:

Parancsot kiild a radiévevének.

Lehetséges LED-allapotok a vevén
(C.1ésC.2)

Polecenie to wylacza tylko zaprogramowane urzadzenie.

Dioda LED pilota $wieci sie

Przekaznik otwarty

I | vilagitas
B [ [ BN T T W | felillanas
I BN BN BN B |vilogas
[ N N | | invertalt felvillanas (HFL)

z Memo (D)* 450 polecen radiowych
Wymiary 109 x 40 x 32 mm
Masa ok.55¢g

Tryb programowania Recznie przyciskiem

programowania lub radiowo.

Tryb pracy
Standard

Tryb monostabilny
Zdefiniowane Wk.
Zdefiniowane WYL

Regulacja za

posrednictwem SOMLink lvRlpizeiacean

* Wyposazenie dodatkowe, nie jest zawarte w dostarczonym
zestawie!

WSKAZOWKA!

Odbiornik jest kompatybilny z SOMIink!
Wskazoéwki dotyczace
bezpieczenstwa

+ Otwieranie urzadzenia jest surowo zabronione i powoduje utrate
roszczen gwarancyjnych.

Naprawe uszkodzonych urzgdzen nalezy powierza¢ wytgcznie
specjaliscie autoryzowanemu przez producenta.

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania nalezy przestrzega¢
lokalnych przepiséw bezpieczenstwa dotyczacych niniejszych
urzadzen! Informacji na ten temat udzielajg zaktady energetyczne,
Stowarzyszenie Elektrykow Niemieckich (VDE) oraz zrzeszenia
branzowe ubezpieczycieli od nastepstw wypadkdw przy pracy.

+ Odbiornik radiowy musi by¢ przez caty czas dostepny.

Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Zdalne sterowanie urzadzeniami stanowigcymi zrédto zagrozenia

wypadkiem jest dozwolone wytgcznie przy bezposrednim kontakcie
wzrokowym!

Zabrania sig zdalnego sterowania urzadzeniami i systemami
o podwyzszonym ryzyku wypadku (np. zurawiami)!

Zdalne sterowanie moze by¢ uzyte tylko w przypadku tych urzagdzen
i instalacji, dla ktérych zaktdcenie dziatania pilota lub odbiornika
radiowego nie powoduje zagrozenia dla ludzi, zwierzat i mienia, albo
gdy takie zagrozenie jest wykluczone poprzez zastosowanie innych
urzgdzen bezpieczenstwa.

Miejsca w pamieci 1. Naciskaé przycisk (B) przez czas wynoszacy od 5 do 10 sekund do
- N momentu, az dioda LED (C.1) zapali si¢ na zielono.
Standard 40 polecen radiowych @

2. Zwolni¢ przycisk (B).
= Jezeli w ciggu 30 sekund nie zostanie przestane zadne
polecenie, odbiornik radiowy przetaczy sig na tryb normalny.
= Anulowanie trybu uczenia: Ponownie nacisna¢ przycisk (B),
dioda LED (C.1) gasnie.
3. Odpowiedni przycisk na pilocie (E) naciska¢ do momentu, az dioda
LED (C.1) szybko zamiga i zgasnie
= Programowanie zakonczone.

Zdefiniowane WL
Polecenie to wigcza tylko zaprogramowane urzadzenie.
1. Naciska¢ przycisk (B) przez czas wynoszacy od 10 do 15 sekund do
momentu, az dioda LED (C.1) zamiga na zielono.
2. Zwolni¢ przycisk (B).
= Jezeli w ciggu 30 sekund nie zostanie przestane zadne
polecenie, odbiornik radiowy przetgczy sie na tryb normalny.
= Anulowanie trybu uczenia: Ponownie nacisna¢ przycisk (B),
dioda LED (C.1) gasnie.
3. Odpowiedni przycisk na pilocie (E) naciska¢ do momentu, az dioda
LED (C.1) szybko zamiga i zgasnie
= Programowanie zakoriczone.

Programowanie drogg radiowa (HFL)
Tryb pracy

Juz zaprogramowany pilot moze zdalnie przetaczy¢ odbiornik droga
radiowg na tryb uczenia. Tak wigc mozna zaprogramowac kolejne
piloty bez koniecznosci naciskania przycisku (B) na odbiorniku.
Przyporzadkowanie funkcji przyciskow pilota A (ktory aktywowat
odbiornik), jest uzywane réwniez w przypadku programowanych
pilotéw (B). Obydwa piloty musza przy tym znajdowac sie w zasiggu
odbiornika radiowego.

WSKAZOWKA!

Prog droga 3 jest tylko dla i Yy y
pilotow!

Przebieg

1. Nacisng¢ przycisk (1+2) zaprogramowanego pilota A przez czas od

3 do 5 sekund do momentu, az diody LED (C.1 i C.2) na odbiorniku

zapala si¢ w odwrotnej kolejnosci na zielono.

2Zwolni¢ przyciski (1+2).

= Jezeli w ciggu kolejnych 30 sekund nie zostanie przestane
zadne polecenie, odbiornik radiowy przetaczy sie na tryb
normalny.

3. Nacisng¢ dowolny przycisk B nowego pilota

= Diody LED (C.1 i C.2) na odbiorniku szybko migaja i gasna.

= Polecenia i przyporzadkowanie przyciskow pilota B i pilota A sg
teraz identyczne.

na zielono

Dioda LED pilota miga na
czerwono

Przekaznik zamkniety

Usuwanie usterek

Diody LED (C.1 i C.2) migajg na czerwono:

Préba zaprogramowania wigcej niz 40 lub wigcej niz 450 miejsc
w pamigci odbiornika radiowego.

(Element wyposazenia dodatkowego Memo umozliwia
rozszerzenie pamieci z 40 na 450 polecen. Wszystkie polecenia
pilota zapisane w odbiorniku sg przekazywane do pamigci
Memo w momencie jej podigczenia, a nastgpnie sg usuwane

z wewnetrznej pamieci odbiornika. Nie ma mozliwosci zwrotnego
przestania z pamigci Memo do pamigci wewnetrznej!)

Diody LED (C.1 lub C.2) $wiecq sie:

tryb programowania, odbiornik radiowy czeka na polecenie
radiowe z pilota.

Uproszczona deklaracja zgodnosci

Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH niniejszym
oswiadcza, ze urzadzenie radiowe typu SOMcom2 odpowiada
dyrektywie 2014/53/UE. Petna wersja deklaracji zgodnosci UE dostepna
jest w Internecie pod adresem:

=] [=]
[E]i2F

www.som4.me/mrl

HU SOMcom2
Cikksz. S10696

Miszaki adatok

Radidfrekvencia 868,95 MHz

Radiécsatornak 2

Névleges

P . AC/DC 12-24 Volt +20%
feszlltségtartomany

Hoémérséklet-tartomany -20°C ... +70°C

Max. aramfelvétel 80 mA,DC 12V

Max. aramfelvétel 175 mA, AC 24 V

Potencialmentes reléérintkezé kimenet

Kapcsolasi teljesitmény 1.0A 30 VAC/IDC

(ohmos terhelés)

A LED-szinek jelentése
+ Narancssarga = relé bekapcsolva

+ Z0ld = betanitasi izemmaod

+ Piros = torlési lzemmaod
Radioado betanitasa
MEGJEGYZES !

Ab 6 adénak a itasi foly
kozelében kell lennie!

kozben a vevd

MEGJEGYZES !

A kapcsolé iizemmaédot csak a SOMLinken keresztiil lehet aktivalni!

MEGJEGYZES !
A ko 6 p
és torlését ismertetjiik. A 2.

y k végreh

éldaként az 1. radio nab

nanél az ug
kell tenni:

1. Egyszer réviden nyomja meg a (B) gombot.
> A(C.1) LED zélden vilagit.
2. Engedje el a (B) gombot.
2 A(C.1) LED kialszik.
3. Most ismét nyomja meg a (B) gombot, ezuttal a kivant leirasnak
megfeleléen.
> A2.radidcsatorna aktivalva van.
> ALED ismertetett reakcioi most a (C.2) LED-re vonatkoznak.

Impulzus {izemméd
1. Nyomja a (B) gombot 5 masodpercnél révidebb ideig, mig a (C.1)
LED zélden nem vilagit.
2. Engedje el a (B) gombot.
> Ha tovabbi 30 masodpercen beliil nem kiild parancsot, a
radiovevé normal lizembe kapcsol.
> Betanitasi lizemmadd megszakitasa: Ismét nyomja meg a (B)
gombot, a (C.1) LED kialszik.
3. Nyomja a kivant radivado gombot (E) addig, mig a (C.1) LED
gyorsan villog és kialszik.
> Abetanitas befejezddbtt.

Tovabbi adok betanitasahoz ismételje meg az 1 - 3 pontokat.

Definialt Kl
Ez a parancs csak kikapcsolja a betanitott kész(iléket.

1. Nyomija a (B) gombot 5 - 10 mp kozétti ideig, mig a (C.1) LED
z6lden nem villog.
2. Engedje el a (B) gombot.

= Ha 30 masodpercen beliil nem kiild parancsot, a radiévevé
normal lizembe kapcsol.
= Betanitasi izemmod megszakitasa: Ismét nyomja meg a (B)
gombot, a (C.1) LED kialszik.
3. Nyomja a kivant radiéadé gombot (E) addig, mig a (C.1) LED
gyorsan villog és kialszik.
= Abetanitas befejezédott.

Definialt BE
Ez a parancs csak bekapcsolja a betanitott késziléket.
1. Nyomja a (B) gombot 10 - 15 mp koz6tti ideig, mig a (C.1) LED
z6lden nem villog.
2. Engedje el a (B) gombot.
=> Ha 30 masodpercen beliil nem kiild parancsot, a radiévevd
normal tizembe kapcsol.
= Betanitasi izemmod megszakitasa: Ismét nyomja meg a (B)
gombot, a (C.1) LED kialszik.
3. Nyomija a kivant radivadé gombot (E) addig, mig a (C.1) LED
gyorsan villog és kialszik
> Abetanitas befejezédott.

Betanitas radioval (HFL)

Funkcié

Egy mar betanitott taviranyité a vevét radidval betanitasi

{izemmadba tudja helyezni. igy tovabbi taviranyitok tanithatok be
anélkil, hogy a vevén 1évé (B) gombot miikddtetni kellene. Az A’
taviranyité gombkiosztasa (ami a vevét aktivalta) a betanitando (B)
taviranyitéhoz is hasznalhato. Ekkor mindkét taviranyiténak a radiovevé
hatétavolsagaban kell lennie.

MEGJEGYZES !

A radioval torténd betanitas csak azonos taviranyitok esetén
lehetséges!

Folyamat
1. Nyomja 3 - 5 masodpercig a mar betanitott A taviranyité (1+2)
gombjat, mig a vevén lévé (C.1 és C.2) LED-ek zélden invertaltan
felvillannak.
2. Engedje el az (1+2) gombokat.
= Ha tovabbi 30 masodpercen beliil nem kiild parancsot, a
radiévevé normal lizembe kapcsol.
3. Nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot az Uj B taviranyiton
= Avevén lévs (C.1 és C.2) LED-ek gyorsan villognak és
kialszanak.
=> AB taviranyité és A taviranyité parancsai és gombkiosztasa
most azonos.

Uzem

Impulzus izemmod
1. Roviden nyomja meg az adégombot (E).
= A(C.1vagy C.2) LED a gombnyomaés idétartamara
narancssargan vilagit.
> Avevd egy impulzust kap, amit a csatlakoztatott késziilékre
tovabbit.

Kikapcsolas
1. Roviden nyomja meg azt az adégombot (E), amit a definialt
kikapcsolasra betanitott.
= ALED (C.1 vagy C.2) kialszik.
> Acsatlakoztatott késziilék kik
> Ha a késziilék mar ki van kapcsolva, a gomb megnyomasanak
nincs kihatasa.

Bekapcsolas
1. Roviden nyomja meg azt az adégombot (E), amit a definialt
bekapcsolasra betanitott.
= ALED (C.1 vagy C.2) narancssargan vilagit.
= Acsatlakoztatott késziilék

> Ha a késziilék mar be van kapcsolva, a gomb megnyoméasanak
nincs kihatasa.

Radiéadé gomb torlése a
radiécsatornabol
1. Valassza ki a radiécsatornat a (B) gombbal és
15 - 20 masodperc kozétti ideig tartsa lenyomva, mig a (C.1) LED
pirosan felvillan.
2. Engedje el a (B) gombot.
> Torlési izemmadd megszakitasa: Nyomja meg a (B) gombot, a
(C.1) LED kialszik.
=> Ha 30 masodpercen beliil nem kiild parancsot, a radiévevé
normal lizembe kapcsol.

3. Nyomja meg az adénak azt a gombjat, amelynek parancsat a
radiovevébél tordlini szeretné.
= A(C.1) LED gyorsan villog — a térlés befejezddétt.
> Aradiévevd normal lizembe kapcsol - a térlés befejez6dott.

Az adé torlése a radiévevébol
1. Nyomija a (B) gombot 20 - 25 mp koz6tti ideig, mig a (C.1) LED
pirosan nem villog.
2. Engedije el a (B) gombot.
> Torlési izemmadd megszakitasa: Nyomja meg a (B) gombot, a
(C.1) LED kialszik.
=> Ha 30 masodpercen beliil nem kiild parancsot, a radiévevé
normal lizembe kapcsol.
3. Nyomja meg annak az adénak egy tetszés szerinti gombjat, amit a
vevé memorigjabol tordini kell.
> Aradiovevs térli az adét, a (C.1) LED gyorsan villog.
> Aradiévevd normal lizembe kapcsol - a térlés befejez6dott.

Radiécsatorna torlése
MEGJEGYZES !

Ez a miivelet nem szakithaté meg!

1. A (B) gombbal valassza ki a torlendé radiocsatornat, €s nyomja a (B) A

gombot 25—30 masodpercig, mig a kivalasztott csatorna (C.1 vagy
C.2) LED-je pirosan nem vilagit.
2. Engedje el a (B) gombot.
= Acsatorna a radiovevébdl torlésre keril.
= Avevé normal lizembe kapcsol - a térlés befejezédbtt.

A radiévevé memoriajanak torlése

MEGJEGYZES !
Ez a miivelet nem szakithaté meg!
Ha egy ado elveszik, akkor biztonsagi okbdl a radiévevét torolni kell! Ezt
kévetéen az dsszes adét Ujra be kell tanitani.
1. Nyomja 30 masodpercnél hosszabb ideig a (B) gombot, mig a (C.1
és C.2) LED-ek egyidejlileg pirosan nem villognak.
2. Engedje el a (B) gombot.
> Aradiovevs térli a memoriat.
> Aradiévevé normal izembe kapcsol - a torlés befejezéddtt.

Allapotlekérdezés
Avevé a relé pillanatnyi allapotat vissza tudja jelezni az adénak. Az adé
LED-je ekkor a kdvetkez6képpen jelzi vissza az allapotot:

MEGJEGYZES !
Az allapotlekérdezés csak olyan adéval lehetséges, amely szintén
tamogatja ezt a funkciot!

Az add LED-je zélden vilagit | relé nyitva
Az ad¢ LED-je pirosan villog | relé zarva

Hibaelharitas

A (C.1 és C.2) LED-ek pirosan villognak:

Megprébalt 40-nél ill. 450-nél tobb taroldhelyet betanitani
aradiovevében.

(A Memo tartozék alkatrész a tarolékapacitast 40-rél

450 parancsra bdviti. A vevén tarolt minden adéparancs a Memo
csatlakoztatasakor arra atvitelre ker(l, és azutan torlédik a vevé
belsé memoriajabdl. A Memo-rél a bels6 memériaba vald
visszavitel nem lehetséges!)

LED (C.1 vagy C.2) vilagit:

Betanitasi izemmod, a radidvevé a taviranyitd radiéparancsara
var.

Egyszeriisitett megfelel6ségi

nyilatkozat

A SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH ezennel kijelenti, hogy

a SOMcom2 radiéberendezés tipus a 2014/53/EU iranyelvnek megfelel.
Az EU Megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege az alabbi internet cim
alatt talalhato:
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RU SOMcom2

Aprt. Ne S10696
TexHu4yeckune XapakKTepucTukun

* BeneHblil = PeXM NPOrPaMMUPOBAHMSA

+ KpacHbIn = pexum yaanexus

MporpammupoBaHue nepepaTymka

YKA3AHME!

Mepepatumk, P!

¥ HYXHO 3anpor

npor

Thb, BO BpeMs
AOMKEH HaXOAUTLCS PSAOM C

PapuouacTtota 868,95 MI'y
PapguokaHanbl 2

[lnana3oH HOMMHanNbLHOro | Mepem. / MocT. Tok
HanpsbKeHnst 12— 24 B +20%

[vanasoH Temneparyp ot -20 °C go +70 °C

Makc. notpebnsiembii

TOK Npu 80 MA, nocr. Tok 12 B

Makc. notpebnsiembii

175 MA, nepem.Tok 24 B
TOK Npun

Bbixoa 6eCrnoTeHLMansHoro peneiHoro KoHTakTa

Pa3apblBHast MOLLIHOCTb

1,0 A, nepem./nocT. Tok 30 B
(ommnyeckasi Harpyska)

O6nacTb npuMmeHeHunsa Cyxue, 3aKpbiTble CO BCEX

CTOPOH MOMELLEHUs

npuemMHukom!

YKA3AHME!

Pexum
cuctembl SOMLink!

YKA3AHME!

Danee B kauecTee TCA npor n
Ans 1. Yto6b! Tb aHanornyHble
npouecchl Ans paavokaHana 2, AeNCTBYTe Creaylowmum o6pasom:

Ay Tb TONbKO C

1. Haxatb kHonky (B) ovH pa3 B Te4eHMe KOpOTKOro BpeMeHM
> Caetoavoa (C.1) ropuT 3eneHbIM LBETOM.
2. OTnycTuTk KHOMKY (B).
= Csetoavon (C.1) rackert.
3. Tenepb HaxmMuUTe NOBTOPHO KHOMKY (B), B 3TOT pa3 cornacHo
HY>XHOMY OMUCaHMIO.
2 Paavokatan 2 aKTUBMPOBaH.
> Onucakue peakuuit cBeToanoAa Teneps AeicTByeT Ans
ceetoauopa (C.2).

UMnynbCHBbIN pexum

1. Haxmute kHomky (B) MeHee, YeMm Ha 5 CekyHf, noka CBeToamnos,
(C.1) He 3aropuTCs 3eNeHbIM LIBETOM.

2. OTtnycTuTb KHOMKy (B).

2 Ecnu B TeyeHne cnenytowmx 30 cekyHa komaHaa He
oTnpaBneHa, NPUEMHUK PAAVOCUTHAIOB NEPeKioYaeTcs B
O0BbIYHbIN PEXUM.

> MMpepbiBatue pexuma nporpamMmuposanmus: CHoea Haxarb
kHonky (B), ceetoawon (C.1) racHer.

Aveiikn namsaTn

CraHgapt 40 pagvokomaHz,

¢ 6nokom Memo (D)* 450 paguokomaHz,
Paamepbl 109 x 40 x 32 Mmm

Macca npuén. 55 r

Pexum BPYYHYI0 NOCPEACTBOM
nporpamMmmmpoBaHuns KHOIMKN NpOorpaMMmUpoBaHust

wnu no pagunocurHany
nepegaryuka.

PexvmMbl paboTbl

CraHpgapt MMnynbcHbIi pexum
OnpepensieT komaHay BKI1.

Onpepensiet komaHay BbIKI1.

Hactpoiika Yepes
Pexum nepeknoveHns

cuctemy SOMLink

* MpUHAANEXHOCTU He BXOAST B KOMMIIEKT nocTasku!

YKA3AHMUE!

MpuemHUk coBmecTUM ¢ cuctemon SOMIink!

YkasaHusa no 6e3onacHocTH

KaTteropuyecku 3anpelyaeTcsi 0TKpblBaTb YCTPOWCTBO — B NPOTUBHOM
crnyyae NPeTeH3nu Mo rapaHTuM He NPUHUMAIOTCS.

HevicnpaBHble ycTpoicTBa MOXHO YMHUTL TOMBKO CrieunanicTy,
aBTOPM30BaHHOMY MPOW3BOAUTENEM.

[ins obecneyeHns GesonacHoi akcnnyatauum creagyet cobniogats Boe
[AeiicTByloLME NPeAnUCaHMs N0 TeXHUKe Ge30NacHOCT NS JaHHOro
npuBopa no mecTy ero akcnnyatauun! KoHcynsTauuio no 3Tomy Bonpocy
MOXHO NOMY4UTe B NPEANPUATUSX SHEProcBbiTa, OBbeMHEHNM Hemet-
Kux anekTpotexHukos (VDE) u B oTpacnesbix accoLmaLmsix.

TpUEMHUK PaANOCHTHANOB A0IHKEH HAXOAUTLCS B CBOGOHOM
AocTyne B nioGoe Bpemsi.

Ncnonb3oBaHue No HasHa4YeHUo

* [IMCTaHUMOHHOE YNpaBreHne YCTaHOBKaMU, KOTOPbIM COMyTCTBYeT
PUCK HECHACTHOTO Cryyasi, Pa3peLIaeTcs NPOU3BOANTL TOMBKO NPK
ycnosuu npsiMon BuaumocTu!

[MCTaHUMOHHOE yNpaBreHe YCTPONCTBaMM 1 yCTaHOBKaMM C
MOBILIEHHBIM PUCKOM HECHACTHBIX Crly4aes (Hanpumep, KpaHoBoe
obopyaoBaHve) 3anpeLyaercs!

[IMCTaHLMOHHOE yNpaBreHUe PaspeLLEHO UCMOMb30BaTEL TOMLKO
QNS YCTPOWCTB U YCTAHOBOK, B KOTOPbIX UCKMIOYEHa OMacHOCTb Anst
NoAEN, XNBOTHBIX 1 MPEAMETOB B Cryyae paauonomex B Py4HOM
nynsTe-nepeaaTinke U NpUEMHNKE PaaMoCUrHanos, NGo Takas
0OMacHOCTb KOMMEHCUPYETCS APYTUMU NPEAOXPaHNTENBbHBIMIA
ycTpoiicTBaMu.

Monb3oBarTento He rapaHTMpyeTcs Kakasi-nuéo 3atuuTa ot Nomex
BCMEACTBUE AENCTBUS APYTX CPEACTB CBS3N I OKOHEUHbIX
YCTPOVICTB (HanpuMep, PafroyCTaHOBOK, KOTOPbIE B HaANeXatlem
nopsifke BKCNyaTUPYIOTCS B TOM e AnanasoHe 4acTor).

MakcumaneHas AnvHa kabens npu nioBbix NOAKMIOHEHUAX 3 M.

« B cny4ae nepeGoeB CETEBOrO NUTaHWS (Hanpumep, OTKIIYeH!e
AneKTPONUTaHNe) NPUEMHMK PAAMOCUTHATIOB NEPeKIioYaeT Bce
BbIxofbl Ha ,BbIKJ1." YnpaBnsemoe oT Hero curHasnbHoe yCTpoicTBO
Ccrieayet nocrie npepbiBaHns CETEBOrO NUTaHNS BKIIOYUTL CHOBA
n1bo npesycMOTpeTb pesepBHbIN BydepHbit akkymynsTop.

CoeauHeHUs U PYHKLUMOHaNbHbIE
3MeMEeHTbI

6ecrnoTeHUMarnbHble peneiiHble KOHTaKTbI,
[0nycTMMoe ceveHve kabens makc. 1,5 mm?

OnekTponuTtaHve
A.1  Mepem./ nocrt. Tok 12 — 24 BonbT
A2 Macca

Peneiinbiii koHTakT R1/ kaHan 1
A3 \

A4 o

PeneiiHbiii koHTakT R2 / kaHan 2
A5 ‘\

A6 o

KHorka:

MepeBoaUT NPUEMHIK PAAVOCHTHAMOB B PEXUMBI MPO-
rPaMMUPOBAHWS, YAATEHUS UMM HOPMATTbHbIA PEXVM.

Csetoauoapl:

nokasblBaloT, kakoii kaHan 6bin BbIGpaH

C.1  PeneiiHblit koHTakT R1/ kaHan 1

C.2  PeneiiHblii koHTakT R2 / kaHan 2

KHonka py4Horo nynsra-nepegaryuka:

nepesaeT KOMaHAy Ha NPUEMHVK paavuoCUrHaroB.

m

Bo3MOXHble COCTOSAHUSA CBETOAMNO-
noB Ha npuemHuke (C.1 & C.2)

opeHve

Mpob6necku

Mwuranne

I
Camw e
(= = =
[ EEENNEN WM | | pobneck & oGpatoi
nocnenoBaTeribHOCTHU

(HFL — Bblcoko4acToTHOE
nporpamMMupoBaHue)

3HayeHMe LUBeTOB CBETOANOO40B

+ OpaHxeBblit = pene BKIMIOYeHO

3. H iTe HyxHyto kHonky (E) nepegatumka o Tex nop, noka
csetoauop (C.1) He HauHeT BbICTPO MUraTh W He noracHer.
= MMporpaMm1poBaHie 3aBEpLLEHO.

[ins nporpamMMUpoBaHms ApyriX NepefaTiMKoB NOBTOPUTL MyHKTHI 1-3.

3apaHo BbIKI.

OTa koMaH/bl TOMbKO BbIKMIOYAET 3anporpaMM1POBaHHOE YCTPOWNCTBO.

Haxxmute kHorky (B) Ha Bpemsi oT 5 Ao 10 cekyHa, noka Ha
ceetoanoze (C.1) He HauHyTCst 3eneHble mpobnecku.
2. OTnycTuTb KHOMKY (B).
= Ecnm B Teuenme 30 cekyHa koMaHaa He OTNPaBIIEHa, MPUEMHIK
PaAMOCHUTHarNoB NEPeKioYaeTCs B 0BbIYHbIA PEXUM.
= [pepbiaHne pexiva NporpaMMupoBaHus: CHoBa HaxaTb
kHonky (B), ceetoauon (C.1) racHer.
3. Haxumaiite HyxHyto kHonky (E) nepeaartymka 4o Tex rnop, noka
csetoauop (C.1) He HauHeT BbICTPO MUraTh W He noracHer.
= [porpaMmupoBaHue 3aBepLueHo.

3apaHo BKIJl.

OTa koMaHAbl TOMbKO BKIMIOYAET 3anporpaMMMpoBaHHOE YCTPOMCTBO.

1. Haxmute kHonky (B) Ha Bpemsi ot 10 go 15 cekyH, noka cBeToamon,
(C.1) He 3amuraeT 3eneHbIM LBETOM.
2. OTnycTuTb kHorky (B).
> Ecnu B Tedenme 30 cekyHz KOMaHAa He OTNpaBneHa, NPUEMHUK
PaANoCUTHanNoB NEPEKIoYaETCs B 0BbIUHbIA PEXUM.
> MMpepbiBatue pexmrma nporpamMmuposanmus: CHoea Haxatb
kHonky (B), ceetoawon (C.1) racHer.
Haxwumaiite HyxHyto kHonky (E) nepepatunka ao Tex nop, noka
ceetoanon (C.1) He HaYHeT GbICTPO MUrATh U HE NOracHeT.
= MMporpaMm1poBaHme 3aBEPLLEHO.

MporpammupoBaHue no paguo
(HFL — BbicOKO4YacTOTHOE
nporpaMmmupoBaHue)

®YHKUUA

YKe 3anporpamMmM1pOBaHHbIi PyHHO NyrbT-NepeaaTymk MoXeT nepe-
BECTU NPUEMHUK MO PAAMO B PEXMM NPOrPaMMUPOBAHUS. Tak MOXHO
3anporpamMMnpoBaTh OCTaNbHbIE PYYHbIE MyNbTbi-NepeaaT Nk 6e3
HaxaTusi kHonku (B) Ha np! . Dy KHOMOK, ans
nyneTa-nepesaTyuka A (KOTopbIit aKTMBMPOBAN NPUEMHIK), UCTIOMNb3yeT-
CS U ANs pyYHOro nyneTa-nepeaarynka (B), koTopblit 4ormkeH BbiTb 3a-
nporpammupoBaH. OBa pyyHbIX NyrisTa-nepesaryinka JOSKHb! NPy 3TOM
HaxXOAWUTLCS B Paavyce AENCTBUS NPUEMHMKA PaNOCUTHAMOB.

YKA3AHME!

Mpor no paguo
PY4HbIX NyneTax-nepeaarymnkax!

TONBKO NPU UAEHTUYHBIX

Mopsipok nencreum
1. HaxaTb kHomnku (1+2) yxe 3anporpaMMUpOBaHHOTO Py4HOro
nyneta-nepegarynka A Ha 3—5 cekyH, noka Ha npuemHuKe

Ha HauHyTcst npobrecku ceetoanonos (C.1 u C.2) B obpatHoin

NoCneAoBaTensHOCTH.

2. OTnycTuTb KHOMKM (1+2).

2 Ecnu B TeyeHne cneaytowmx 30 cekyHa komaHaa He
oTnpaBneHa, NPUEMHUK PAAVOCUTHAIOB NEPeKioYaeTcs B
O0BbIYHbIN PEXUM.

3. HaxaTb nioGyto KHOMKY Ha HOBOM py4HOM nyrnkTe-nepeaarumke B.

=> Csetoavopbl (C.1 1 C.2) Ha npuemMHuKe BbICTPO MUTaKOT 1
racHyT.

> KomaHzs! 1 (hyHKLMK KHOMOK PysHOTO MynbTa-nepeaarynka B u
Py4HOTO NynkTa-nepeaaTymka A Tenepb MAEHTUYHBI.

Pexxum pa6oThbl

UMNynbCHbIN pexum
1. HaxaTtb kHonky nepepatyvka (E) B Te4EHUE KOPOTKOTrO BPEMEHN.
> Caetoanoa (C.1 unm C.2) Bo Bpems HaxaTus KHOMKM ropuT
OpaHXeBbIM LIBETOM.
= [puemHyK NonyYaeT MMMYMLC U Nepeaaer ero Ha
NOAIKIIOYEHHOE YCTPONCTBO.

BouikntoueHune

1. HaxaTb B Te4eHMe KOPOTKOro BpeMeHu kKHonky nepeaartyuka (E),
KkoTopasi Gbina 3anporpaMMupoBaHa Ans onpefeneHHoro npolecca
BbIKMNOYEHUSA.
= Csetoavon (C.1 vnu C.2) racHet.
> MoakmMioYeHHOE YCTPONCTBO BLIKIIOYAETCS.
> ECnu yCTPORCTBO YKe BLIKIIOMEHO, TO HaxaThe KnasuLun He

OKa3blBAET Ha Hero BO3AENCTBIS.

BknioueHvne

1. HaxaTb B Te4eHne KOPOTKOro BpeMeHU KHoMKy nepegatyuka (E),
KoTopasi Gbina 3anporpaMm1poBaHa Ans onpeeneHHoro npolecca
BKITIOYEHMSI.

= Caetoanon (C.1 unm C.2) roput opaHXeBsIM LBETOM.
> Moakmio4eHHOE YCTPONCTBO BKIHOHAETCS.

> Ecnu ycTpOCTBO yxe BKMIOYEHO, TO HaxaTue Knasuwm He
OKa3blBaeT Ha Hero BO3AeNCTBIS.

YpaneHuwe KHOMKW nepepaTtyvka us

paauokKaHana

1. BbiGpath paguokaHan kHonkon (B) n HaxaTtk Ha Bpems oT 15
10 20 cekyHp, noka Ha ceeToamoae (C.1) He HauHyTCs KpacHble
npobnecku.

2. OTtnycTuTb KHOMKy (B).
> [pepsathb pexum yaaneHus: Haxats kHonky (B), ceetoamnon

(C.1) racHeT.

> Ecnu B Tedenve 30 cekyHa KOMaHaa He OTNPaBEHa, NPUEMHIK
Pa/IoCHrHarNoB NEPEeKmioYaeTcs B 0GbIYHbI PEXMM.
3. HaxaTb KHOMKy nepeaaryuka, komaHia KoTopor JomkHa BbiTe
yAaneHa 3 NpueMHI1Ka paanocurHasnos.
= BbicTpo Muraet ceetoavon (C.1) — yaaneHue sasepLueHo.
= [p1eMHUK pPaaNoCHTHaNOB NEPEKTIoYaAETCs B OBbIYHBIN PEXIM —
yAaneHue 3aBepLieHo.

Ynanexue nepegatyukKa U3 namAaTu
npuUeMHuKa paguocurHanoB
1. HaxmuTe kHonky (B) Ha Bpemsi oT 20 0 25 cekyH/, noka CBETOAUOA
(C.1) He 3amuraeT KpacHbIM LIBETOM.
2. OtnycTuTb kHonky (B).
= MMpepeatb pexum yaanens: Haxats kHonky (B), ceeToavon
(C.1) racHeT.
= Ecnu B Tedeve 30 cekyHa KOMaHAa He OTNpasneHa, npuemMHIK
PaAMOCUrHANOB NEPeKioHaeTCs B 0BbIYHbIA PEXMM.
3. Haxatb nobyio KHOMKY NepeaaTymka, KoTopblii AOIHKEH BbITb
yAaneH 13 namsTi npueMHuKa.
= TpreMHMK pagnocUrHanos yaansieT nepefaTimk, CBEToAMoa
(C.1) muraer GbicTpo.

= [p1eMHUK PaaNOCHTHAMNOB NEPEKIOHAETCS B OBbIYHBIN PEXIM —
yAaneHue 3aBepLUeHo.

YpanuTtb pagnokaHan
YKA3AHME!

970 AelicTBME Henb3s NpepbiBaTh!

1. BblbpaTb paguokaHan Ans yaanexus kHonkoii (B) u yanepxueats
HaxaToi kHonky (B) 25 - 30, noka ceetoamon BbiGpaHHOro kaHana
(C.1 nnwn C.2) He 3aropuTcst KpacHbLIM LIBETOM.

2. OTtnyctuTb kHonky (B).
> Kanan yoansieTcs U3 Nnamsit NnpuemMHuKa paguocurHanos.
= MpuemHVK nepeknioyaeTcs B 0BbIYHbIN PeXUM — yaaneHne

3aBepLUeHo.

OuuncTKka namMaTu NpueMHuKa
paagunocurHanos

YKA3AHME!

970 AelicTBME Henb3s NpepbiBaTh!

Ecnu nepenatuuk yTepsiH, no coobpaxeHusim 6esonacHocTu cneayet

YAanuTe 13 NamMAT NPUEMHUKA PAAMOCUTHANOB BCE kaHarbl! 3atem

NPOM3BECTM 3aHOBO NMPOrPaMMMPOBAHIE BCEX NEPEAATUNKOB.

1. HaxwmuTe kHonky (B) Gonee, 4em Ha 30 cekyHf, Noka cBeTOANOAb!
(C.1 1 C.2) 0gHOBPEMEHHO HE 3aMUraloT KPACHbIM LIBETOM.
OTnycTUTL KHOMKY (B).
> [MpreMHUK PaaNoCUIHaINOB OYMILAET NaMsTb.
= TMpreMHIK PaaNoCHrHaNoB NEpEKIoHAETCs B OBbIHHBIA PEXMM —

yAaneHue 3aBepLueHo.

3anpoc cTtatyca

aneMHVIK MOXeT nepefaTtb OTBETHbI curHan o cratyce pene Ha
nepegaryuk. CseToavon nepegaTyvka nogaet curHan o craryce
cneaytoLm o6pazom:

YKA3AHME!

3anpoc cTaTyca BO3MOXEH TOMLKO C NepeAaT4mKa, KoTopbIn
Takyio dy

CeeToavioa nepegaryvka
ropuT 3efieHblM LIBETOM

CeeToavioa nepegaryuka
MUraeT KpacHblM LIBETOM

yCTpaHeHVIe Henonaaok

Csetoauogp! (C.1 n C.2) MmuratoT KpacHbIM LIBETOM:

MoneiTka 3anporpammupoBats 6onee 40 unu Gonee 450 sueek
namsTh NpuemHuka paauocurHanos. (Cuctema Memo yeenu-
ymBaeT emkocTb namaTh ¢ 40 no 450 komaHg. Bee komanab!
nepefaTymka, COXpaHeHHbIE Ha NMPUEMHUKE, NPY NOAKIIOYEHUN
cucTembl Memo nepepaaioTcs Ha Hee, a 3aTeM yAansTCs U3 BHY-
TpeHHel namaTn npuemHuka. ObpaTHas nepeada ¢ CUCTEMb!
Memo BO BHYTPEHHIOIO NamsTb HEBO3MOXHA!)

lopsaT ceetogunopp! (C.1 unu C.2):

PEXVM MPOrpaMMUPOBAHNS; MPUEMHNK PaAUOCUTHAMOB OXMUaAET
pazvoKoMaHzbl pyYHOro NynsTa-nepeaaTymka.

Pene oTkpbITO

Pene 3akpbiTo

YnpolieHHas aeknapauusi COoTBeT-

cTBUA

Hacroswum doupma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
3asIBMSET, YTO TUN Pa/IMoynpaBrseMoro ycTpoiictea SOMcom2
COOTBETCTBYET NonoxeHusim Aupektuebl 2014/53/EC. MonHbIi TekcT
[exnapauuu cootsetcTust EC HaxoauTes Ha MHTepHeT-caitTe

=] =]
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www.sommer.eu/mrl

EL SOMcom2

Ap10. Tpoidvrog S10696
TeXVIKA XapAKTNPIOTIKA
Padioouyvétnta 868,95 MHz
KavaAia padloouxvotntag | 2
EUpog ovouaoTikAg 1dong | AC/DC 12-24 Volt £20%
Eupog Beppokpaciag —20 °C £éwg +70 °C
Méy. katavaAwon
PEVHATOG OTA
Méy. katavdAwon
PEUPATOG OTA
‘E€odog emagrig peAé eAeUBepou Suvapikou

(oS EEREIETS 1,0A, AC/DC 30 V
(wpikd @oprTio) T

80mA,DC 12V

175 mA,AC 24 V

Xwpog xpAong XWPOI TTPOCTATEUOHEVO! OTTO
TNV vypaaia, kAeioToi amd
OAEG TIG TTAEUPEG

Ofoeig pvrung

TuTTKA 40 ACUPOTEG EVTOAEG

Me pvrun (D)* 450 AcUpUaTEG EVTOAEG

AlaoTdoeig 109 x 40 x 32 mm

Bdpog Trepitou 55 yp.

AeiToupyia pubuiong XEIPOKivNTa HéoW TOU

TIAKTPOU eKpddnaong
f aoUppaTa.

TpdTol AeiToupyiag
TuTikn

AeiToupyia Pe GUVEXEG
TIATNHA TTARKTPOU

Opiopdg ENEPFOMOIHEHE
Opiopdg
ATMENEPIOrMOIHEHE
Aerroupyia pe éva TTaTnUa
TTARKTPOU

AuvatotnTa pubpiong
péow SOMLink

* Ta e€aptApata dev oupTrepIAauBavovTal oTov TTapadoTéo
e€OTTAIOPO!

YMOAEI=H!
0 &ékTng sival oupBarég pe To SOMlink!

Ymodeieig ao@aAegiag

« To Gvolypa NG GUOKEUNG aTrayopeleTal auaTnEd Kal GUVETTAYETAl
akUpwaon TG eyyunong.

O1 ENATTWHATIKEG CUOKEUEG TIPETTEN VO ETTIOKEUAZOVTAl HOVO aTTd
TEXVIKO £§0UTIODOTNHEVO ATTO TOV KATAOKEUAOTH.

Ma Adyoug aopalroug Asitoupyiag, Oa TTpETTel va TnpoUvTal

ol KaTd TOTTOUG 10XUOVTEG KAVOVIOHOi ao@aAEiag yia To
OUYKEKPIPEVO aUoTnual ZXETIKEG TTANPOPOPIEG TTAPEXOVTAI ATTO TIG
nAekTpoTTapaywyIkég Hovadeg, Tov VDE (Z0vdeouog Mepuaviv
HAEKTPOTEXVITWV) Kall TIG ETTAYYEAUATIKEG EVWDOEIG.

O padlodEKTNG TTIPETTEN va BPIoKETaI TIAVTA OE ONEIo pE duean
TpéoBaon.

Evdedeiypévn xpnon

* O TNAEXEIPITUOG UNXAVIOHWY TTOU EVEXOUV KiVOUVO aTUXANATOG,
ETMITPETTETAI VA YViVETAI HOVO EQOCOV UTTAPXEI AUED OTITIKN ETTAQK UE
TO UNXavIoUo!

* O TNAEXEIPIOPOG CUCKEUWY KOl INXAVICHWY TTOU EVEXOUV HEYAAO
KivOUVO aTUXAHATOG (TT.X.: YEPAVWV) aTrayopeveTal!

O TNAEXEIPIOPOG ETTITPETTETAN HOVO VIO CUOKEUEG Kal YIa UNXaviopoug,
0TOUG OTTOI0UG piat evBEXOHEVN BAGRN AEIToupyiag oTov TTOUTIO 1 OTO
PadIOBEKTN BE CUVIOTA KiVOUVO Yia TIPOoWTTd, JWa I} AVTIKEINEVA,

1) 0TOUG OTTOIOUG O KiVOUVOG aUTOG aTTOTPETTETAN AdyWw TNG XProNg
GMwv dlaTagewv aoPaAeiag.

O xeIpIoTAG Sev TIPOOTATEVETAI AT TUXOV TIAPEUBOAEG TTOU
TTPOKAAOUVTAI ATTO GAAX TNAETTIKOIVWVIAKE GUCTANATA KOl TEPHATIKG
(T7.X. aTTO aoUPPATEG EYKATAOTACEIG TTOU AEITOUPYOUV KAVOVIKE, OTNV
10 TTEPIOXT) CUXVOTHTWV).

MéyioTo urkog KaAwdiou o€ 6Aeg TIG ouvdEéoelg 3 m.

MeTé amo pia diakoTr 070 SikTUO (TT.X. dIaKoTT PEUPATOG), O
padlodEkTNG BETEN OAEG TIG £§0B0Ug aTo OFF (Aveu orjparog). Metd
até pia SIaKoTrr oTo JiKTUO, EVEPYOTIOINOTE TOV KATEUBUVOUEVO
HNXaviopd cuvayepHoU €K VEOU 1] ao@aNioTe Tov HEow EVOG
PUBUICTIKOU CUCOWPEUTH.

Tuvdéoeig Kal agTolxEia AsiIToupyiag
A

Emagég peAé eAeUBepou SuvapikoU, ETTITPETTOUEVN
Siatopr) kaAwdiou péy. 1,5 mm?
Mapoxn Téong

A1 AC/DC 12-24 Volt
A2 Teiwon

Emaen peAé R1/ KavaAi 1
A3

A4 ;\

Emaer peAé R2 / Kavah 2

A5 ‘\
A6 o
B | MAfkTpo:

MeTtdyel To padiodékTn oTn Aeitoupyia pubuiong,

oTn AeiToupyia diaypa@ric 1) GTNV KavoViKr AsiToupyia.
LED:

Aeiyxvouv Trolo Kavah €xel eTTIAEXOEI.

C.1  Emaen peAé R1/ KavaAi 1

C.2  Emagr peAé R2 / KavaAi 2

E | NMAAKTpO TTOPTTOU XEIPOG:

MeTadidel pia evToAr) oTov padIodEKTN.

Avuvartég kataoTaoeig Auxviwv LED
oTo &ékTn (C.1 & C.2)

> Av 5ev amooTalei kapia evIOAR eviog 30 SEUTEPOMETITWY, O
padlodEkTNG aAAGdel oTnV Kavovikn AeiToupyia.
= Aiakotm Tng Aermoupyiag puBuiong: MatioTe avé To TTARKTPO
(B), n Auxvia LED (C.1) oBrvel.
3. MarmjoTe 10 €MOUPNTS TTARKTPO TTopTIOU (E) péXPI N Auvia
LED (C.1) va apxioel va avaBooBrivel ypriyopa Kai va oBroel.
> H diadikacia pUBIONG OAOKANPWONKE.

AcUppuarn pubuion (HFL)

AsiToupyia

O dékTng pTTopEi va petaBei atn Aeimoupyia pUBUIONG PECW evog BN
PUBPITPEVOU TTOUTTOU XEIPOG. Me Tov TPATTO aQUTOV gival duvaTr n
PUBUION TTEPICTOTEPWY TTIOUTIWY XEIPOG Xwpig va TTatnBei {avd To
TAfKTPO (B) Tou déKkTn. H avtioToixion TARKTpWY Tou TTOUToU XEIpOg A
(o oTroiog evepyoToinae 1o 3€KTN) Ba XPNOIHOTIOINBET Kal yia TOV TTOUTIO
XEIPOG TTPOg pUBUION (B). Ze QUTAV TNV TIEPITITWON TIPETTEI Kal 01 dU0
TIOUTTO XEIPOG va BpiokovTal evidg TG epBEAEIag Tou padlodEkTn.

YMNOAEI=H!

H agUpparn pUBuion gival Suvarh pévo yia idloug TropTrols XeIpog!

Aladikacia
1. NarioTe Ta TARKTPa (1+2) Tou PUBUITPEVOU TTOTTOU XEIPOG A yia
3 - 5 SeuTepOAETITA, PEXPI Va apyiocouv va avaBooBrivouv eVaAAGE pe
TpdoIvo XpwHa ol Auyvieg LED (C.1 kai C.2) Tou dékn.
2. Ag@noTe Ta TTARKTPa (1+ 2).
> Av 5ev amooTalel kapia eVIOAA EVI6G Twv eToPEVWY 30
BEUTEPOAETITWY, O PadIodEKTNG AAAGCEI TNV Kavovikn AeiToupyia.
3. MatrioTe 617010 TIAAKTPO BEAETE OTO VEO TTOUTIO XEIPOG B.
2 01 Auyvieg LED (C.1 kai C.2) Tou 5¢KTn avaBooBrAvouy ypryopa
Kal oBrvouv.
= 01 eviohég kal n avTioToiXion TTARKTPWY Tou TTopTIoU XeIpdg B kai
TOU TTOUTIOU X€IPOG A €ival TWPX TAUTOONHEG.

Xeipiopog

AsiToupyia pe ouvexég TaTnUA TTARKTPOU
1. MarioTe oUvTopa 10 TTARKTPO TTopTTOU (B).
> H Auyvia LED (C.1 i C.2) avépel pe TTopTokaAi Xpwpa 600 To
TTAAKTPO €ival TTaTNEVO.

> 0 5éktng AapBaver évav TTaAPd kal Tov PETadidel oTn
ouvdEdEPEVN TUOKEUN.

ATtrevepyotroinon
1. MarfoTe ouvTopa To TTARKTPO TTouTToU (E) TToU puBUioTNKE Yia TOV
0pIoPO ATTEVEPYOTTOINONG.
> H Auyvia LED (C.1 A C.2) oBrvel.
> H ouvdedepévn CUOKEUN aTTEVEPYOTTOIETAl.
> Av n OUOKeUR gival AN aTTevepyoTroNpévn, Bev ekTeAEiTal kapia
EVEPYEIQ JETA TO TIATNA TOU TTARKTPOU.
Evepyotroinon
1. MarAoTe oUvTopa To TTARKTPO TTouTToU (E) TTou puBpioTnKe yia TovV
0pIoPS EvepyoTIOINONG.
> H Auyvia LED (C.1 fj C.2) avaBer pe TTopTokaAi xpdua.
> H ouvdedepévn OUOKEUN EVEPYOTIOIEITAL.

= Av n OUOKeUR &ival (3N evepyoTroinuévn, Sev eKTEAEITaI Kapia
EVEPYEIQ PETA TO TIATNHA TOU TTAKTPOU.

Alaypagn evog TTARKTPOU TTOUTIOU
a1ré TO KAVAAI padloouyxvoTnTag

1. EmAEETE TO kaVAA padioouxvoTnTag pe To TARKTPO (B) kai kpartioTe
T0 TTaTnévVo atrd 15 éwg 20 deutepdAeTTta Péxpl n Auxvia LED (C.1)
Vo avAWEl pia @opd PE KOKKIVO XPWHA.

= Aiakotm Tng Aermoupyiag Siaypagrig: MatioTe To TARKTPO (B), n

I | AvaBel oTaBepd
I T [ I | T Wl AvdBe pia opd 2. AgAoTe To TAAKTPO (B).
I BN B B B | AvaBooprvel

Auyvia LED (C.1) oBrvel.
[N BN | | AvaBooprivel evaAAGg (HFL)

Emeénynon xpwpdtwyv Auxviwv LED
+ MopTokaAi = T0 peAé €ival evEPYOTIOINUEVO

« Mpdoivo = Aeimoupyia pUBPIONG

+ Kokkivo = Asitoupyia diaypa@ig

PUBpiIon TOU TTOHTTOU
YMOAEI=H!

O TTouTréG TTOU TTPOKEITAI VO PUBUICTE TTPETTEI KATA TN SIGPKEIX TNG
Siadikaoiog pUBHIONG va BpioKeTal KOVTA OTO SEKTN!

YMOAEI=H!
H Aeitoupyia pe éva TATNHA TTARKTPOU EVEPYOTTOIEITAI HOVO HECW
Tou SOMLink!

YNOAEI=H!

MopakATw TEPIYPAPETAI EVIEIKTIKA N ia pUBHIONG Kau
Slaypa@ng yia To kavdaAl padioouxvotntag 1. Ma va eKTEAETETE TIg
id1gg Siad1kaoieg yia To KavaAl padioouxveTnTag 2 akoAoubnoTe Ta
TrapakdTw Bripara:

1. MarAoTe ouvTopa 10 TARKTPO (B) pia gopd
> H Auyvia LED (C.1) avdel pe TTPACIVO XPWHG.
2. AgroTe To TARKTPO (B).
= H Auyvia LED (C.1) oBrivel.
3. Twpa TarioTe &ava 1o TTARKTPO (B), auTAV T opd cUNQWVA PE TNV
€MOUKNTA TTEPIYPAPH.
= To kavéhi padloouxvaTNTAg 2 evepyoTTolgiTal.

> H mepiypagdpevn oupTIEPIQOPG TNG Auxviag LED 1oxUel pévo yia 1

TN Auyvia LED (C.2).

A&iToupyia pe ouvexég TTATNUA TTARKTPOU
1. MatioTe 1o TARKTPO (B) yia AiydTepO atrd 5 deuTEPOAETTTA, PEXPI N
Auyvia LED (C.1) va avawe Pe TIpAcivo Xpwia.
2. AgroTe To TARKTPO (B).
> Av 5ev amooTaAEl Kapia eVIOAR EVTOG Twv eTéPEVWY 30
BeuTEPOAETITWY, 0 padlodékTng aAAddel aTnv kavovikA AeiToupyia.
> Aiakot Tng Aemoupyiag pUBuiong: MatioTe §avd To TTARKTPO
(B), n Auxvia LED (C.1) oprjvel.
3. MarrioTe 10 €MBUUNTS TTAKTPO TTOpTIOU (E) HEXPI N AuxVvia
LED (C.1) va apxioel va avaBooBrivel ypriyopa kai va oBroEl.
2 H diadikaaia pUBPIONG OAOKANPWBNKE.
Ma va puBuiceTe TEPICOOTEPOUG PaSIODEKTEG, ETTAVAAGBETE Ta BpaTa
1-3.

Opiopég ANIENEPIOMOIHEHE
AUTH n €VTOAR ATTEVEPYOTIOIET HOVO TN PUBUICHEVN CUOKEUR.
1. MatAoTe To TAAKTPO (B) yia 5 £éwg 10 SeuTtepOAeTTTa, PEXPI N AuxVia
LED (C.1) va avayel pia opd pe TTPAcIvo XpWHa.
2. A¢RAoTe To TARKTPO (B).
> Av dev ammooTaAei Kapia eVIOAR evTog 30 SEUTEPOAETITWY, O
padlodEkTNG aAAGdel 0TV KavoVIKA AeiToupyia.
> Aiakotm Tng Aermoupyiag pUBuiong: MatioTe avd To TTARKTPO
(B), n Auvia LED (C.1) oBrjvel.
3. MarroTe 10 €mMBUPNTS TTARKTPO TToUTToU (E) PéXPI N Auyvia
LED (C.1) va apxioel va avaBooBrivel ypriyopa kail va oBroel.
= H diadikacia pUBHIoNG OAOKANPWBNKE.

Opiopég ENEPIFOMOIHZHZ

AUTH N EVTOA| EVEPYOTIOIET UOVO T PUBICPEVN CUOKEUR.

1. MarAoTe 1o TAAKTPO (B) yia 10 éwg 15 SeutepOAeTTa, PEXPI N Auxvia
LED (C.1) va apyioel va avaBooBrvel pe TPAcIVO Xpwua.

2. AgroTe 10 TARKTPO (B).

> Av dev amooTalel kapia evioAR eviog 30 BEUTEPOMETITWY, O

padiodEKTNG aAAGZEl OTNV KavoVIKi AeiToupyia.
3. MatAoTe T0 TTAKTPO OTOV TTOUTIO, TOU OTIOIOU N EVTOAR TTPETTEN Vo

dlaypapei aTov PadIOdEKTN.

= H Auyvia LED (C.1) avaBooBrvel ypriyopa — n Siaypagn
OAOKANPWONKE.

2 0 padlodéktng ahAddel 0TV Kavovik AeiToupyia — n Siaypagn
OAOKANPWONKE.

Alaypaen TTouTrou amoé Tov
PaSIOBEKTN
1. MarAoTe 1o TAAKTPO (B) yia 20 £wg 25 SeuTepOAETTTA, PEXPI N AuxVia
LED (C.1) va apyioel va avaBogBrvel Pe KOKKIVO XPWHa.
2. AgnoTe To TARKTpO (B).
= Aiakotm Tng Aermoupyiag diaypagrig: MatioTe To TARKTPO (B), n
Auyvia LED (C.1) oBrjvel.
2 Av 8ev amooTalei kapia evIOAR eviog 30 SEUTEPOAETITWY, O
padlodEKTNG aAAGdel oTnV Kavovikr Asiroupyia
3. MatmjoTe éva amd Ta TTARKTPA TOU TTOPTIOU Trou BéAETE va Siaypagei
atrd Tn Pvrn Tou padiodEKTN.
2 0 padlodéktng dlaypd@el Tov TTopT o, n Auvia LED (C.1)
avaBoaBAvel ypriyopn.
2 0 padiodéktng aAAGdel aTnV Kavovikn Aeitoupyia — n Siaypagr
OAOKANPWONKE.

Aiaypagn kavaAiol padiocuxvoeTnTag
YMOAEIZH!

AuTti n evépyeia dev ptropei va SiakoTrei!
EmA£EETE TO KAVEAAI PaBIOoUXVOTNTAG TTPOG Biaypagr] Ue TO TTARKTPO
(B) ka1 rataTe To TTARKTPO (B) 25- 30 SeuTePOAETITA, £WG 6TOU N
Auxvia LED yia o emAeypévo kavaAi (C.1 1 C.2) avayel pe KOKKIVO
XpWHa.
2. AgnaTe To TTAAKTPO (B).

> To kavaAi SiaypdgeTal amé To padlodékTn

> 0 8¢ktng aMddel oTnV KavovikA AerToupyia — n Siaypagr

OAOKANPWONKE.

Alaypa@n TNG HVAMNG TOU PadIoSEKTN
YMNOAEIZH!

AuTi n evépyeia dev prropei va Siakorrei!

Z€ TIEPITITWON ATTWAEIAG KATTOIoU TTopTToU, Yia Adyoug ac@aAeiag Ba
TIPETTEN VO Dlaypa@ei n PvApN Tou padiodEKTn! ZTn cuvEXEIa ETTAVOAABETE
N PUBHICN AWV TWV TTOPTIWV.

1. MarfoTe 1o TAAKTPO (B) yia Tavw atré 30 SeuTepOAETTTA, PEXP!
o1 Auyvieg LED (C.1 kai C.2) va apyioouv va avaBooBrivouv
TAUTOXPOVA HE KOKKIVO XPWHa
2. AgnoTe To TTAAKTPO (B).
> 0 padlodékTng Slaypd@er T PvApn.
> 0 padiodéktng aAA&del oTnV kavovikA Aerroupyia — n Siaypagr
OAOKANPWONKE.

"Evdei1gn kardotaong

O BEKTNG PTTOPEI VO ATTOTTEIAEI GTOV TIOUTIO TNV TPEXOUCT KATAOTATT
Tou peAé. H Auyvia LED Ttou TropTrou petadidel Tnv Kataotaon wg e&ng:

YMNOAEI=H!

H évdeign katdoTaong gival SuvaTi] HOVO yia TOUG TTOPTTOUG Trou
utrooTnpifouv Tn cuykekpipévn Asitoupyial

H Auxvia LED Tou TropuTrou
avaBel e TIPAcIVo XpWUa
H Auxvia LED Tou TropuTrou
avAapel pe KOKKIVO XpWUa

EtriAuon TpoBAnudTwyv

To peAé gival avoixtod

To pehé gival kKAeIoTO

O1 Auyvieg LED (C.1 kai C.2) avaBoofrvouv He KOKKIVO XpwHa:
Fivetar amdmreipa puBUIoNg TepIoodTEPWY aTrd 40 ) 450 Béoewv
HVAUNG OTO PadIOdEKTN.

(Méow TnNG TTPOOBETNG PVIAUNG UTTOPET va augnBei N XwpenTiKOTTA
HVAUNG atré 40 o€ 450 evioAég. OAeG o1 EVTOAEG TTOPTTOU TTOU
aTroBnKeUoOVTal OTO BEKTN PHETAPEPOVTAI OTN PVAUN HETA TNV
TOTTOBETNOT| TNG Kal, OTN CUVEXEID, diaypa®ovTal aTro TNV
E0WTEPIKA PVARN Tou BEKTN. H peTagopd atroé Tn pviun {avda
TTHoW OTNV ECWTEPIKR Pvriun dev gival duvati!)

O1 Auyvieg LED (C.1 i C.2) avaBouv:

Aeimoupyia puBpIONG, 0 PaBIOBEKTNG AVAUEVE! pIa EVTOAR
TNAEXEIPIOPOU aTTO évav TTOUTTO XEIPOG.

ATtrAoTroinpévn SHAwon CuUpudpPPWOnNg
Aia Tng Trapovong n SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
dnAwvel 611 0 TUTTOG AOUPPATOU OUCTHHATOG SOMcom2 avTaTroKpiveTal
otnv Odnyia 2014/53/EE. To TAfpeg Keipevo TG AnAwong

[] % =]
OERS

ouppoppwong EE eival Siabéaipo oty Trapakdtw dieBuvon: www.
sommer.eu/mrl

CS SOMcom2
Obj. é. S10696

Technické udaje

Frekvence dalkového

P 868,95 MHz
ovladani

Kanaly dalkového ovladani |2

Rozsah jmenovitého napéti | 12-24 V AC/DC = 20 %

Teplotni rozsah -20°Caz +70 °C

Max. odbér proudu pfi 80 mA, 12V DC
Max. odbér proudu pfi 175 mA, AC 24 V
Vystup beznapétovy reléovy kontakt

Spinaci vykon (ohmické

PR 1,0A, 30 VAC/DC
zatizeni)

Oblast pouziti suché prostory ohrani¢ené

ze vSech stran

Pamétova mista

Standard 40 povelu dalkového

ovladani

S prislusenstvim Memo 450 povelu dalkového

(D)* ovladani
Rozméry 109 x 40 x 32 mm
Hmotnost ccabbg

Programovaci rezim manualni prostfednictvim
programovaciho tlacitka

nebo dalkového ovladani.

Provozni rezimy

Standard Tlacitkovy provoz
Definované ZAP

Definované VYP

Lze nastavit pfes SOMLink | Spinaci rezim

* PrisluSenstvi neni obsazeno v rozsahu dodavky!

UPOZORNEN:I!
Prijimac¢ je kompatibilni se SOMLink!
Bezpecnostni pokyny

« Otevirani pfistroje je pfisné zakazano a vede k zaniku narokd na
zarugni plnéni.

Vadna zafizeni nechejte opravovat pouze odbornikem autorizovanym
od vyrobce.

Pro bezpecny provoz musi byt dodrZzeny mistni bezpec¢nostni pokyny
platné pro toto zafizeni! Informace Ize ziskat u dodavatelt energie,
Svazu némeckych elektrotechniktl VDE a profesnich sdruzeni.

« Pfijimac¢ dalkového ovladani musi byt kdykoliv voIné pfistupny.

Pouziti v souladu s uréenim
« Dalkové ovladani zafizeni s nebezpe¢im nehody smi byt provadéno
jen za pfimého vizualniho kontaktu!

« Dalkové ovladani pfistroju a zafizeni se zvy$enym rizikem nehody
(napf. jefabu) je zakazano!

Dalkové ovladani je pfipustné pouze pro pfistroje a zafizeni,

u kterych pfi poruse fungovani ruéniho ovladace nebo pfijimace
dalkového ovladani nehrozi Zadné nebezpedi pro osoby, zvifata nebo
predméty nebo je toto riziko pokryto jinym bezpecnostnim zafizenim.

Provozovatel neni chranén pred rusenim zpsobenym jinymi
dalkovymi vysokofrekvenénimi zafizenimi a koncovymi zafizenimi
(napft. také vysokofrekvenénimi zafizenimi, ktera jsou fadné
provozovana ve stejném frekvenénim rozsahu).

* Maximalni délka kabelu u vSech pfipojek 3 metry.

Po preruseni sité (napf. vypadek proudu) pfepne pfijima¢ dalkového
ovladani vSechny vystupy na VYP. Po vypadku sité znovu zapnéte
aktivované poplasné zafizeni nebo je zajistéte pomoci zalozni
baterie.

Pripojky a funkéni prvky

A | beznapétové reléové kontakty, pripustny prifez
kabelu max. 1,5 mm?
Napajeni
A1 12-24 VAC/DC
A2  Kostra
Reléovy kontakt R1 / kanal 1
A3 \
Ad o
Reléovy kontakt R2 / kanal 2
A5 \
A6 o
B | Tlacitko:
Prepne pfijimac dalkového ovladani do
programovaciho rezimu, rezimu mazani nebo bézného
provozu.
C | LED diody:
Signalizuji, ktery kanal je zvoleny.
C.1  Reléovy kontakt R1/ kanal 1
C.2  Reléovy kontakt R2 / kanal 2
E | Tlagitko ru¢niho ovladace:
Vysila povel pfijimaci dalkového ovladani.

Mozné stavy LED na pfijimaci
(C.1&C.2)

sviti

probleskuje

blika

I
W
C . .
NSNS WM | | invertované probleskuje
(HFL)

Vyznam barev LED
+ OranZova = sepnuté relé

+ Zelena = programovaci rezim

« Cervena = rezim mazani

Naprogramovani ovladace

UPOZORNENI!

Ovladac, ktery potiebujete naprogramovat, se musi béhem
progr ani a v bli: i prijimace!
UPOZORNENI!

Spinaci rezim Ize aktivovat pouze pfes SOMLink!
UPOZORNENI!

V nasledujicim textu je popsan pfiklad programovani a vymazani
pro kanal dalkového ovladani 1. Chcete-li totéz provést pro kanal
a e ladani 2, takto:
1. Jednou kratce stisknéte tlacitko (B).
2 LED (C.1) sviti zelens.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
2 LED (C.1) zhasne.
3. Nyni znovu stisknéte tlacitko (B), tentokrat podle popisu.
= Kanal dalkového ovladani 2 je aktivovany.
= Popsané reakce LED plati jen pro LED (C.2).

Tlacitkovy provoz
1. Podrzte tlacitko (B) stisknuté po dobu kratsi nez 5 sekund, dokud
LED (C.1) nezacne svitit zelené.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
= Pokud neni béhem nasledujicich 30 sekund vyslan Zadny povel,
pfepne se prijimac dalkového ovladani do bézného provozu.
=> Preru$eni programovaciho rezimu: Znovu stisknéte tlaitko (B).
LED (C.1) zhasne.
3. Podrzte pozadované tlacitko ovladace (E) stisknuté tak dlouho,
dokud nezacne LED (C.1) rychle blikat a nezhasne.
=> - Programovani je ukon&eno.

Pro naprogramovani dal$ich ovladacu zopakujte vyse uvedené body
1-3.

Definované VYPNUTI
Tento povel naprogramovany pfistroj pouze vypne.
1. Podrzte tlagitko (B) stisknuté po dobu 5 az 10 sekund, dokud
LED (C.1) nezaéne zelené probleskovat.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
=> Pokud neni béhem 30 sekund vyslan zadny povel, pfepne se
pfijima¢ dalkového ovladani do bézného provozu.
= Preruseni programovaciho rezimu: Znovu stisknéte tlagitko (B).
LED (C.1) zhasne.
3. Podrzte pozadované tlacitko ovladace (E) stisknuté tak dlouho,
dokud nezacne LED (C.1) rychle blikat a nezhasne
= Programovani je ukongeno.

Definované ZAPNUTI
Tento povel naprogramovany pfistroj pouze zapne.
1. Podrzte tlagitko (B) stisknuté po dobu 10 az 15 sekund, dokud
LED (C.1) nezacne zelené blikat.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
= Pokud neni béhem 30 sekund vyslan zadny povel, pfepne se
prijima¢ dalkového ovladani do bézného provozu.
=> Preru$eni programovaciho rezimu: Znovu stisknéte tlaitko (B).
LED (C.1) zhasne.
3. Podrzte pozadované tlacitko ovladace (E) stisknuté tak dlouho,
dokud nezacne LED (C.1) rychle blikat a nezhasne
> Programovani je ukon&eno.

Programovani na dalku (HFL)

Funkce

Jiz naprogramovany ruéni ovlada¢ maze uvést piijimac na dalku do
programovaciho rezimu. Takto Ize naprogramovat dal$i ruéni ovladace,
aniz by bylo nutné stisknout tlacitko (B) na pfijimaci. Obsazeni tlacitek
ruéniho ovladace A (ktery aktivoval pfijimac), se pouzije také pro
programovany ruéni ovladac (B). Oba ru¢ni ovladace se pfitom musi
nachdazet v dosahu pfijimace dalkového ovladani

UPOZORNENI!
Dalkové naprogramovani je mozné pouze u identickych ru¢nich
ovladacu!

Postup

1. Tlacitko (1+2) jiz naprogramovaného ru¢niho ovladace A
stisknéte na dobu 3-5 sekund, dokud LED (C.1 a C.2) na pfijimaci
invertované zelen& neprobleskuji.

2. Uvolnéte tlacitka (1+2).
=> Pokud neni béhem nasledujicich 30 sekund vyslan zadny povel,

prepne se pfijima¢ dalkového ovladani do bézného provozu.

Stisknéte na novém ru¢nim ovladadi B libovolné tlacitko.
= LED (C.1 a C.2) na pfijimagi za¢nou rychle blikat a zhasnou.

= Povely a obsazeni tlacitek ruéniho ovladace B a ruéniho
ovladace A jsou nyni identické.

Provoz

Tlaéitkovy provoz

1. Stisknéte kratce tlacitko ovladace (E).
= LED (C.1 nebo C.2) sviti po dobu stisknuti tlagitka oranzové.
= Pfijimag obdrzi impulz a pfed4 ho dale, pfipojenému pfistroji.

Vypnuti
1. Stisknéte kratce tlacitko ovladace (E), které bylo naprogramovano
pro definované vypnuti.
= LED (C.1 nebo C.2) zhasne.
=> Pripojeny pfistroj se vypne.
=> Pokud je pFistroj jiz vypnuty, nema stisknuti tlacitka zadny vliv.

Zapnuti
1. Stisknéte kratce tlacitko ovladace (E), které bylo naprogramovano
pro definované zapnuti.
= LED (C.1 nebo C.2) sviti oranzové.
=> Pfipojeny pfistroj se zapne.
= Pokud je pfistroj jiZ zapnuty, nema stisknuti tlagitka zadny vliv.

Vymazani tlac¢itka ovladace z kanalu
dalkového ovladani
1. Tlacitkem (B) zvolte kanal dalkového ovladani a tlacitko podrzte
stisknuté 15 az 20 sekund, dokud LED (C.1) nezacne Cervené
probleskovat.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
= Preruseni rezimu mazani: Stisknéte tlagitko (B). LED (C.1)
zhasne.
= Pokud neni béhem 30 sekund vyslan zadny povel, pfepne se
prijima¢ dalkového ovladani do bézného provozu.
3. Stisknéte na ovladaci tlacitko, jehoz povel ma byt pfijimaci
dalkového ovladani vymazan.
= LED (C.1) rychle blika — mazani je ukongené.
=> Pfijimag dalkového ovladani prepne do b&zného provozu —
mazani je ukonéené.

Vymazat ovlada¢ z pfijimace
dalkového ovladani
1. Tlacitko (B) podrzte stisknuté 20 az 25 sekund, dokud LED (C.1)
nezacne blikat cervené.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
= Prerudeni rezimu mazani: Stisknéte tlacitko (B). LED (C.1)
zhasne.

= Pokud neni béhem 30 sekund vyslan zadny povel, prepne se
ijima¢ dalkového ovladani do bézného provozu.

3. Stisknéte na ovladaci libovolné tlacitko, které ma byt vymazano
z paméti prijimace.
= Piijimag dalkového ovladani vymaze ovladag. LED (C.1) blika
rychle.
=> Piijimag dalkového ovladani prepne do b&zného provozu —
mazani je ukoncené.

Vymazani kanalu dalkového ovladani

UPOZORNENI!
Tuto akci nelze zrusit!

1. Tlacitkem (B) zvolte kanal dalkového ovladani uréeny k vymazani a
tlacitko (B) podrzte stisknuté 25-30 sekund, dokud LED zvoleného
kanalu (C.1 nebo C.2) nezacne svitit Cervené.

2. Uvolnéte tlacitko (B).
= Kanal bude z pfijimace dalkového ovladani vymazan.
= Piijimag prepne do bézného provozu — mazani je ukonéené.

Vymazani paméti prijimace

dalkového ovladani
UPOZORNEN:I!

Tuto akci nelze zrusit!
Pokud ovladag ztratite, je z bezpecnostnich divodu nutné pfijimac

dalkového ovladani vymazat! Poté znovu naprogramuijte véechny
ovladace.

1. Tlagitko (B) podrzte stisknuté po dobu del$i nez 30 sekund, dokud
LED (C.1 a C.2) nezacnou soucasné blikat Cervené.
2. Uvolnéte tlacitko (B).
> Pijjimag dalkového ovladani vymaze pamét.
> Prijima¢ dalkového ovladani prepne do bézného provozu —
mazani je ukonéené.

Dotaz na stav

Pfijima¢ mize aktualni stav relé nahlasit zpét ovladaci. LED ovladace
pak stav zobrazi nasledovné:

UPOZORNENI!
Dotaz na stav Ize provést pouze s ovladacem, ktery tuto funkci
podporuje!

LED ovladace sviti zelené Oteviené relé

LED ovladace blika ¢ervené | Zaviené relé

Pomoc pri poruse

LED (C.1 a C.2) blikaji ¢ervené:

Pokousite se naprogramovat vice nez 40, resp. vice nez

450 pamétovych mist na pfijimaci dalkového ovladani.
(Pripojenim pfislusenstvi Memo Ize rozsifit kapacitu paméti ze
40 na 450 povell. V8echny povely ovladace ulozené v pfijimaci
se pfi pfipojeni pfislusenstvi Memo pfenesou do Memo a poté se
vymazou z interni paméti piijimace. Zpétny pfenos z Memo do
interni paméti neni mozny!)

LED (C.1 nebo C.2) sviti:

Rezim programovani, pfijima¢ dalkového ovladani ¢eka na povel
dalkového ovladani ruéniho ovladace.

ZjednodusSené prohlaseni o shodé
Spole¢nost SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH timto
prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni SOMcom?2 odpovida smérnici
2014/53/EU. Uplny text ES prohlaseni o shod je k dispozici na
nasledujici internetové adrese:

=] []
[E]edor.

www.som4.me/mrl



