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1. Wazne informacje dotyczace bezpieczeristwa.

Przed przystagpieniem do montazu i uzyciem napedu nalezy uwaznie przeczytaé
wszystkie ostrzezenia i zasady bezpieczenistwa. Nieprawidtowa instalacja
i nieprzestrzeganie norm zawartych w instrukcji moze spowodowac powazne wypadki.

1.1. Aby unikna¢ porazenia pradem, nie nalezy podtacza¢ napedu do zasilania
wczesniej, niz podano w instrukcji.

1.2. Przed przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ stan mechaniczny drzwi:
nie powinny sie nadmiernie kotysa¢ powinny sie poruszac tatwo i ptynnie.

1.3. Przed przystapieniem do instalacji nalezy usuna¢ niepotrzebne linki i zabezpieczy¢
wyposazenie, np. zamki.

1.4. Osoby ani pojazdy nie moga wchodzi¢ ani opuszczac garazu podczas montazu,

w poblizu nie powinny znajdowac sie dzieci.

1.5. Wszystkie state elementy kontrolne nalezy ulokowa¢ w poblizu bramy, ale z dala
od ruchomych elementéw, oraz na wysokosci co najmniej 1,5m, poza zasiegiem
dzieci.

1.6. Uchwyt do recznej obstugi powinien by¢ zainstalowany i wyregulowany tak, by
raczka znajdowata sie mniej niz 1,8m nad ziemia.

1.7. Przed naprawa lub usunieciem jakichkolwiek czesci drzwi, nalezy odtaczy¢ zasilanie.

Niedostosowanie sie do powyzszych wskazéwek moze doprowadzi¢ do powaznych
skaleczen lub zniszczenia sprzetu. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i
zaktécenia w pracy wynikajace z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montazu i obstugi.

2. Opis urzadzenia.

Gratulujemy zakupu napedu drzwi segmentowych zaprojektowanego do obstugi
bram garazowych. Niniejsza instrukcja montazu i obstugi musi zosta¢ przeczytana,
zrozumiana i przestrzegana przez osobe montujaca, uzytkujaca i konserwujaca
naped. Koder ustawia pozycje otwarcia, zamknigcia i przerw podczas pracy bramy,
redukujac szybkos¢ i hatas. Wbudowany 433.92 MHz odbiornik radiowy uzyty jest
w obwodzie drukowanym i samodzielnie zapamietuje kod. Alternatywnie mozna
uzy¢ kazdego samodzielnego odbiornika radiowego. Urzadzenie zostato
zaprojektowane tak, by zapewni¢ maksymalne bezpieczenistwo i wygode.

3. Komponenty zestawu.
Po otrzymaniu produktu nalezy go rozpakowac i sprawdzi¢ zawartos¢, takze pod
katem ewentualnych uszkodzen. W razie probleméw, prosimy o kontakt z naszym
przedstawicielem.
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NR [PACZKA CZESC
1| Silnik | NR |OPIS ILOSC UWAGI
1| Silnik zes1taw
2 | Nadajnik 2 szt.
3 | Zdalny przetacznik nascienny 2 szt.
4 | Oprawka/konsola zdalnego przetacznika Sciennego |1 szt.
5 | Linka zwalniajaca 1 szt.
6 | Sprzegto 1 szt.
7 | Wspornik 1 szt.|do prowadnicy
8 | Wspornik 1 szt.| do panelu drzwiowego
9 | Wsporniki mocujace 2 szt.| do silnika
10 | kacznik/ ztaczka/ ztacze 2 szt.|do panelu drzwiowego
11 | Sruby i nakretki zes1taw
12 | Instrukcja obstugi 1 szt.
2 |Prowadnica| 1 | Listwa / profil prowadnicy zes1taw

4. Obstuga.

(1) Przycisk programowania (SET). ZatwierdZ i wprowadz.
(2) Przycisk zapamietywania (LEARN). Ustaw kod nadajnika.
(3) Gérny przycisk (UP). Programowanie limitu.

(4) Dolny przycisk (DOWN). Programowanie limitu.
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5. Zfaczniki obwodu drukowanego (PCB)
(5) Ztacze do podtaczenia zapasowej baterii.
(6) Ztacze do podtaczenia silnika.
(7) tacze do transformatora.
(8) Ztaczka do centralki (ptyty) sterujace;.
(9) tacze do fotokomorki i przetacznika nasciennego.

6. Instalacja.

1. Nalezy szczegétowo zapoznac sie
z instrukcja.

2. Nalezy upewnic sie, ze drzwi sa solidne
i odpowiednie do napedu.

3. Nalezy sie upewni¢, ze drzwi poruszaja
sie swobodnie.

4. Drzwi powinny by¢ starannie
zbalansowane, tatwe do recznego
otwierania i zamykania. Yai

5. W poblizu napedu nalezy zainstalowac
gniazdko elektryczne 240V z uziemieniem.

Rys. 3
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Rys. 4

Rys.4. Zalecany sposéb instalacji.

Mechanizm drzwi segmentowych

Migajaca lampka 24V (opcjonalna)

Przetacznik wyboru klucza
Fotokomdrka (typ RX/TX)

Plastikowa pokrywa (wewnatrz panel przyciskowy)

Wtyczka

N O Ul |~ WIN|—

Jednostka gtéwna

Montaz sprzegta (jarzma) taricucha.

Dla utatwienia instalacji, naped jest wyposazony w taricuch i sprzegto juz
zainstalowane w prowadnicy. W razie potrzeby samodzielnej instalacji nalezy
przytwierdzic¢ sprzegto (B) do taricucha za pomoca sruby (C). Nastepnie przesunac je
do potowy szyny, naoliwic¢ taricuch oraz zebatke smarem litowym lub podobnym.
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Umiescic jednostke gtéwna na podtodze, podktadajac karton, by nie porysowac gtowicy.
Przytwierdzi¢ prowadnice za pomocg dwéch mocowan w ksztatcie litery U (E),
srub (M4x14) i podktadek. Zobacz Rys.7.

Przymocowac naped do obramowania drzwi badz sufitu, uzywajac

odpowiednich mocowan (Rys.8.), zachowac minimalny odstep 30mm pomiedzy

sufitem a najwyzszg czescig ruchomej bramy (Rys.9.) Zaznaczy¢ i wywierci¢ otwory

do mocowania, przytwierdzi¢ wsporniki F i przymocowac naped do sufitu uzywajac
odpowiednich mocowan. (Rys.9.) Odcia¢ zbedne fragmenty wspornikéw.
OSTRZEZENIE! Nalezy sie upewnic, czy naped zostat solidnie przymocowany do sufitu.
Nieodpowiednio badZ stabo przymocowany moze opasé, powodujac obrazenie fizyczne
i zniszczenie sprzetu.

Uwaga: zestaw linek mocujacych powinien zosta¢ umieszczony na srodku aluminiowej
szyny co zapobiegnie wygieciom szyny, a tym samym omytkowemu cofaniu.

Rys. 7 Rys. 8
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7. Przylacza i ztacza.

I

oseg)  |HEHE

I H
24v DC (PE)
| przycisk (PB) PEB GND PE 24
fotokomarka (PE)
uziemienie (GND)
Rys. 10

(1) GND & PB: Szeregowy tryb pracy (open stop close / otw6rz zatrzymaj zamknij)
podobnie jak przycisk szeregowy na nadajniku = przytacze przycisku

(2) GND & PE = przytacze fotokomérki

(3) 24V & GND & PB = przytacze odtaczanego odbiornika
Przed przystapieniem do podtaczen na ptycie, nalezy odciagc¢ zasilanie.

8. Programowanie.

Po podtaczeniu wszystkich przewodéw mechanizm powinien zosta¢ sprawdzony
I przetestowany.

(1) Sprawdzi¢ czy zamocowanie faricucha znajduje sie w potowie dtugosci szyny.
Nalezy sie upewni¢, ze zachowane zostaty standardy dotyczace bram
automatycznych i rodzaju drzwi.

(2) Odtaczy¢ drzwi od silnika i przeprowadzic test otwierajac je i zamykajac,

by sprawdzi¢ czy czesci mechaniczne dobrze pracuja, a drzwi nie blokujg sie
ani nie wypadaja z prowadnic.

(3) Podtaczy¢ zasilanie. Kiedy tylko urzadzenie zostanie wtgczone, system wyswietli

numer O 9 na 7-segmentowym wyswietlaczu diodowym, a zaréwka wiaczy sie na

2 sekundy. Jesli numer wyswietla sie do géry nogami, nalezy jednokrotnie nacisna¢
przycisk SET. Numer wyswietli sie poprawnie, a system zapamieta kierunek i przy
nastepnym podtaczeniu zasilenia bedzie prawidtowy. Jesli nacisniecie przycisku SET
nie pomaga, nalezy odcia¢ zasilanie i sprawdzic tacza.
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(4) Sprawdzi¢ czy urzadzenia zabezpieczajace, takie jak fotokomérka czy zatrzymanie
awaryjne, dziataja prawidtowo. Ten bardzo wazny test nalezy wykonac starannie,
gdyz bezpieczenstwo uzywania bramy zalezy od sprawnego dziatania tych urzadzen.
Czujnik cofania znaczaco przyczynia sie do minimalizacji szkéd, ale tylko jego
poprawna instalacja zapewni mozliwo$¢ zatrzymania drzwi, nim uderza w osobe
lub pojazd.

9. Ustawianie pozycji otwarcia i zamkniecia.

(1) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 1.

(2) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk UP, do momentu petnego otwarcia drzwi.

(3) Nacisna¢ przycisk SET, na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 2.

(4) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk DOWN, do momentu petnego zamknigcia drzwi.

(5) Nacisna¢ przycisk SET aby zakoriczy¢ programowanie.
Drzwi otworzg sie i zamkng automatycznie, aby przetestowac¢ moc sity otwierania
i zamykania.
OSTRZEZENIE! Przedmioty i osoby nie powinny znajdowac sie w poblizu bramy
podczas instalacji.

(6) Standardowe pozycje otwarcia i zamkniecia drzwi zostaty ustawione.
WAZNE! Dla zapewnienia statego bezpieczeristwa, systemy bezpieczeristwa
powinny by¢ regularnie sprawdzane.

10. Regulacja.
Dziatajace sity ustawiane sg automatycznie. W razie koniecznosci moga by¢
regulowane tylko przez wykwalifikowanego mechanika.

(1) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk SET, na wyswietlaczu pokaze si¢ numer od 1 do 3,
puscic¢ przycisk. Urzadzenie znajduje sie w trybie regulacji sit.

(2) Nacisna¢ przycisk UP, aby zwigkszy¢ moc o jeden stopieni, nacisnaé¢ DOWN,
aby ja o stopieri zmniejszy¢. Maksymalny stopien wynosi 9, minimalny 1.

(3) Nacisna¢ przycisk SET, aby potwierdzic.

(4) Jesli podczas zamykania drzwi napotkaja przeszkode, cofna sie o 1520cm.

11. Funkcje.

11.1. FOTOKOMORKA
Przed ustawieniem funkcji fotokomdérki, nalezy sie upewnic, ze urzadzenie zostato
prawidtowo zainstalowane.

(1) Nacisnac i przytrzymac przycisk DOWN, na wyswietlaczu pojawi sie znak ’-’

(2) Jednokrotnie nacisna¢ przycisk DOWN, na wyswietlaczu pojawi sie znak "H’,
fotokomérka jest wytaczona. Nacisna¢ przycisk DOWN ponownie, ha wyswietlaczu
pojawi sie 'H’, fotokomorka jest wtgczona.

(3) Nacisna¢ przycisk SET, aby potwierdzic¢ i wyjs¢.

11.2. WEACZANIE/WYLACZANIE AUTO ZAMYKANIA.

(1) Nacisna€ i przytrzymac przycisk DOWN, na wyswietlaczu pojawi sie znak "’

(2) Jednokrotne nacisniecie przycisku UP wydtuza czas auto zamykania o jedng minute.
Jednokrotne nacisniecie przycisku DOWN skraca czas zamykania o jedng minute.
Aktualny czas zamykania pokazuje si¢ na wyswietlaczu.

(3) Funkcja auto zamykania jest wytaczona, gdy czas auto zamykania wynosi 0.

(4) Nacisna¢ przycisk SET, aby potwierdzic¢ i wyjs¢.
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11.3. BLOKOWANIE DRZWI.

(1) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk SET, na wyswietlaczu pokaze si¢ numer od 1 do 4.
Urzadzenie znajduje sie w trybie blokowania drzwi.

(2) Nacisna¢ przycisk UP, na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 1, funkcja blokowania
drzwi jest aktywna. Nacisna¢ przycisk DOWN, na wyswietlaczu pojawi sie cyfra 2,
funkcja blokowania jest nieaktywna.

UWAGA! Po zaprogramowaniu funkcji blokowania, drzwi sa zablokowane, aby je

odblokowac nalezy nacisna¢ przycisk 3. na nadajniku, a potem inne przyciski

do obstugi bramy.

12. Programowanie nadajnika.
Przycisk 3. stuzy tylko do odblokowania drzwi.
Przyciski 1., 2. i 4. stuza do obstugi drzwi.

Przycisk 1—\{ _@/— Przycisk 2

Przycisk 4 —] Przycisk 3

N
Rys. 11

(1) Nacisna¢ przycisk LEARN, gdy swiatetko zamiga nacisnaé
dwukrotnie wybrany przycisk na nadajniku (z wyjatkiem 3.), przycisk zostat
zaprogramowany.

(2) Powtdrzy¢ powyzsze. Mozna zaprogramowac max 25 nadajnikéw lub przyciskow.

(3) Aby wykasowac wszystkie zapamietane kody, nacisnac i przytrzymac przycisk
LEARN przez ponad 8 sekund, dopdki na wyswietlaczu nie pojawi sie C.
Wszystkie ustawienia zostaty skasowane.

13. Konserwacja.

(1) Drzwi nalezy kontrolowac raz w miesiacu, szczegdlnie pod wzgledem ich
stabilnosci. Drzwi musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

(2) Funkcja auto cofania powinna by¢ regularnie sprawdzana i, w razie potrzeby,
regulowana. Serwis techniczny powinien by¢ przeprowadzany przez
doswiadczonego serwisanta.

10



