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SPISTRESCI:

1.WIADOMOSCIOGÓLNE 2

Przed zainstalowaniem napedu nalezy przeczytac uwaznie instrukcje montazowa.
Instalacja powinna byc wykonana przez osoby wykwalifikowane. Konstruktor uchyla sie od
odpowiedzialnosci za szkody wynikle od osób lubli rzeczy w wyniku nieprawidlowej instalacji i
nieprzestrzegania norm zawartych w instrukcji.

Q 2.ZASTOSOWANIENAPEDU 2

. 3.DANETECHNICZNE

Aby naped do bramy funkcjonowal niezawodnie. brama do której instalujemy naped powinna
odpowiadac nastepujacym normom:. szyna jezdna i rolki powinny byc odpowiednio dobrane do wielkosci bramy i zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi ( nalezy zapobiegac tarciom jakie moglyby nastapic podczas
przesuwania sie bramy). podczas przesuwania brama nie powinna wykazywac nadmiernego kolysania sie. manewr otwarcia i zamkniecia bramy powinien byc zabezpieczony mechanicznie przed jej
wypadnieciem z szyny jezdnej
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Motoreduktor LASER BOX (MOVER) przeznaczony jest do otwierania bram o ciezarze max 2000 kg.
Przeznaczony do sterowania bram rezydencjalnych ( intensywnosc uzytkowania 50% ) - zob. dane
techniczne. .
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3. DANETECHNICZNE

MATERIALY INSTALACYJNE

5. INSTRUKCJA MONTAZU
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13SoC Rys. 2
1 - podstawa montazowa
2-srubaM10x2,S
3 - nakretka M10

-3SoC +80°C

mechaniczne

5.1 MONT AZ PODSTAWY
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Podstawa montazowa uzywana w celu latwiejszej instalacji oraz podniesienia poziomu motoreduktora
nad poziom ziemi.
Na rys. 3 przedstawiono wymiary podstawy montazowej uzywanej do silownika Laser Box (Mover).
Rys. 4 wskazuje sposób umieszczenia srub montazowych.
Podstawa powinna byc zainstalowana w odleglosci okolo 65 mm od bramy
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OZNACZENIA:
C - wersja z napedem lancuchowym
IND - przemyslowy
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4. OPIS KONSTRUKCJI
Rys. 3

W zestawie motoreduktor o mocy 200 W (MOVER S) i nieduzych wymiarach do bram o ciezarze max
SOOkg, Dane techniczne innych modeii przedstawione sa w tabeli "opis techniczny"
Reduktor zanurzony w specjalnym smarze przekladniowym z walem umieszczonym pionowo
wyposazonym w:. silnik eiektryczny. ochrone termiczna. odblokowanie mechaniczne do obslugi recznej

5.2 MONTAZ MOTOREDUKTORA
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Rys, 4

Zdjac górna pokrywe motoreduktora, Zainstalowac motoreduktor do podstawy montazowej uzywajac
zalaczonych nakretek.

5.3 MONT AZ LISTWY ZEBA TEJ

Zaiecana listwa zebata stalowa ocynkowana o wymiarach 30x10x1000 lub plastikowa z rdzeniem
metalowym,
Miedzy silownik a podstawe wkladamy podkladki grubosci ok, 2 mm, a nastepnie motoreduktor
przykrecamy do podstawy. Do bramy spawamy lub przykrecamy w poziomie listwe zebata najiepiej
opierajac jeden koniec listwy zebatej na kole zebatym silownika, Czynnosc powtarzamy instalujac
kolejne odcinki iistwy zebatej,
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Instalujac listwe zebata nalezy zwrócic uwage na odleglosci pomiedzy poszczególnymi akcesoriami:
kolo zebate, listwa zebata, wylacznik krancowy. Wymiary przedstawione sa na rys. 3 i 4.
UWAGA:

a)Zwracamy szczególna uwage na jednakowe odleglosci pomiedzy poszczególnymi odcinkami listwy
zebatej (grubosc zeba) tak, aby brama przesuwala sie bez uskoków.
b)Listwa zebata nie powinna spierac sie na kole zebatvm silnika (zostawic luz - odleglosc 1-2mm
miedzy zebami kola zebatego silnika i listwy zebatej) (patrz rys. 5) odleglosc ta sprawdzamy na
kazdym metrze listwy zebatej- przesuwajac brame recznie
Po zainstalowaniu listwy zebatej usuwamy podkladki spod silownika, dzieki czemu uzyskujemy
zadana odleglosc ok. 1-2 mm miedzy kolem zebatym silownika a listwa zebata Zapobiega to zbyt
szybkiemu wycieraniu sie wspólpracujacych ze soba elementów zebatych.

5.4 MONTAZ I REGULACJA OGRANICZNIKÓW WYLACZNIKA KRANCOWEGO

Ograniczniki wylacznika krancowego instaluje sie na obydwu koncach listwy zebatej. Ograniczniki
nalezy zainstalowac w zadanym miejscu, a nastepnie sprawdzic czy zalaczaja wylacznik krancowy
silownika. Prawidlowo zainstalowane powinny zatrzymywac brame wczesniej zanim brama uderzy w
ograniczniki stale, które zabezpieczaja brame przed ewentualnym wysunieciem sie jej z szyny jezdnej

Ograniczniki wylacznika krancowego powinny byc zablokowane wkretami do listwy zebatej

Rys. 5

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do montazu zaleca sie stosowanie przewodów elektrycznych o przekroju:. zasilanie' 2,5 mm2. sterowania: 1 mm2

Przy duzych odleglosciach nalezy odpowiednio zwiekszyc przekrój przewodów elektrycznych.
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Typowa instalacja:

Akcesoria elektryczne instalujemy w zaleznosci od zapotrzebowania np. listwa bezpieczenstwa,
sterownik kluczowy lub inny
W przypadku bram azurowych zawierajacych pionowe wzmocnienia nalezy zainstalowac siatke
ochronna pokrywajaca cala powierzchnie bramy

POLACZENIA ELEKTRYCZNE
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Nie nalezy klasc przewodów zasilajacych i sterujacych razem. Wykonujac instalacje nalezy wybierac
jak najmniejsze odleglosci. Przewidziec wylacznik glówny przeciwporazeniowy odlaczajacy instalacje
z sieci elektrycznej.

WIDOK CALEJ INSTALACJI I POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
PRZY BRAMIE PRZESUWNEJ

l

OODATKOWE
STEROWANIE

LEGENDA:

Podstawowe elementy automatyki:
01 - silownik

02 - centrala sterujaca
03 - fotokomórki

04 - odbiornik radiowy
05 - antena
06 - lampa ostrzegawcza
Inne elementy:
07 - sterownik kluczowy
08 - listwa bezpieczenstwa
09 - wylacznik sieciowy przeciwporazeniowy
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7. URUCHOMIENIE INSTALACJI 9. SERWIS I KONSERWACJA

Po sprawdzeniu wszystkich polaczen elektrycznych nalezy podlaczyc instalacje do sieci energetycznej
220VAC

Podczas kontroli instalacji, która powinna byc przeprowadzana nie rzadziej niz co okolo 6 miesiecy
nalezy sprawdzac:. poprawnosc funkcjonowania czujników bezpieczenstwa. sile pracy napedu. stan ogólny bramy i czesci mechanicznych napedu (listwa zebata - kolo zebate)

Sprawdzamy prawidlowosc funkcjonowania fotokomórek i innych czujników bezpieczenstwa Uesli
podlaczone) kontrolujac diody swiecace znajdujace sie na plytce centrali.
Wszystkie diody swiecace za wyjatkiem sygnalizujacych sterowanie (przycisk startowy - zobacz opis
centrali) powinny sie swiecic. Zaslaniajac reka jedna z fotokomórek odpowiednia dioda powinna
zgasnac..

Ustawiamy wstepnie czas pracy, czas przerwy, sile pracy silnika i programujemy centrale.
Brame ustawiamy w polozeniu srodkowym.

USZKODZENIA

W przypadku uszkodzen mechanicznych napedu nalezy zdemontowac motoreduktor pamietajac o
wczesniejszym odlaczeniu pradu elektrycznego. Naprawa powinna byc wykonana wylacznie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

Blokujemy silownik przez przekrecenie kluczyka w prawo, az do wyczuwalnego oporu i lekko
przesuwamy brame w celu zablokowania mechanizmu.

UWAGA:

Silownik posiada miejsce na zainstalowanie centrali sterujacej, jednak centrale zaleca sie instalowac
na zewnatrz motoreduktora. Ulatwia to w duzym stopniu serwisowanie napedu oraz zapobiega
ewentualnym drganiom przenoszonym z obudowy silnika na centrale oraz gwarantuje calkowita
szczelnosc centrali.Podajemy impuls startowy.

Brama powinna poruszac sie w kierunku otwierania. Jesli tak nie jest, nalezy odlaczyc zasilanie i
zamienic ze soba koncówki silnika pod które podlaczony jest kondensator.

Regulacje:
Regulujemy odpowiednio czas pracy potrzebny do pelnego otwarcia bramy 2-3 sekundy dluzszy od
efektywnego kursu bramy), czas przerwy wg uznania i sile (ustawic wystarczajaca do poruszania
bramy, tak aby czlowiek bez wiekszego wysilku mógl ja zatrzymac)
Wylaczniki krancowe wyregulowac w sposób aby brama podczas przesuwania nie powodowala
uderzen mechanicznych np. o slupek podczas domykania.

10. SKROCONY OPIS MONTAZU:
Kolejnosc czynnosci podczas instalacji:

UWAGA:
. Instalacja elektryczna powinna byc chroniona wylacznikiem przeciwporazeniowym

(róznicowym).. Uszczelnic centrale np. silikonem w miejscu wejscia przewodów elektrycznych

1. Instalacja elektryczna
2. Montaz podstawy silownika
3. Instalacja silownika do podstawy
4. Montaz listwy zebatej do bramy
5. Instalacja ograniczników wylacznika krancowego na listwie zebatej
6. Montaz urzadzen peryferyjnych
7. Sprawdzenie polaczen elektrycznych
8. Programowanie centrali (wstepne)
9. Uruchomienie

10. Regulacja instalacji8. INSTRUKCJA OBSLUGI (UZYTKOWANIA)

8.1 ZDALNE STEROWANIE NAPEDU

Zdalne sterowanie napedem moze odbywac sie za pomoca pilota, przycisku sterujacego, klucza
magnetycznego, petli magnetycznej lub innych podzespolów sterowania
Sposób funkcjonowania napedu zalezy od sposobu zaprogramowania centrali sterujacej (zobacz opis
centrali).

8.2 OBSLUGA RECZNA - ODBLOKOWANIE MECHANICZNE

Podczas braku pradu elektrycznego lub ewentualnej awarii napedu nalezy odblokowac silownik
i przesuwac brame recznie. W tym celu nalezy:. wlozyc kluczyk w otwór "odblokowanie" (patrz rys. 4) i przekrecic go w lewa strone. aby powrócic do normalnego funkcjonowania mechanizmu nalezy przekrecic kluczyk w prawo

i powoli przesunac brame az mechanizm odblokowania ponownie zablokuje brame
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