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InstrukcjaPilot Beninca IRI.TX4VA

Piloty z serii VA mogą pracować w trybie HCS, ARC* lub 
mieszanym HCS + ARC**. Umożliwia to wykorzystanie ich 
również w starszych instalacjach wyposażonych w odbiorniki 
HCS.

*W trybie ARC mamy do dyspozycji aż 9 kanałów - 4 
pojedyncze przyciski oraz 5 kanałów powstających z 
naciskania kombinacji dwóch przycisków jednocześnie 
(patrz rysunek obok).

**W trybie mieszanym HCS + ARC:
- przyciski T1 i T3 działają z kodowaniem ARC,
- przyciski T2 i T4 działają z kodowaniem HCS.

Fabrycznie pilot ma ustawiony system kodowania ARC, 
aby go zmienić należy:
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać naciśnięte przyciski 
T1 oraz T2.
2. Po upływie około 3 sek. dioda LED zaczyna migać.
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Liczba mignięć jest informacją o aktualnie ustawionym kodzie:
- 3 mignięcia i przerwa trwająca 1 sekundę - kod ARC (domyślnie ustawiony),
- 4 mignięcia i przerwa trwająca 1 sekundę - kod mieszany HCS + ARC,
- 2 mignięcia i przerwa trwająca 1 sekundę - kod HCS.

3. Przytrzymując wciśnięte przyciski T1 i T2, po upływie około 20 sek. dioda LED zaświeci się 
światłem ciągłym przez około 3 sek. W trakcie tych 3 sek. zwalniamy oba przyciski. Spowoduje to zmianę 
kodowania z obecnie ustawionego na kolejny w sekwencji, czyli: 

- ARC >> HCS + ARC (zmiana z aktualnie ustawionego kodu ARC na kod mieszany HCS + ARC),
- HCS + ARC >> HCS (zmiana z aktualnie ustawionego kodu mieszanego HCS + ARC na kod HCS),
- HCS >> ARC (zmiana z aktualnie ustawionego kodu HCS na kod ARC).

Jeżeli przyciski T1 i T2 zostaną zwolnione przed upływem 20 sek., gdy dioda LED nie podświetliła 
się jeszcze światłem ciągłym, aktualne ustawienie nie ulega zmianie.


