
Napęd hydrauliczny
do bram skrzydłowych do użytku przydomowego 
dla skrzydła o długości od 1.8 m (402 CBC) do 3 m (402 SBS)
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wymiary w mm

11

44

55

11 — Słupek bramy
22 — Zawias
33 — Skrzydło zamknięte 
44 — Podstawa mocowania 
55 — Mocowanie siłownika do słupka
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NAPĘD HYDRAULICZNY DO BRAM PRZYDOMOWYCH
Szybki i łatwy montaż sprawia, że napęd hydrauliczny FAAC 402 to najbardziej
praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie przy automatyzowaniu bramy przydomo-
wej. W okresie eksploatacji napęd FAAC 402 wymaga niewielkich czynności
konserwacyjnych i zapewnia małe zużycie energii elektrycznej.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie prze-
ciwzgnieceniowe posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku
awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy
i obsługę ręczną. 

CICHY I NIEZAWODNY, WYMAGA NIEWIELKIEJ POWIERZCHNI. 
Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu
tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche działanie urządzenia i niezawodność w każ-
dych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych 
od -20°C do +50°C. Dzięki swojej kompaktowej budowie, napęd FAAC 402 może
być instalowany nawet na niewielkiej powierzchni montażowej.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ FAAC NA WIELE LAT
Podstawową i bezsporną korzyścią stosowania systemów hydraulicznych oferowanych przez
FAAC jest wysoka odporność powłok na korozję wywołaną czynnikami atmosferycznymi.
Tak wysoka odporność zapewnia wieloletni niezmienny wygląd urządzeń.

Zasilanie
Pobór mocy
Pobór prądu
Prędkość obrotowa silnika
Prędkość wysuwu
Wydajność pompy
Siła ciągu
Zakres temperatur pracy 
Zabezpieczenie termiczne
Ciężar
Typ oleju
Stopień ochrony

Charakterystyka techniczna 402 SBS
230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz

220W
1 A

1400 obr./min.
1,3 cm/s
1 l/min.
0÷500 daN

-20°C +55°C
120°C
6,5 kg

FAAC XD 220
IP 55

402 CBC

1 cm/s
0,75 l/min.
0÷690 daN

WYMIARY INSTALACYJNE

ZALECANE WYMIARY:



Mechanizm
odblokowujący

Zbiornik oleju

Osłona 
ramienia 

Zawory zwrotne

UUwwaaggii::
• Model 402 CBC posiada blokadę hydrauliczną przy zamknięciu. 
• Model 402 SBS nie posiada blokady hydraulicznej i dlatego wymaga zastosowania zamka elektromagnetycznego.

Przykład typowej instalacji na stronie 104-105
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patrz strony od 77 do 82
patrz strony od 83 do 100

402 CBC
402 SBS

Model

1,80
3,00

Maks. długość
skrzydła (m)

Zastosowanie

7,32
43,92 

6,00
36,00

Wyposażenie dodatkowe dla modelu 402 Kod artykułu

Kod artykułu Cena netto
(zł)

104468
104474

1.409,00
1.399,00

Cena netto (zł)

Cena brutto
(zł)

1.718,98
1.706,78

Cena brutto (zł)

Częstotliwość użytko-
wania (cykle/godz.)

55
55

Dodatkowy trójkątny klucz odblokowujący
Płyta montażowa (do wmurowania)
EELLEEKKTTRROONNIICCZZNNEE  CCEENNTTRRAALLEE  SSTTEERRUUJJĄĄCCEE
UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA  ZZDDAALLNNEEGGOO SSTTEERROOWWAANNIIAA,,  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  II  SSYYGGNNAALLIIZZAACCJJII

713002
737604

3.437,96
591,70 

67,10
169,56

68,32 
175,68 
120,78

44..663311,,1122

2.818,00
485,00

55,00
139,00

56,00
144,00

99,00
33..779966,,0000

Przykładowy zestaw 402 klasy PRESTIGE do bram dwuskrzydłowych o dł. do 3,6 m.

Ilość Kod artykułu Cena netto (zł) Cena brutto (zł)Opis wyposażenia

104468
790916
720119
787742
787395
785165 
410013
RRAAZZEEMM

2
1
1
1
1
1
1

Siłownik 402 CBC z elementami mocującymi
Centrala sterująca 452 MPS
Obudowa mod. E do centrali 452
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanałowy
Pilot 4-przyciskowy T4 LC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT

3.413,56 
631,96
100,04
169,56

68,32 
175,68 
120,78
641,72

55..332211,,6644

2.798,00 
518,00

82,00
139,00

56,00
144,00

99,00
526,00

44..336622,,0000

Przykładowy zestaw 402 klasy PRESTIGE do bram dwuskrzydłowych o dł. do 6 m.

Ilość Kod artykułu Cena netto (zł) Cena brutto (zł)Opis wyposażenia

104474
790918
720118
787742
787395
785165
410013
712650
RRAAZZEEMM

2
1
1
1
1
1
1
2

Siłownik 402 SBS z elementami mocującymi
Centrala sterująca 462 DF
Obudowa mod. L do centrali 462
Odbiornik radiowy RP2 LC 433 MHz, 2-kanałowy
Pilot 4-przyciskowy T4 LC, z kodem dynamicznie zmiennym
Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m
Lampa ostrzegawcza FAACLIGHT
Zamek elektromagnetyczny z wkładką na klucz


