ER-REF Fotokomérki refleksyjne. Instrukcja
montau i podhczen.

Uwagi ogdlne:

Fotokomorki wykorzystyj filtrowana, spolaryzowas wiazke
Swiatta wysytam przez element nadawczy, odbdd elementu
refleksyjnego i odbieran przez czé¢ odbiorca. Elementy
nadawczy i odbiorczy znajdujsie w jednej obudowie,
zabezpieczanuszczelk przed dospem wody.

W opakowaniu znajduje sinadajnik i odbiornik w jednej
obudowie, okigly @80 element refleksyjny, komplet
elementéw montaowych, uszczelka obudowy.

Dane techniczne:

Zasilanie 12-24 VDC/VAC
Moc pobierana max. 3 W
Obciazenie stykow przekaika | max. 1 A /24 VDC
Zaskg dziatania max. 12 m

Czas reakcji 20 ms
Temperatura pracy -80/+70C
Wilgotnos¢ <90% bez kondens.
Odpornaé¢ na nagzenieswiatta | 20 000 lux

Klasa ochrony IP45

Rysunki montazowe:

Hmin =25 cm.

@ 2,65+2,85




Polaczenia elektryczne i ustawienia:

JP2

1 2 3 4
+ = TST cOM NGNO
T ™
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L — dioda sygnalizacyjna
R — przekanik

=nc [li] =no
JP -
wybor rodzaju pracy stykéw przek@ka (4-5)
JP1- test foto nieaktywny
test foto aktywny

JP2- sygnalizacja dioglL aktywna

[OO] m [OO] [

sygnalizacja dioglL nieaktywna

Zaciski:

1-2 zasilanie (1+)(2-) 12-24 VAC/VDC

3 test foto

4 wspolny styk przekanika

5 wyjsciowy styk przekanika (NC lub NO)

Dioda L sygnalizuje réwniesite odbicia wazki od elementu
refleksyjnego.
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