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INSTRUKCJA OBSLUGI



OPROGRAMOWANIE
OZNACZENIE UWAGI
1.0.6-H-NO Wersja eLB7Hk/eLB7Hk2
1.0.2-EW-NO Wersja eLB7Qk/elLB7Qk2

Przed montazem i pierwszym uzyciem sterownika zapoznaj sie¢ doktadnie z instrukcjg obstugi i
zachowaj jg na wypadek koniecznosci uzycia w przysztosci.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oswiadcza sie, ze produkt
nie moze zosta¢ oddany do eksploatacji, az do momentu, gdy maszyna finalna, do ktérej jest
wbudowany lub ktérej jest podzespotem, uzyska oswiadczenie o zgodnosci z dyrektywami oraz
odpowiednimi przepisami, ktore maszyna finalna musi spetniac.

Deklaracje zgodnoéci oraz instrukcje obstugi produktow firmy PPHU ,eLdrim” Janusz Janowski
mozna pobraé ze strony: http://www.eldrim.pl
Kontakt:

PPHU ,eLdrim” Janusz Janowski

Ul. Franciszkanska 3

33-300 Nowy Sacz

tel. 018 4490840 tel/fax. 018 4490848

Zalecenia i Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczenstwa.
Przed przystgpieniem do montazu oraz uzyciem napedu nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie
ostrzezenia i zasady bezpieczenstwa. Nieprawidtowa instalacja i nieprzestrzeganie norm zawartych w
instrukcji moze spowodowac powazne wypadki.
¢ Nie nalezy podtgcza¢ napedu do zasilania wczesniej niz podano to w instrukcji, nie stosowanie sie do
tego zalecenia moze grozi¢ porazeniem prgdem.

e Przed przystgpieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ stan mechaniczny bramy: nie powinna sie
nadmiernie kotysa¢, powinna sie poruszac fatwo i ptynnie.

e Przed przystgpieniem do instalacji nalezy usung¢ niepotrzebne linki i zabezpieczy¢ wyposazenie, np.
zamKi.

e Podczas montazu w poblizu bramy nie mogg znajdowac sie dzieci, osoby niepetnosprawne i pojazdy
mechaniczne.

o \Wszystkie state elementy kontrolne powinny by¢ ulokowane w poblizu bramy, ale z dala od

ruchomych elementéw i poza zasiegiem oséb postronnych.

Przed naprawg lub usunieciem jakichkolwiek czesci bramy, nalezy odtgczy¢ zasilanie.

Dzieci i osoby niepetnosprawne umystowo nie mogg samodzielnie sterowaé brama.

Urzagdzenie nalezy przechowywacé i montowac¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Nie wolno stosowac swietléwek jako sygnalizacja Swietlna.

Wszystkie prace zwigzane z poprawnym funkcjonowaniem urzgdzenia (podigczenie, rozruch,

eksploatacja) muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie

eksploatacji urzgdzen elektrycznych, ochrony ESD oraz zgodnie z przepisami BHP.

e Sposoby wykonania instalacji elektrycznej oraz jej zabezpieczenia przed porazeniem okreslajg
odpowiednie normy.

o Wszelkie czynnosci instalacyjne mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Niedostosowanie sie do powyzszych wskazoéwek moze doprowadzi¢ do powaznych skaleczen
lub zniszczenia sprzetu. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i zakidcenia w pracy
wynikajgce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montazu i obstugi.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi utylizacji niepotrzebnego sprzetu przez
uzytkownikéw prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierajgcego taki symbol NIE
WOLNO wyrzucaé wraz z innymi Smieciami. W tym przypadku uzytkownik jest
odpowiedzialny za odpowiednig utylizacje przez dostarczenie urzgdzenia do wyznaczonego
punktu, lub producenta ktéry zajmie sie jego dalszg utylizacjg. Osobne zbieranie i
przetwarzanie wtorne niepotrzebnych urzagdzen utatwia ochrone srodowiska naturalnego i
zapewnia, ze utylizacja odbywa sie w sposéb chronigcy zdrowie cziowieka i srodowisko.
_ Uwaga ta dotyczy takze zuzytych baterii i akumulatoréw.




Sterownik eLB70k(2)/Hk(2) dla silnikow 24\Vdc 140W

1. Przeznaczenie
Sterownik eLB7Qk(2)/Hk(2) jest przeznaczony dla napeddw garazowych wykorzystujacych silniki
na napiecie state 24V o mocy do 140W. Doskonale nadaje sie do pracy ciggtej, mozna zastosowaé go
na posesjach prywatnych i w firmach. Sterownik wyposazony jest w ztgcze do bezposredniego
podtgczenia do modutu tgczeniowego eL01. Diugos¢ przewoddw podtgczeniowych zalezy od wersji. W
eLB7Qk i eLB7Hk przewody majg dtugo$¢ 100mm, natomiast w eLB7Qk2 i eLB7Hk2 290mm.

2. Sposoéb dziatania

Sterowanie napedu odbywa sie po poprzez zaprogramowany w eLB7Qk/Hk przycisk nadajnika,
lub przycisk dzwonkowy. W obu przypadkach dziatanie urzadzenia jest identyczne i polega na
sekwencyjnym wykonywaniu polecen, czyli krok po kroku. Po zatgczeniu zasilania pierwszym rozkazem
jest otwieranie, jesli wydamy nastepne polecenie w trakcie ruchu bramy to jg zatrzymamy, a nastepnie
mozemy uruchomic jg w kierunku zamykania. Kazde przejscie automatu ze stopu w ruch lub z ruchu w
stop jest wykonywane w sposob tagodny. Wyjatkiem jest zadziatanie bariery podczerwieni przy
zamykaniu lub zadziatanie przecigzenia.

UWAGA!

eLB7HK i elLB7Hk2 —wspotpracujg z wszystkimi nadajnikami_zgodnymi ze standardem
transmisji Keeloq.

eLB70k i eLB70k2 —wspdtpracujg z nadajnikami firmy Wisniowski i eLdrim zgodnymi ze
standardem transmisji Keeloq.

Zalety sterownika:
e tagodny start i stop, co zwieksza zywotnosc¢ bramy.
e Sterowanie za pomocg nadajnikow (do 34 wersja eLB7Qk/Qk2, do 48 wersja eLB7Hk/Hk2 )
na czestotliwos¢ 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym Keeloq .
Zdalne programowanie pilotow.
Sterowanie na przycisk dzwonkowy.
Funkcja osiedlowa.
Funkcja furtki.
Bariera podczerwieni.
Funkcja automatycznego zamkniecia.
Wczesniejsze automatyczne zamkniecie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni.
Regulacja sity przecigzenia statycznego i dynamicznego.
Automatyczne uchylenie po przecigzeniu.
Sygnalizacja Swietlna lub zatgczanie z opdznionym wytgczeniem oswietlenia.
Prosta procedura instalacji i programowania.

Funkcja osiedlowa ufatwia komunikacje wjazd-wyjazd, gwarantujgc ze brama nie zamknie
sie gdy inna osoba uruchomi brame za pomocg przycisku sterowania recznego lub pilota zdalnego
sterowania.

Funkcja furtki mozna uruchomié poprzez przetgczenie przetgcznika nr 2 na pozycje ON.
Funkcja uchyla brame tylko na zaprogramowang szeroko$¢(maksymalnie do 60% szerokosci bramy)
przy pomocy dodatkowego przycisku dzwonkowego lub klawisza w nadajniku. Nadajnik w tym wypadku
dziata dwukanatowo.

Bariera podczerwieni jest to dodatkowy element zabezpieczenia, ktory nalezy podtgczy¢ pod
sterowanie. Zwieksza ona bezpieczenstwo uzytkowania przed najechaniem bramy na pojazd, osobe lub
przedmiot znajdujgcy sie w jej Swietle.

Automatyczne zamykanie powoduje automatyczne zamkniecie bramy po okreslonym czasie.
Czas ten regulowany jest czasem opdznienia automatycznego zamykania. Fotokomérki skracajg czas
automatycznego zamykania, po usunieciu przeszkody z zasiegu fotokomérek automatyczne zamykanie
nastepuje po 5 sekundach.

Sita przecigzenia jest to niezbedny element zabezpieczenia przed zgnieceniem elementow
znajdujacych sie w swietle bramy, dodatkowo ochrania silnik i caty mechanizm napedowy bramy przed
uszkodzeniem. Site przecigzenia regulujemy potencjometrami oznaczonymi: ,VR1”" i ,VR2".



Sygnalizacja swietlna moze pracowa¢ w dwéch wariantach. W pierwszym jako sygnalizacja
ostrzegawcza podczas ruchu bramy miga: wolno przy otwieraniu, szybko przy zamykaniu. W drugim
jako oswietlenie pomocnicze podjazdu czy garazu z opoznionym automatycznym wytgczeniem.

3. Specyfikacja techniczna sterownika

Zasilanie: 24Vac/dc
Pobér mocy stanie spoczynku: <1W (bez akcesoriow)
Pamie¢ nadajnikow:
eLB7Qk/Qk2 -34szt.
eLB7Hk/Hk2 -48szt.

Zasieg: do 200m
Odbiornik radiowy: 433,92 MHz
modulacja: OOK

czulos¢: 1uV dla wejscia 500M
Czas autozamykania: 5s-10min
Max. czas pracy silnika: 120s
Silnik:

napiecie zasilania: 24VDC

moc: <= 140W
Zakres temperatury pracy: -20°C +70°C
Dlugosé przewodéw podtaczeniowych:

eLB7Qk/eLB7HKk: 100mm

eLB7Qk2/eLB7Hk2: 290mm
Waga:

eLB7Qk/eLB7Hk: 270g

eLB7Qk2/eLB7Hk2: 2509

4. Instalacja sterownika eLB7Qk(2)/Hk(2)

1. Wyitgczyc€ zasilanie.
2. Zainstalowa¢ automat.
3. Wyciggnag¢ dwie szybko-ztgczki.
4. Podtaczy¢ przewody do szybko-ztgczki wedtug opisu na obudowie sterownika eLB7:
o Krancowke otwarcia (10), zamkniecia (12) i wspolny (11).
e Sterowanie reczne (13), sterowanie furtkg (15) i wspodiny (14).
o Oswietlenie lub lampe sygnalizacyjng (5, 6).
o Bariere podczerwieni ( 8, 9,18,19).
e Silnik DC (3, 4).
e Zasilanie (1, 2).
5. Wpig¢ szybko-ztgczki.
6. UstawiC brame recznie na srodku.
7. Wigczy¢ zasilanie.
8. Skasowac¢ pamiec¢ i zaprogramowaé nadajnik zdalnego sterowania wedtug opisu programowania
w kolejnosci punkt 4 i 3.
9. Uruchomi¢ nadajnikiem lub przyciskiem sterowania recznego automat. Brama musi sie otwiera¢,

jesli jest inaczej przepig¢ przewody silnika zamieniajgc je miejscami.

10. Sprawdzi¢ czy krancowki poprawnie wytgczajg automat, jesli nie zamieni¢ miejsca ich
podtaczenia (zaktadajgc, ze magnesy sg zatozone prawidtowo).

11. Wyregulowa¢ site przecigzenia potencjometrami ,VR1" i ,VR2" zgodnie obowigzujgcymi
normami.

12. Zataczy¢ dwukrotnie petny cykl otwierania i zamykania w celu skalibrowania czasoéw pracy
sterownika (aby automatycznie okreslic momenty hamowania przed krancéwkami).

13. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania automatu i ustawi¢ na koniec instalacji funkcje dodatkowe
wedtug opisu programowania.



4.1. Schemat podigczenia eLB7Qk(2)/Hk(2)
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Uwagi: W przypadku montazu do bramy wymagane jest podigczenie fotokomérek, przy braku
fotokomorek nalezy zatozy¢ zworke na ptytce fgczeniowej eL0la.

Sterownik eLB7Qk(2)/Hk(2) moze by¢ uzyty jako zamiennik sterownika ST1 i ST2. W przypadku
podtgczenia w miejsce sterownika ST2 wymagana jest zmiana ptytki tgczeniowej na eL0la oraz zmiana
konfiguracji krancéwek na NO.

Zmiany pozycji mikroprzetgcznikow nalezy dokonywac miekkim przedmiotem np. dtugopisem lub
ofdwkiem, nie nalezy stosowac igiet, Srubokretow oraz innych ostrych narzedzi ktére mogg uszkodzic
mikroprzetgcznik.

5. Programowanie ustawien

Programowanie sterownika odbywa sie przy pomocy przycisku UCZ, diody swiecgcej LED
umieszczonej na ptytce sterownika i przetgcznika funkcji (options 1, 2). W trakcie programowania
pozycje przetgcznikdédw nalezy ustawia¢ wedtug opisu ponizej, a przy pracy po programowaniu ustawié
wedtug oczekiwanych funkcji. Zdalne programowanie nadajnikow odbywa sie przy pomocy
zaprogramowanego wczesniej czterokanatowego nadajnika i zewnetrznej lampy sygnalizacyjne;.
Programowanie nastaw i funkcji moze odbywac¢ sie, gdy brama stoi. Zdalne programowanie dziata tylko
przy petnym otwarciu.

1. Nauka czasu opédznienia wytgczenia $wiatta po zatrzymaniu silnika od 15s do 25minut, mozna
uruchomi¢ poprzez przetgczenie przetacznika funkcji nr 1 i 2 na pozycje wytgczong OFF. Naciskamy
krétko (nie dtuzej niz 3s) przycisk UCZ, dioda LED zapali sie. Nastepnie niezwtocznie (do 3 sekund)
przyciskajgc ten sam klawisz mozemy ustawi¢ czas opdznienia. Jedno przycisniecie odpowiada 15s
(np. 4 razy to 1min, LED przygasa przy kazdym przyci$nieciu). Procesor automatycznie zapamietuje
nastawy w chwili zaprzestania programowania, (po 3 sekundach od ostatniego przycisniecia)
sygnalizuje to trzykrotnym zaswieceniem diody i powraca do normalnej pracy. Ustawienie czasu
opodznienia powoduje wytgczenie migania.

2. Zataczenie migania. Miganie lampy mozna wtgczy¢ poprzez przetgczenie przetgcznika nr 1i 2 na
pozycje wytgczong OFF. Nastepnie naciskamy krétko (nie dtuzej niz 3s) przycisk UCZ i czekamy na
trzykrotne zaswiecenie diody. Teraz lampa bedzie tylko miga¢ podczas pracy silnika.

3. Kasowanie z pamieci nadajnikéw. . Procedure ta zalecamy wykonac¢ w pierwszej kolejnosci zaraz

po instalacji. Przytrzymujemy przycisk UCZ -dioda LED zapali sie, zgasnie, zapali sie po raz kolejny i
zacznie migac. Puszczamy klawisz, procedura kasowania zakonczona.



4. Nauka kodu nadajnika. Mozna zaprogramowa¢ maksymalnie 34 dla wersji eLB7Qk/Qk2 i 48 dla
wersji eLB7Hk/Hk2 nadajnikéw z kodem dynamicznym firmy Keeloq. Kazdy nadajnik musi by¢
nauczony osobno. Przyciskamy przycisk UCZ i trzymamy az dioda LED zapali sie i zgasnie,
puszczamy klawisz. Teraz mamy okoto 10 sekund na krétkie przycisniecie wybranego przycisku
nadajnika. Gdy dioda LED zapali sie trzykrotnie to nauka jest zakonczona poprawnie. Jesli chcemy
zaprogramowac od razu wiecej nadajnikow to po trzykrotnym mrugnieciu diody mamy nastepne 10
sekund na zaprogramowanie drugiego pilota, itd. Jednokrotne zapalenie diody oznacza koniec nauki.
Gdy pamie¢ jest petna (zaprogramowano juz 34/48 nadajnikéw), dioda LED zamruga po nauce tylko
dwa razy, a sterownik powréci do normalnej pracy. Jezeli liczba uzywanych nadajnikéw jest mniejsza
od maksymalnej to nalezy skasowaé pamie¢ (punkt 3) i zaprogramowa¢ wszystkie nadajniki na nowo.
W przeciwnym wypadku nalezy dokupi¢ dodatkowy odbiornik, ktéry rozszerzy liczbe nadajnikdw.
Jedno migniecie LED oznacza btgd programowania. Nalezy powtorzy¢ programowanie, jesli to nie
doprowadzi do sukcesu uzyjmy innego sprawnego pilota. Przy zatgczonej funkcji furtki nadajnik dziata
dwukanatowo i klawisze sg sztywno zdefiniowane w pary: A - brama i B - furtka, lub C - brama i D -
furtka.

5. Automatyczne zamykanie. Ustawiamy czas opOznienia od 5 sekund do 25 minut poprzez
przetgczenie przetgcznika nr 1 na pozycje ON, a przetgcznik nr 2 wytgczony OFF. Nastepnie
naciskamy klawisz nie dtuzej niz 3sekundy. Nastepnie niezwiocznie (do 3 sekund) ponownie
przyciskajgc ten sam klawisz mozemy ustawi¢ czas automatycznego zamkniecia. Jedno przycisniecie
odpowiada 15s (np. 4 razy to 1min, LED przygasa przy kazdym przyci$nieciu). Procesor
automatycznie zapamietuje nastawy w chwili zaprzestania programowania, co sygnalizuje
trzykrotnym zaswieceniem diody i powraca do normalnej pracy. Najkrotsze opdznienie wynosi 5s. i
ustawia sie j/w lecz z ominieciem dodatkowych nacisnie¢ klawisza. Przy auto zamykaniu wymagane
sg fotokomorki dla bezpieczenstwa uzytkownika, (aby brama nie zamkneta sie, gdy w jej swietle jest
przeszkoda)!! Dodatkowo fotokomérki skrécg czas otwarcia. Sterowanie eLB7 rozpozna przejechanie
pojazdu i zamknie brame po 5s.

6. Szerokos¢ furtki mozna ustawi¢ poprzez przetgczenie przetgcznika nr 2 na pozycje ON, a
przetgcznik nr 1 wytgczony OFF. Nastepnie naciskamy klawisz nie dluzej niz 3s. i ponownie
przyciskajgc ten sam klawisz mozemy ustawi¢ szerokos¢ furtki (jedno przycisniecie odpowiada 5% w
zakresie od 15% do 60%). Sterowanie furtkg jest mozliwe poprzez wejscie ,C2”’(musi by¢ rozwarte)
lub nadajnik, ktéry dziata w tym wypadku dwukanatowo, a klawisze sg sztywno zdefiniowane w pary:
A - brama i B - furtka, lub C - brama i D - furtka. Funkcja ta nie dziata w parze z funkcjg inteligentnej
furtki.

7. Funkcja osiedlowa. Przyciskamy klawisz i trzymamy, dioda LED zapali sig, zgasnie i znowu zapali
sie. Puszczamy przycisk, jezeli dioda zgasnie to funkcja jest wylgczona, naciskamy krétko klawisz, by
zapali¢ diode LED, nastepnie czekamy 5 sekund na trzykrotne zaswiecenie diody. Funkcja osiedlowa
zatgczona, a sterownik powrdci do normalnej pracy. Wytgczenie tej funkcji wyglada podobnie, lecz
nalezy diode LED =zgasi¢. Funkcja osiedlowa dziata tylko z wigczong jednocze$nie funkcjg
AUTOZAMYKANIA.

8. Zdalne programowanie nadajnikéw odbywa sie gdy brama jest w petni otwarta i mamy
zaprogramowany wczesniej nadajnik 4 kanatowy(np.: typ 4A433). Wciskamy jednoczes$nie klawisze C
i D nadajnika, trzymamy przez okoto 5 sekund, teraz powinna zapali¢ sie lampa. Po zapaleniu mamy
okoto 5 sekund na wcisniecie klawisza pilota ktéry chcemy zaprogramowa¢. Gdy lampa zamiga
trzykrotnie to nauka jest zakoriczona poprawnie. Sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy. Jezeli
pamiec jest petna, to lampa zamruga po nauce tylko dwa razy, pilot nie zostanie zapamietany, a
sterownik powrdéci do normalnej pracy. Jedno migniecie lampy oznacza koniec nauki, pilot nie zostat
zapamietany.

9. Regulacja sily przeciazenia. Za pomocg potencjometru VR1 nalezy ustawi¢ site przecigzenia
statycznego, potencjometr VR2 reguluje site przecigzenia dynamicznego (powinien by¢ ustawiony na
minimum), jezeli brama nie chce ruszy¢ nalezy zwiekszy¢ site przecigzenia statycznego regulujgc
potencjometr VR1 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek. Jezeli po zjechaniu z krancéwek podczas
zamykania lub otwierania brama zatrzyma sie nalezy zwiekszy¢ site przecigzenia dynamicznego.
Nalezy pamieta¢ aby ustawione sity przecigzen byty zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.



6. Notatki

—  Dystrybutor / Sprzedawca —




