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DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

1. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

PLUS 433 E

MODELE
ODBIORNIKOW PLUS 433 E RP 433 SL RP 433 DS
Napiecie zasilania 20-30Vdc /24 Vac 20-30 Vdc 20 - 30 Vdc
Pobdr pradu 20 mA 12 mA 6 mA
Czestotliwos$¢ odbiorcza 433.92 MHz +/- 100 KHz
Temperatura robocza - 20°C - +55°C

Zasieg znamionowy

200m w polu wolnym

50m w polu wolnym

50m w polu wolnym

Ilos¢ kanalow max

50

1

1

Stopien ochrony

1P 44

/

/

Wymiary

60x107x30mm

52x65x20mm

52x65x20mm

KARTY
DEKODUJACE

DECODER SL

DECODER DS

MINIDEC SL

MINIDEC DS

Napiecie zasilania

20 -30 Vdc /24 Vac

20 - 30 Vdc

Pobér pradu

20 mA |

55 mA

6 mA

Temperatura
robocza

-20°C- +55°C

Wyijscie

przekaznikowe

| otwarty kolektor

Led sygnalizacji

rozpoznanie kodu

Ilo$¢ kanalow max

1

Wymiary

40x46x18 |

48x52x20

| 31x36x18

MODELE
PILOTOW

TML?2 433 SL

TML4 433 SL

TM1 433 DS

TM2 433 DS

TM3 433 DS

Czestotliwos¢
nadawcza

433.92 MHz +/- 100KHz

Moc wyj$cia

-14.0 dbm (40 uW) L 3 dB

Typ
czestotliwosci

obwdd z rezonatorem SAW stabilizowany

Temperatura
robocza

- 10°C - +55°C

Napiecie
zasilania

bateria 12 Vdc

Pobér pradu

12 mA

Tlo$¢ kodow

16 777 215

4 096

Tlo$¢ kanalow

2-4

1-2

-3-4

Stopien ochrony

IP 40

Wymiary

40x90x16 mm

38x75x18 mm

2. OPIS I SPOSOBY DZIALANIA

PLUS 433 E (rys.3); Odbiornik wielokanatlowy 433 MHz (niezbgdna karta dekodowania).
W przypadku instalacji wielokanatowych wystarczajace jest zainstalowanie jednego odbiornika komunikujacego
si¢ z tyloma kartami dekodujacymi ile jest urzadzen do sterowania.

DECODER SL (rys.1); Jednokanatowa karta dekodujaca (kodowanie z samonauczaniem) z wyjsciem

przekaznikowym.
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MINIDEC SL (rys.4); Jednokanatowa karta dekodujaca (kodowanie z samonauczaniem) z wyjSciem na
otwarty kolektor (do sterowania urzadzeniami FAAC).

DECODER DS (rys.2); Jednokanatowa karta dekodujaca (kodowanie mikrowytacznikami) z wyj$ciem
przekaznikowym.

MINIDEC DS (rys.5); Jednokanatowa karta dekodujaca (kodowanie mikrowytacznikami) z wyjsciem na
otwarty kolektor (do sterowania urzadzeniami FAAC).

RP 433 SL (rys.6); Wielokanatlowy odbiornik 433 MHz ze ztaczem szybkim tacznie z dekoderem
samonauczajacym i wyjsciem na otwarty kolektor (do sterowania urzadzeniami FAAC).

RP 433 DS (rys.7); Wielokanatowy odbiornik 433 MHz ze zlaczem szybkim tacznie z dekoderem na
mikrowylaczniki i wyj$ciem na otwarty kolektor (do sterowania urzadzeniami FAAC).

TML2 433 SL/ TML4 433 SL (rys.8); Nadajniki (piloty) dwu lub czterokanatowe 433 MHz (kodowanie
samonauczaniem).

TM1 433 DS/ TM2 433 DS / TM3 433 DS (rys.9); Pilot jedno, dwu lub trzy-czterokanatowy 433 MHz
(kodowanie mikrowytacznikami).

UWAGA: Rodzne konfiguracje sa pokazane na rys.10.

Uktad sktada si¢ z nadajnika i odbiornika z kartg dekodujaca. Czgstotliwos$¢ nosna wynosi 433 MHz. Transmisja
kodu nastepuje na zasadzie modulacji impulsow.

Modele SL dysponuja uktadem samonauczania kodu, ktory odbieraja z nadajnika i przenosza do pamigci.

Kod kazdego nadajnika jest generowany w trybie przypadkowym z 16-tu milionéw mozliwych kombinacji

i jest modyfikowalny. Kod zapamigtany w tym uktadzie jest kodem sekretnym.

UWAGA: modele z samonauczaniem, poza gwarantowaniem wielkiej ilosci kombinacji, utatwiaja znacznie
operacje kodowania w instalacjach mieszanych (dwu-trzy-czterokanatowych).

Modele DS dysponuja 12-ma mikrowytacznikami z potozeniem ON - OFF okreslajacymi kodowanie nadajnika
jednym z 4 096 mozliwych kodow.

W tym uktadzie zatozony kod jest zawsze widoczny.

Wysylajac kod z nadajnika (pilota), jezeli zostanie on rozpoznany przez karte¢ dekodujaca, uaktywnia si¢ styk
przekaznika (w przypadku dekodera) lub wyjscie open collector (w przypadku minidec, rp).

3. INSTALOWANIE
INSTALOWANIE PLUS 433 E

1) Okresli¢ punkt mocowania odbiornika,
mozliwe sg trzy rozwiazania montazowe:
e na $cianie (rys.11)
e na plaszczyznie (rys.12)
e wlampie FAAC LAMP (rys.13) - zgodnie z odpowiednia instrukcja
Dla uzyskania maksymalnej wydajno$ci uktadu odbioru nalezy pamigtac o ;
e ustawieniu odbiornika PLUS 433 E na wysoko$ci minimum 2 metrow od podloza;
e sprawdzeniu czy nie istnieja przeszkody (mury, konstrukcje metalowe, drzewa, itp.) migdzy
odbiornikiem a obszarem, z ktorego uaktywnia si¢ sterowanie radiowe.
UWAGA: Aby nie pogorszy¢ dziatania uktadu lokowa¢ odbiornik w znacznej odlegtosci od sieci elektrycznych
wysokiego napigcia, instalacji alarmowych lub innych mozliwych zrddet zaktocen i co najmniej trzy metry
od innych odbiornikéw.
Przygotowac kabel trojprzewodowy z przekrojami 0.5 mm? dla potaczenia z karta dekodujaca. Wykonac
instalacjg zgodnie z rysunkiem 14 i wskazoéwkami z rozdz.4.
Zasilanie +24 Vdc dla PLUS 433 E powinno by¢ doprowadzone z dekodera a nie z aparatury elektroniczne;j.
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4. PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Mozliwe jest wykonanie nizej podanych rozwigzan potaczen;

a) Instalacje jednokanalowe:
PLUS 433 E/MINIDEC SL  rys.16
PLUS 433 E/DECODER SL rys. 17
PLUS 433 E/MINIDEC DS  rys. 18
PLUS 433 E/DECODER DS rys.19
RP 433 SL rys.20

RP 433 DS rys.21

b) Instalacje wielokanalowe:

Instalacja wielokanatowa sktada si¢ z jednego tylko odbiornika PLUS 433 E i tylu kart dekodujacych ile jest
urzadzen do sterowania.

Mozna podiacza¢ wigksza ilos¢ kart dekodujacych DECODER SL i MINIDEC SL jak na rys.22 lub tez wigksza
ilo$¢ kart dekodujacych DECODER DS i MINIDEC DS jak na rys.23.

W przypadkach koniecznych mozna tworzy¢ instalacje mieszane SL /DS.

Wersje DECODER SL i DS moga by¢ podlaczane przewodowo w przypadku juz zajgtego ztacza szybkiego
konektorowego. Nalezy odnies¢ si¢ do rys.17 1 19 dla wykonania odpowiednich potaczen.

DECODER DS i SL posiadaja ponadto styk pomocniczy.

UWAGA: Nie sa dopuszczalne aplikacje z wigksza ilo$cia odbiornikéw PLUS 433 E na tej samej linii, jak
pokazano na rys.24.

5. OPERACJE KODOWANIA WERSJI SL

5.1. GENERACJA KODU

Nadajniki sa juz dostarczane z jakim$ kodem przypadkowym i sekretnym wyselekcjonowanym z 16 777 215

dostgpnych kombinac;ji.

W przypadku gdy chce si¢ wygenerowac nowy kod nalezy wykonac nast¢pujace operacje;

1) Otworzy¢ obudowg nadajnika przesuwajac pokrywke jak na rys.28 uzyskujac dostep do przycisku generacji
kodu (rys.29, odn. Pg).

2) Nacisnaé, i trzymaé nacis$niety az do zakonczenia operacji, jeden z przyciskow P aktywacji (rys.29) kanatlu
do zakodowania. W tym samym czasie sprawdzi¢ zaswiecenie si¢ LED sygnalizacji (rys.29, odn. LD-1).

3) Naciskaé przez czas okoto 1-ej sekundy przycisk Pg generacji kodu (rys.29). Przy naci$nigtym przycisku
generacji LED sygnalizacji zgasnie.

Po zwolnieniu przycisku, LED LD1 zaswieci si¢ $wiattem przerywanym szybkim potwierdzajac wygenerowanie

nowego przypadkowego i sekretnego kodu.

Dla wykonania nastepnej ewentualnej zmiany kodu powtorzy¢ wyzej podane czynnosci.

4) Zwolnié przycisk P aktywacji kanatu (rys.29).

5.2. KODOWANIE KARTY MINIDEC SL / DECODER SL / RP 433 SL.

Dla zapamigtania kodu nadajnika na karcie dekodujacej wykonac¢ nastepujace operacje;

1) Zasili¢ uktad odbioru.

2) Nacisnaé i trzymadé nacis$niety przycisk P aktywacji (rys.29) odpowiedniego kanalu. W tym samym czasie
sprawdzi¢ zaswiecenie si¢ LED LD1 sygnalizacji (rys.29).

3) Nacisnaé i trzymacé nacis$niety przycisk SW1 samonauczania karty dekodujacej (rys.25-26-27).

4) Zwolnié przycisk P nadajnika (rys.29).

5) Zwolni¢ przycisk SW1 karty dekodujacej (rys.25-26-27).

6) Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania uktadu.

5.3. DUPLIKACJA NADAJNIKOW

Dla zapamigtania kodu nadajnika wzorca na innych nadajnikach postgpowac nastgpujaco:

1) Zblizy¢ do siebie dwa nadajniki jak na rys.30.

2) Nacisna¢ przycisk P aktywacji kanatu nadajnika wzorca i trzymac¢ go nacis$nigtym(rys.29).

3) Nacisna¢ przycisk P aktywacji kanatu nadajnika, ktory ma si¢ nauczy¢ kodu (rys.29).

Uwaga: Naci$niecia przyciskow P réwnoczesne lub wykonane w odwrotnej kolejnosci kasuja kod
zapamietany na nadajniku wzorcu.
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5.4. ZABEZPIECZENIE KODU

Celem uniknigcia duplikacji kodu nadajnika przez osoby niepowotane, mozna go zabezpieczy¢ przecinajac
mostek LK1 istniejacy w kazdym z nadajnikow (rys.29).

Dla wykonania ewentualnych duplikacji nadajnikéw konieczne jest przywrdcenie stanu pierwotnego
mostka LK1.

UWAGA: Przecigcie mostka LK1 uniemozliwia duplikacj¢ kodu nadajnika. Operacje nauczania kodu od innych
nadajnikéw moga by¢ zawsze wykonane. Generacja nowego kodu nie moze by¢ wykonana przy przerwanym LK1.

5.5. INSTALACJE WIELOKANALOWE SL

Nadajniki dwu/czterokanalowe pozwalaja na sterowanie odpowiednio jednym lub dwoma urzadzeniami albo
trzema lub czterema urzadzeniami.

Kombinacje kanatow sa niezalezne od siebie. Kazde urzadzenie ma swoj personalizowany kod.

Taka charakterystyka pozwala na sterowanie instalacjami wielokanalowymi bez ograniczen.

Przyktadowo; instalacje prywatne z dwoma/trzema lub czterema urzadzeniami, instalacje publiczne z jednym
urzadzeniem wspolnym i wigksza iloscia urzadzen prywatnych , instalacje publiczne z wigksza iloScia urzadzen
wspolnych i jednym urzadzeniem prywatnym.

6. OPERACJE KODOWANIA WERSJI DS

Kodowanie uktadu otrzymuje si¢ ustawiajac na ON lub na OFF, wybranym kodem, mikrowytaczniki znajdujace
si¢ w karcie dekodujacej 1 nadajniku, patrz rysunki 31, 32, 33 1 35.

Mikrowytaczniki odbiornika (12 mikrowyt.) sa widoczne, podczas gdy te w nadajniku sa dostepne dopiero po
otwarciu obudowy, jak pokazano na rys.34.

Kodowanie instalacji jednokanalowej (patrz rys.36)
Ustawi¢ w dowolnie wybrany sposob mikrowytaczniki odbiornika i powtdrzy¢ to samo kodowanie na nadajniku.

Kodowanie instalacji dwukanalowej (patrz rys.37)

Zatozy¢ na odbiorniku gléwnym RX1 dowolnie wybrany kod na pierwszych 8-miu mikrowytacznikach.
Ustawi¢ na OFF ostatnie cztery mikrowytaczniki.

Zatozy¢ na odbiorniku wtérnym RX2 (na pierwszych 8-miu mikrowylacznikach) ten sam kod co na pierwszych
8-miu mikrowytacznikach RX1.

Ustawi¢ ostatnie cztery mikrowytaczniki dowolnie za wyjatkiem kombinacji wszystkich czterech na OFF.
Kodowanie na nadajniku TX1 musi by¢ identyczne jak dla RX2.

Naciskajac P1 steruje si¢ RX1. Naciskajac P2 steruje si¢ RX2.

Kodowanie instalacji dwukanalowej plus (patrz rys.38)

Zatozy¢ na odbiorniku gldownym RXA (wspolnym dla wszystkich urzadzen) dowolny kod na pierwszych 8-miu
mikrowytacznikach. Ustawi¢ na OFF ostatnie cztery mikrowytaczniki.

Zatozy¢ na odbiornikach indywidualnych RX1 - RX2 - RX3... ten sam kod co RXA, na pierwszych 8-miu
mikrowylacznikach. Ustawic¢ ostatnie cztery mikrowytaczniki dowolnie unikajac kombinacji wszystkich
czterech na OFF i zwracajac uwagg aby nie powtorzy¢ tej samej kombinacji.

Przystapi¢ do ewentualnego dalszego kodowania innych odbiornikéw indywidualnych az do maksimum

15 urzadzen.

Kodowanie kazdego nadajnikapowinno by¢ identyczne z tym na odpowiednich odbiornikach indywidualnych
RX1, RX2, itd..

Naciskajac P2 steruje si¢ RXA urzadzenia gtownego. Naciskajac P1 steruje si¢ odbiornikiem indywidualnym
RX1, RX2, RX3, itd..
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Kodowanie instalacji czterokanalowej (patrz rys.39)

Instalacja czterokanatowa oparta jest na tej samej zasadzie selekcji kodu co instalacja dwukanatowa.
Dziata si¢ ponadto na mikrowylacznik nr.1 dla otrzymania trzeciego i czwartego kanatu.

Kodowanie na nadajniku TXA musi by¢ identyczne z tym na RX1.

Naciskajac P1 steruje si¢ RX1, naciskajac P2 steruje si¢ RX2, naciskajac P3 steruje si¢ RX3, naciskajac
réwnoczesnie P1 i1 P2 steruje si¢ RX4. W przypadku wykorzystania tylko trzech kanalow nalezy ignorowaé
kodowanie dla RX4.

Celem wprowadzenia nadajnika jednokanatowego do instalacji czterokanatowej nalezy kodowac

TX jednokanatowy tym samym kodem co odbiornik, ktérym chce si¢ sterowac.

Celem wprowadzenia nadajnika dwukanatowego kodowaé TX dwukanatowy kodem RX1 dla sterowania
RX1 1 RX3, lub tez kodem RX4 dla sterowania RX4 i RX2.

7. KONSERWACJA

Odbiornik PLUS 433 E i karty dekodujace nie wymagaja zadnej konserwacji.

Nadajniki modeli SL / DS wymagaja wymiany baterii.

Zaleca sig¢ dokonywania tej operacji przy stwierdzeniu skrocenia zasiggu. Na rysunkach 28 i 34 pokazano sposob
dostepu do baterii nadajnikow.

UWAGA: przestrzega¢ polaryzacji baterii uwidocznionej na obudowie.
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