
Piloty są nowoczesnymi nadajnikami, które można wykorzystać do sterowania odbiornikami ra-
diowymi, sterownikami bram i rolet oraz innymi urządzeniami kompatybilnymi z danym systemem. 
Precyzja wykonania oraz użycie wysokiej jakości komponentów sprawia, że nadajniki są wygodne 
w użytkowaniu i służą klientowi przez długie lata. Piloty posiadają zawieszkę do kluczy.
1. Rejestracja pilota
Piloty, aby mogły być zarejestrowane w odbiorniku muszą być kompatybilne z systemem odbiorni-
ka. Aby zarejestrować pilota w odbiorniku, należy postępować zgodnie z instrukcją rejestracji pilota 
producenta odbiornika.
2. Wymiana baterii
1. Odkręć wkręty w tylnej/dolnej części pilota. 2. Podważ obudowę i otwórz ją. 3. Wymień baterię. 
4. Zamknij dolną/tylną część obudowy pilota. 5. Skręć pilota.
3. Sygnalizacja słabej baterii (nie dotyczy pilota Sopel)
Jeżeli po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku pilota, dioda LED pilota po 3s miga wolno lub po-
zostaje zgaszona - należy wymienić baterię w pilocie na nową. W działającym pilocie użytkownik 
może sprawdzić stan baterii naciskając trzy lub więcej razy dowolny przycisk pilota. Jeżeli po chwili 
dioda LED pilota błyska trzy razy, bateria jest bardzo dobra, jeżeli błyska dwa razy bateria jest 
średnia, a jeżeli miga raz bateria jest słaba.
4. Wysyłanie SEED
Aby zarejestrować pilota wyprodukowanego jako kompatybilnego z niektórymi systemami (np. BFT, 
APRIMATIC - tzw. ukryty przycisk). Piloty czteroprzyciskowe wysyłają SEEDa na dwa sposoby. 
Sposób nr 1: jednocześnie nacisnąć cztery przyciski pilota - SEED wysyłany jest od razu po naci-
śnięciu. Piloty dwu- i trzyprzyciskowe wysyłają SEEDa tylko drugim sposobem. 
Sposób nr 2: jednocześnie nacisnąć i trzymać dwa środkowe lub dwa górne przyciski pilota  
przez ok. 30s, po tym czasie - zostaje wysłany SEED pilota.
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